DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 62v01/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL Tasma dekarska uszczelniajaca
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent:

SELENA S.A.
ul. Wyscigowa 56 E,
53-012 Wroctaw

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13970:2004 +A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung Dresden, Georg-Schumann-StraRe 7, 01187
Dresden, nr jednostki notyfikowanej -2007

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe

At o e g e

Reakcja naogien | ~__KlasaE
debsgczelnoéc’ o | | spefnia
Gietkoééw niskiej temperaturze R . .
Odpornosc na uderzenie (h=300 mm) " 1Omm
Wytrzymatosc ztacza [N/mm] _ | 200 N/mm- 300 N/mm_
Przenikanie pary wodnej (Sd) 21500 m

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
Michat Zaglewski
we Wroctawiu, dnia 18.07.2022 (aktualizacja)




