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Profesjonalny, jednokomponentowy Kklej poliuretanowy
uniwersalnego stosowania do klejenia plyt drewno-
pochodnych (OSB, MDF, HDF) do $cian i podiég, murowania
scianek dziatowych i obudéw z elementéw ceramicznych,
silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS,
XPS, weiny mineralnej, elementéw z keramzytu oraz
kasetonéw, listew przypodiogowych, parapetéow, schodéw.

Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt poczatkowy juz po 60
sekundach, a petne utwardzenie uzyskuje po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund
wykazuje doskonatg przyczepnos¢ do typowych materiatéw konstrukcyjnych, takich jak: mury
z betonu zwyklego i komorkowego, cegly, pustaki, bloczki ceramiczne i silikatowe, ptyty

drewnopochodne, ptyty G-K, tynki, drewno, metale, styropian, wetna mineralna (min. TR80),
twarde PVC.

ZALETY

» szybki chwyt poczatkowy (juz po 60 sekundach)

P doskonata przyczepnosé do wiekszosci materiatow budowlanych
» tatwy i wygodny w naktadaniu

» niski przyrost zapewniajacy stabilno$¢ klejonych elementow

p kotwienie mechaniczne po 2 godzinach

p zastosowanie w szerokim zakresie temperatur (od 0°C do +30°C)

ZASTOSOWANIE

» klejenie elementow z ptyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) oraz ptyt gipsowo — kartonowych

P murowanie scianek dziatowych i obuddw z bloczkéw gazobetonowych, silikatowych, pustakéw ceramicznych
p montaz parapetéw okiennych i schodow

> klejenie elementéw dekoracyjnych, kasetonéw, listew podtogowych
» klejenie ptyt styropianowych EPS, XPS oraz wetny mineralnej*

*wetna mineralna o wytrzymatosci nie mniejszej niz 80 kPa (TR80)

NORMY | CERTYFIKATY
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Pianokleje Tytan Professional nie emitujg szkodliwych oparéw MDI podczas aplikacji
- potwierdzone przez SP Provning Forskning Swedish Institute

Produkty sklasyfikowane przez The Building Informaction Foundation RTS z Finlandii jako

materiat budowlany klasy M1 - po utwardzeniu sg bezzapachowe oraz nie emitujg TVOC,
formaldehydu, amoniaku i MDI.
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DANE TECHNICZNE

Parametr Wartos¢é

Kolor z6My
Temperatura aplikacji od 0°C do +30°C
Temperatura puszki od +5°C do +30°C
Czas otwarty (max.) < 2 min *

Czas korekty < 3 min *
Kotwienie mechaniczne 22h*

Czas petnego utwardzenia 24 h*
Wydajnosé ok. 40 m.b.**
Klasa reakcji na ogien F /B3 (EN 13501-1 / DIN 4102)
Chwyt poczatkowy:

lekkie elementy po 60 sekundach
ciezkie elementy po 120 sekundach

*Mierzony w temperaturze +23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej; **Mierzone dla $rednicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajno$¢
zalezy od temperatury, wilgotnosci, odlegtosci miedzy zwigzanym materiatem a $ciang oraz wybranej metody aplikaciji;
Wszystkie parametry zostaly zmierzone zgodnie z wewnetrznymi standardami Grupy Selena i zalezg w duzej mierze
od warunkéw utwardzania (temperatura puszki, wilgotno$¢ powietrza, temperatura powierzchni, jakosci sprzetu, cisnienie
powietrza, umiejetnosci uzytkownikow).

SPOSOB UZYCIA

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg bezpieczenstwa przedstawiong w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podioza

» Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, nosne, suche, oczyszczone z kurzu, pytu, brudu, zanieczyszczen, starych, kruchych
i tuszczgcych sie warstw, luznych elementéw i sSrodkéw antyadhezyjnych.

* Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkow i powtok malarskich.
* Tynki i farby o zlej przyczepnosci, tzw. ,gtuche” usungé.
» Zaleca sie zagruntowanie podtoza, np. Tytan Professional Grunt uniwersalny.

* Podtoze robocze nie moze by¢ oszronione lub z zaciekami wodnymi.

Przygotowanie pianokleju

* Puszka powinna mie¢ temperature od +5°C do +30°C.

* Przed uzyciem nalezy energicznie wstrzgsng¢ puszkg przez ok. 30 sekund.
* Przykrecic¢ pistolet do puszki.

» Temperatura pistoletu nie moze by¢ nizsza niz temperatura puszki.
Aplikacja

* Zatozy¢ rekawiczki ochronne.

* Pianoklej 60 Sekund nalezy aplikowa¢ trzymajac puszke ,do géry dnem”.

* Natozy¢ pianoklej na powierzchnie klejong w postaci warkocza o $rednicy 2-3 cm.

» Odczeka¢ maksymalnie 1 minute, nastepnie potgczy¢ klejone elementy, jednak nie pdzniej niz do 2 minut po aplikaciji.
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* W przypadku duzych powierzchni, takich jak ptyty drewnopochodne pianoklej powinien pokrywac min. 5% powierzchni klejenia
(UWAGA: nie zaleca sie zwilzania wodg pianokleju i powierzchni roboczych).

* W przypadku matych elementéw wykonczeniowych lub dekoracyjnych pianoklej powinien pokrywa¢ min. 50% powierzchni
klejenia.

* Zalecana grubos$¢ spoiny wynosi max. 5 mm.

* W celu polepszenia przyczepnosci, zaleca sie klejenie kontaktowe (,przycis$nij — oderwij — odczekaj chwile — docisnij”).

Ptyty drewnopochodne, G-K

* Plyte przeszlifowac w celu zwiekszenia przyczepnosci i oczysci¢ z pytu.
* Natozy¢ warkocz pianokleju wokét obwodu plyty, ok. 5 cm od krawedzi oraz zygzakiem przez Srodek w razie potrzeby.
» Odczeka¢ 60 sekund i potgczyc¢ klejone elementy.

* Pianoklej powinien pokrywa¢ co najmniej 5% powierzchni ptyty.

Parapety okienne i schody

* Natozy¢ min. dwa réwnolegte warkocze na powierzchnie, na ktérej bedzie montowany parapet lub wokét podstopnicy ok. 5 cm
od krawedzi.

» Odczeka¢ 60 sekund i potgczyc¢ klejone elementy.

Elementy silikatowe, ceramiczne i beton komérkowy

* Nakfada¢ minimum dwa warkocze pianokleju o srednicy 2-3 cm, okoto 5 cm od krawedzi bloczka.
» Odczekac 60 sekund i potgczy¢ klejone elementy.

* Pierwsza warstwa musi by¢ wykonana przy uzyciu tradycyjnej zaprawy murarskiej.

« Klejone bloczki muszg by¢ réwne i gtadkie.

» Uwaga: dotyczy nieobcigzonych $cianek dziatowych oraz obudéw.

Elementy dekoracyjne

* Aplikowa¢ pianoklej punktowo lub pasami.
» Odczekac 60 sekund i potaczyc¢ klejone elementy.

* W celu przyspieszenia wigzania pianokleju zaleca sig roztgczy¢ i ponownie potgczy¢ klejone elementy (klejenie kontaktowe).

EPS/XPS, welna mineralna i ptytki dekoracyjne

» Natozy¢ warkocz pianokleju wokét obwodu plyty, okoto 5 cm od krawedzi oraz zygzakiem przez Srodek w razie potrzeby.

» Odczeka¢ 60 sekund i potgczy¢ klejone elementy.

Izolacje i naprawy dachéw

« Aplikowac¢ warkocz pianokleju dookota klejonej powierzchni zachowujgc 5 cm odstepu od krawedzi elementu.

» Odczeka¢ 60 sekund i potgczy¢ klejone elementy.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wroctaw, Poland

tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com éSELENA

Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312




} SZYBKI PIANOKLEJ UNIWERSALNY
60 SEKUND

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.09.2023

PROFESSIONAL

Czyszczenie
« Swiezy pianoklej usuwaé czyscikiem do pian poliuretanowych Tytan Professional, przy czym nalezy zwrdcié uwage, ze czyscik
moze niszczyc¢ ptyte styropianowa.

* Po utwardzeniu pianoklej moze by¢ usunigty mechanicznie lub mozna go usungé czyscikiem do pian utwardzonych
Tytan Professional- przed czyszczeniem nalezy wykonaé prébe w niewidocznym miejscu.

» Po zakonczeniu pracy pistolet nalezy doktadnie wyczysci¢ - w tym celu puszke z czyscikiem do pian poliuretanowych
Tytan Professional nalezy nakreci¢ na pistolet i naciskac jego spust do momentu gdy bedzie z niego wyptywaé czysty ptyn.

* W przypadku przerwy w pracy diuzszej niz 15 minut, oczysci¢ dysze pistoletu czyscikiem do pian poliuretanowych
Tytan Professional i zablokowac¢ spust, pozostawiajgc nakrecong puszke do nastepnego uzycia.

« Jesli pianoklej nie zostanie zuzyty w cato$ci po zakonczeniu pracy nalezy takze oczysci¢ zawor puszki.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

* Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu.

» Szybkos$¢ utwardzania oraz czas korekty sg silnie zalezne od panujgcej temperatury i wilgotnosci powietrza - im temperatura
aplikacji jest wyzsza tym czas ten ulega skroceniu; im temperatura jest nizsza i blizsza minimalnej temperaturze aplikacji tym
czas korekty moze ulec wydtuzeniu.

 Producent rekomenduje dokonywanie kazdorazowo korekty potozenia klejonych piyt.

» Rozpoczete opakowanie pianokleju nalezy zuzy¢ w ciagu 1 tygodnia.

* Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg techniczng producenta i wykonac¢ prébe wypuszczenia pianokleju.
* Nie stosowa¢ podczas opaddw i silnego nastonecznienia.

« Jakos¢ i stan techniczny uzytego aplikatora wptywa na parametry finalnego produktu.

* Nie stosowac pianokleju w pomieszczeniach bez dostepu Swiezego powietrza i stabo wentylowanych, a takze chroni¢ przed
nagrzewaniem pojemnika powyzej +50°C.

* W przypadku dtugotrwatego narazenia spoiny klejowej na promieniowanie UV pokry¢ jg tynkiem, farbg lub tasma.

PRZECHOWYWANIE

Data wazno$ci i numer partii na opakowaniu. Produkt przechowywaé w suchym miejscu, w oryginalnie zapakowanych
pojemnikach, w pozycji pionowej (,zaworem do gory”). Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Przechowywanie
w temperaturze wyzszej niz +30°C skraca okres przydatnosci produktu do uzycia, wptywajgc negatywnie na jego parametry.
Istnieje mozliwo$¢ przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dtuzej jednak niz 7 dni (z wytaczeniem transportu).
Nie jest dozwolone przechowywanie pojemnikéw z pianoklejem w temp. powyzej + 50°C, ani w poblizu otwartego ognia.
Przechowywanie produktu w pozycji innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniata¢
ani przebija¢ nawet po catkowitym opréznieniu. Nie przechowywac pianokleju w kabinie samochodu. Przewozi¢ wytgcznie

w bagazniku.
<-20°C 4 dni
-19°C = -10°C 7 dni
-9°C = 0°C 10 dni
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DANE KATALOGOWE

Pojemnosé Opakowanie llos¢ sztuk Alias Indeks Kod EAN
w kartonie
750 ml puszka 12 PPT-PI-60S-075 10029218 590 2120 02668 5

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Chroni¢ przed dzieémi. Nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU | PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

Powyzsze dane, zalecenia i wskazéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaly udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak
kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu kohncowego w odpowiednich
warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiagniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele
nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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