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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
04/TS55/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Tytan Professional Wysokoelastyczny odksztatcalny klej do plytek TS55 Superflex,C2 TE $1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie uktadanie plytek wewnafrz i na zewnafrz.
3. Producent:
SELENA FM SA
Ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wroclaw
www.ce.selena.com

www.tytan.pl

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiadciwosci uzytkowych:
System 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN12004:2007+A1:2012.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramik i Materiatow Budowlanych, jednostka notyfikowana 1487

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI DEKLAROWANE
WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Reakcja na ogien A2-s1,d0
Wytrzymalo$¢ zlacza wyrazona jako przyczepno$cé = 1 N/mm?
poczatkowa [N/mm?]

Trwatos¢ ztgcza w warunkach kondycjonowania/starzenia > 1 N/mm?

termicznego wyrazona jako przyczepno$¢ po starzeniu
termicznym [N/mm?]

Trwalosc¢ zlacza w warunkach dziatania wody/wilgoci = 1 N/mm?
wyrazona jako przyczepno$é

po zanurzeniu w wodzie [N/mm?]
Trwalos¢ zlacza w warunkach cykli zamrazania i rozmrazania = 1 N/mm2
wyrazona jako

przyczepno$t po cyklach zamrazania-rozmrazania [N/mm?]
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):



