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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 54v03/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYTAN PROFESSIONAL hybrydowy klej do ptytek MEGAFLEX S1 TS 58

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej do ptytek cementowy, o podwyzszonych parametrach, o obnizonym splywie i wydiuzonym
czasie otwartym, odksztaicalny C2 TE S1, do wewnatrz i na zewnatrz.

3. Producent;

SELENA SA
UL.Wyscigowa 56 E
53-012 Wroctaw
www.tytan.pl

Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 4

a. Norma zharmonizowana: EN 12004:2007+A1:2012; Kleje do plytek — Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

b. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych Oddziat
Szkla i Materialow Budowlanych, Jednostka Notyfikowana 1487

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego
wydana zostala europejska ocena techniczna: Nie dotyczy

Selena Bulgania Ltd Selena lbera S1.U. Carina Silicanes Sp. z 0.0 EURCO MGA Product SRL Selena Ukraine Ltd
Selena Sulamericans Ltda FinSelena Oy Libra Sp. z 0.0. Hamil - Selena Co. Ltd Selena USA. Inc
Selena Nantong Building Materials Co, Ltd. Selena Hungaria Kit. Orion Sp.z 0.0, Selana Vastok

Foshan Chinuri Selena Chemical Co, Selens Italia sri lzolacja Matizol Sp. z 0.0, Kvadro 000

Selena Bohemia s.no. Selena CA LLP. Tytan EOS Sp. z 0.0. Selens Slovakia sro

Salena Deutschland GmbH Selena S.A Selena Roméania SRL Selene Yepl Malzemeleri Ltd.Sti.

Selena SA, ul. Wyscigowa 58 E, 53-012 Wroclaw, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 3B 300. e-mail: biuro@selena com, waww selena pl

NIP 894000-55-28. KRS 00001 12580, Regen D05923241, Kapitat zakiadowy: 11 170 000 zt, Kapital wptacony: 11 170000 #
Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

cyklach zamrazania-rozmrazania [N/mm?]

WLASCIWOSCI Zharmonizowana specyfikacja
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWE techniczna
Reakcja na ogien F
Wytrzymatos¢ zlacza wyrazona jako > 1 Nfmm? EN 12004:2007+A1:2012
przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm?]
Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci
wyrazona jako przyczepnosé po zanurzeniu w 2 1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
wodzie [N/mm?]
Trwalosé w warunkach
kondycjenowania/starzenia termicznego
wyrazona jako przyczepnosc po starzeniu = 1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
termicznym [N/mm?]
Trwatos¢ w warunkach cykli zamrazania i
rozmrazania wyrazona jako przyczepnost po = 1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Patrz karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305 /2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Kierownik Dziatu Rozwoju Produktowego Beata Tobota

(nazwisko i stanowusk{J
INAoU .. 553 Aoft-..

(miejsce i data wydania)

Selena lberia S.LU.
FinSelena Oy

Selena Bulgania Ltd

Selena Sulamericana Ltda

Selena Nantong Building Materials Ca., Ltd.
Selena Italia srl
Selena CALLP
Selena S.A

Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.ro
Selena Deutschland GmbH

Selena Hungaria Kft.

Carina Silicones Sp. z 0.0
Libra Sp. 2 0.0.

Orion Sp. z 0.0.

lzolacja Matizal Sp. z c0.
Tytan EOS Sp. z 0.0.
Selena Romania SRL

SELENA SA
£3-012 ‘J‘.:’roci,"-'-r'_‘ ul. Wybcigowa 56E
el (71) 78-38-301, Tax (71) 78-38-300
1P 894-000-55-23, R=gon 005923241

EUURD MGA Product SAL

Hamil - Selena Co. Ltd

Selena Vostok

Kvadro 000

Selena Slovakia s.ro

Selena Yapt Malzemeleri Ltd.Sti.

Selens Ukraine Ltd
Selena USA, Inc

Selena SA, ul. Wyscigowa 58 E. 53-012 Wroclaw, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: biuro@selena.com, www selenapl

NIP 894-000-55-23, KRS 00001 12580, Regon 005923241, Kapitat zakladowy. 11 170 000 24, Kapitat wptacony: 11 170 000 21
Sad Rejonowy dis WroclawiaFabrycane we Wroclawiu, Ml Wydzial Gospodsrczy Krajowego Pejestru Sgdowego
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Selena S.A.
Ul. Wyscigowa 56E, Wroctaw 53-012

DWU 54v03/17

EN 12004:2007+A1:2012

1487

Klej do ptytek cementowy, o podwyzszonych parametrach, o obnizonym sptywie i wydtuzonym czasie
otwartym, odksztatcalny, do wewnatrz i na zewnatrz, C2 TE S1
TYTAN PROFESSIONAL hybrydowy klej do ptytek MEGAFLEX S1 TS 58

Reakcja na ogien F
Wytrzymatos¢ ztgcza wyrazona jako przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm?] 21 N/mm2
Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako przyczepnosc¢

po zanurzeniu w wodzie [N/mm?] =1 N/mm?2
Trwatoé¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona

jako przyczepnoéé po starzeniu termicznym [N/mm?] =1 N/mm?2
Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania i rozmrazania wyrazona jako

przyczepnosc po cyklach zamrazania-rozmrazania 21 N/mm?2

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki

www.ce.selena.com

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL hybrydowy klej do ptytek MEGAFLEX S1 TS58

SELENA SA

53.012 Wroclaw, ul. Wyécigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
#IP 894-000-55-23, Regon 005923241






