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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

SELENA S.A.
ul. Wyscigowa 56E, 53-012 Wroctaw

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Klej poliuretanowy
TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW /
TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
8 lutego 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

/ drinz. Robert Geryto

Warszawa, 8 lutego 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Krajowej Oceny
Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobata Techniczng ITB AT-15-8411/2016.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje klej poliuretanowy, o stosowanych zamiennie
nazwach handlowych: TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW lub TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW (oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez SELENA S.A., ul. Wyscigowa 56E,
53-012 Wroctaw, w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

Klej objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng jest wyrobem jednokomponentowym,
wytwarzanym na bazie zywic poliuretanowych. Dostarczany jest w pojemnikach ze sprezonym gazem,
dostosowanych do spieniania przy uzyciu aplikatora (wersja pistoletowa).

Kiej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW, charakteryzuje sie gestoscig pozorng catkowitg 17,0 kg/m® £ 15%, czasem klejenia
7,0 £ 1,0 min i czasem ciecia 24 min £ 10%, okreslonymi wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 046.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW jest przeznaczony do:

— mocowania piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Ilub ekspandowanego (EPS) do
powierzchni fundamentéw oraz podziemnych czesci budynkéw i budowli, w tym powierzchni
pokrytych masg hydroizolacyjng na bazie asfaltu, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej,

— mocowania plyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do podiozy mineralnych — $cian
o réznych rozwigzaniach materiatowych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu
budynkéw metodg bezspoinowg ETICS,

— mocowania plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podiozy mineralnych — $cian
o réznych rozwiazaniach materiatowych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu
budynkéw metoda bezspoinowg ETICS, w systemach, w ktérych piyty izolacyjne sg
jednoczesnie mocowane mechanicznie.

Uzycie kleju poliuretanowego TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU
DO FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW nie zwalnia z koniecznosci stosowania mocowania mechanicznego piyt
termoizolacyjnych, w sposéb okreslony w projekcie technicznym. Projekt techniczny powinien okreslac
rodzaj ptyt termoizolacyjnych, rodzaj i sposéb przygotowania podioza, sposéb mocowania plyt oraz
rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych (jezeli sg stosowane).

Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW nalezy naktadaé przy uzyciu pistoletu, z zachowaniem dystansu 2 + 3 cm od krawedzi
ptyty termoizolacyjnej, co najmniej czterema pionowymi pasmami o szerokosci 2 + 3 ¢cm i grubosci
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utworzonej spoiny (po przytozeniu plyty do podioza) 8 £ 1 mm, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta.

Mocowane plyty termoizolacyjne powinny mie¢ proste krawedzie. Podioza przygotowane do
klejenia ptyt styropianowych powinny byé¢ plaskie, wyréwnane, dobrze oczyszczone oraz odpylone.
Dopuszczalne odchylenie od pfaskosci powierzchni §ciany wynosi -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchylen
nalezy dokonywaé fatg o diugosci 2 m, z dokladnoscig do 1 mm. W przypadku podiozy
charakteryzujgcych sie zbyt duza nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg
(szpachlowg). Przed klejeniem podioze nalezy oczysci¢ ze stabo zwigzanych fragmentow (luznych
drobin), pylu, tynkéw niezwigzanych z podiozem oraz srodkéw antyadhezyjnych. Przed przyklejeniem
ptyt podloze powinno zosta¢ zagruntowane S$rodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta,
a w przypadku fundamentow zagruntowane i pokryte hydroizolacyjng masg asfaltowo-kauczukowsa.

Potgczenie piyt termoizolacyjnych z podiozem nalezy wykonaé jak najszybciej po natozeniu
kleju. Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolnosci klejenia w temperaturze (23 + 2)°C i (50 £ 5)%
wilgotnosci wzglednej, wynosi maksymalnie 7 minut.

Catkowite utwardzenie (czas wigzania) spoiny klejowej nastepuje po 24 h. Czas wigzania moze
ulec wydtuzeniu w przypadku wystepowania niskiej wilgotnosci powietrza i niskiej temperatury.

Prace z uzyciem kleju poliuretanowego TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW powinny byé wykonywane w temperaturze od 0°C do +30°C.
Prace na zewnatrz budynkéw powinny by¢ prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie. Prac nie nalezy
prowadzi¢ przy duzym nastonecznieniu. Podczas prac nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw stosowania,
okreslonych w instrukcji producenta oraz warunkdéw okreslonych w projekcie technicznym ocieplenia,
opracowanym dla okreslonego obiektu.

Zakres stosowania kleju poliuretanowego TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW powinien wynikaé z wiasciwoséci technicznych okres$lonych w p. 3.

Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO
FUNDAMENTOW powinien by¢ stosowany zgodnie z:

—  projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego zastosowania, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z poézniejszymi zmianami),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
—  wytycznymi  okreslonymi w instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wihasciwosci uzytkowe kleju poliuretanowego TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS
| STYROPIANU DO FUNDAMENTOW i metody oceny podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz Zasadnicze charakterystyki Wisscwascl Metody oceny
) uzytkowe
1 2 3 4
1 Przyrost wysokosci piany (stopien ekspansji), mm 2+ 10%
2 | Wytrzymato$é na écinanie, kPa 2 65 EOTA TR 046
3 Modut sprezystosci poprzecznej przy $cinaniu, kPa > 400
4 Stabilno$¢ wymiarowa, %, po 48 h w temp. +70°C i RH
0, H -
90%, wkierunku: =~ PN-EN 1604:2013
— dlugosci i szerokosci +4
— grubosci (kierunek wzrostu pianki) +4
5 Whytrzymatosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni,
MPa, potaczenia: EPS — spoina klejowa (8 mm) — beton,
wykonanego:
— w warunkach laboratoryjnych 20,08
— po czasie otwartym (czasie zachowania zdolnosci > 0.08
klejenia) 7 min !
— wtemp. 0°C, po czasie otwartym 3 min 20,08*
— wtemp. +30°C, po czasie otwartym 3 min 20,08~
= : = - - EOTA TR 046
6 Whytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni,
MPa, potgczenia: XPS — spoina klejowa (8 mm) — beton,
wykonanego:
-~ w warunkach laboratoryjnych 20,08
— po czasie otwartym (czasie zachowania zdolnosci > 008
klejenia) 7 min '
— wtemp. 0°C, po czasie otwartym 3 min 20,08*
— wtemp. +30°C, po czasie otwartym 3 min =0,08"*
7 Przyczepno$¢ kleju do betonu z powtoka bitumiczng, MPa:
— w warunkach laboratoryjnych 20,08 EAD 040083-00-0404
— w warunkach laboratoryjnych, po wstepnym > 0.07 (wczesniej ETAG 004)
kondycjonowaniu kleju w temp. 0°C =
* badanie nha zwilzonym podtozu

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Klej poliuretanowy, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ dostarczany
w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposdb zapewniajgcy niezmienno$¢ jego wiasciwosci
technicznych.

Klej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Klej powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzen grzewczych, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo skiadowania i niezmienno$¢ jego
wiasciwosci technicznych.

Sposbéb znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z po6zniejszymi zmianami).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1),

— numer krajowe]j deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna byé¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kiasyfikacji, oznakowania i pakowania substangii
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez

producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie



I-ll“ )
| B | ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 7/9

Zz zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badar. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) gestosci pozornej catkowitej,
b) czasu ciecia,
c) stopnia ekspansiji.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) czasu klejenia,
b) stabilnosci wymiarowe;,
¢) wytrzymalo$ci na §cinanie,
d) modutu sprezystosci poprzecznej przy $cinaniu,
e) wytrzymalosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni potaczen EPS-beton oraz XPS-beton,
f) przyczepnosci kleju do betonu z powitokg bitumiczng.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko§¢ partii wyrobéw powinna byé okreSlona w dokumentaciji
zakfadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wlasciwosci  uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk kleju  poliuretanowego TYTAN
PROFESSIONAL KLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO FUNDAMENTOW / TYTAN
PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PLYT XPS | STYROPIANU DO FUNDAMENTOW, ktére zgodnie
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Z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wptyw ha spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu
lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2054 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajagc Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnoéci za ich
prawidiowa jako$¢, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wtasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
nhiz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO00-00858/21/R84NZM. Raport z badan kleju poliuretanowego Pianoklej do piyt XPS.
Zaklad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa 2022 r.
Raport z badan biezgcych kleju prowadzonych przez producenta, laboratorium Selena, 2021 r.
Raporty z badan okresowych kleju, laboratorium Selena (Orion), 2019 r.
LZM00-00858/16/R37NZM. Raport z badan kleju poliuretanowego TYTAN KLEJ DO PLYT
XPS | STYROPIANU NA FUNDAMENTY. Zaktad Inzynierii Materiatdbw Budowlanych ITB,
Warszawa 2016 r.

5. 2289/11/Z00NK (LK01-2289/11/Z00NK). Praca badawcza dotyczgca kleju / piany
poliuretanowej. Czes¢ 1. Wiasciwosci robocze kleju i piany. Zaktad Konstrukcji i Elementow
Budowlanych ITB, Warszawa 2012 r.
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7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1604:2013

Raport Techniczny EOTA TR 046

EAD 040083-00-0404

ETAG 004
AT-15-8411/2016

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w  okre$lonych  warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation
Composite Systems (ETICS)

External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with
Renderings

Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Klej poliuretanowy ,TYTAN DO PLYT XPS | STYROPIANU
DO FUNDAMENTOW” / Pianoklej TYTAN DO PLYT XPS
I STYROPIANU DO FUNDAMENTOW”



