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Super Plus Silikon ogdélnego stosowania jest szybko- L-
utrwaldzalnym uszczelniaczem o szerokim zastosowaniu
wewnatrz pomieszczen. Utwardza sie w reakcji z wilgocia
z powietrza. Utworzona spoina jest elastycznai jej wlasciwosci
s3 niezmienne przez wiele lat. Dobrze przylega do wiekszosci
powierzchni.

Jest fatwy w uzyciu, odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.
Doskonale przylega do szkfa, ceramiki, glazury, drewna.

ZALETY

P dobra przyczepno$é do wielu gtadkich materiatéw budowlanych
p odporny na plesnie i grzyby
p odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne

b erokie zastosowanie
' dowewnqurz
Boskonata przyczepnod

ZASTOSOWANIE ,
BEZBARWNY

P uszczelnianie drzwii okien wewnatrz pomieszczen

P uszczelnianie instalacji kanalizacyjnych i hydraulicznych

P uszczelnianie elektrycznych kanatow kablowych

P zabezpieczanie pian poliuretanowych przed promieniowaniem UV
» drobne prace domowe

NORMY | CERTYFIKATY
Spetnia wymagania normy: EN 15651-1:2012; EN 15651-3:2012
Atest Higieniczny PZH Nr B.BK.60110.1546.2022

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartos¢

Kolor bezbarwny, biaty, brazowy, czarny, szary
Konsystencja gesta pasta

Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu od -40°C do +100°C

Czas tworzenia naskoérka 5-45 min

Tempo utwardzania 1-2mm/24h*

Czas obrobki od 15 do 25 min *

System sieciowania octanowy

Wszelkie podane parametry bazuja na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnetrznymi producenta i silnie
zaleza od warunkdéw utwardzania sie produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umieje tnosci
osoby aplikujgcej produkt). *Mierzone w temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej 50%. Nizsza temperatura i wilgotno$¢ oraz wieksza grubo$é

spoiny wydtuzajg czas utwardzenia.
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Warunki aplikacji

Temperatura podtoza od +5°C do +40°C
Temperatura opakowania od 0°C do +25°C
Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C

SPOSOB UZYCIA

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg bezpieczenstwa przedstawiong w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podioza

e t3aczone powierzchnie powinny by¢ czyste i suche (nieoszronione), wolne od kurzu, rdzy, luznych kawatkéw starego
uszczelniacza, bez smardw, olejow i farb oraz innych zanieczyszczen obnizajacych przyczepnos¢ szczeliwa.

e Uszczelniacz nie wymaga stosowania podktadu na wiekszosci podiozy, jednak na niektérych specyficznych
powierzchniach moze by¢ konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepnosci, dlatego zalecane jest
przeprowadzenie proby przyczepnosci na stosowanym podtozu.

e Powierzchnie nalezy odttusci¢ przy pomocy acetonu lub etanolu (szklo, glazura, metale) albo detergentu
(tworzywa sztuczne).

Projektowanie zlgcza

e  Minimalny kontakt z powierzchnig uszczelniang powinien wynosi¢ 4 mm, zalecany 6 mm.
e Wymiary spoiny: szerokos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza niz przewidywany ruch spoiny.
e  Glebokosé powinna by¢ dobrana w zaleznosci od szerokosci spoiny, zgodnie z ponizszg tabelg (wartosci w mm):
SZEROKOSC: 5/6 7/9 10/12 12/15
GLEBOKOSC: 5 6 7 8
e W przypadku spoin o szerokosci powyzej 12 mm stosunek szerokosci do gtebokosci powinien miescic sie w granicach
2:1, przy czym gtebokos$¢ uktadania uszczelniacza w spoinie nie powinna przekracza¢ 12 mm.
e W przypadku gtebszych spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosowac elastyczne wypetnienie state (np. sznur
dylatacyjny), przy czym minimalna grubo$¢ warstwy uszczelniacza nad wypetieniem statym powinna wynosi¢ 6 mm.
e W zigczach ruchomych nalezy unikac trojstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyz moze to doprowadzi¢
do jego uszkodzenia. W tym celu, jezeli gteboko$¢ szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej,
nalezy uzy¢ tasmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub tasmy powoduje dwustronne
przyleganie szczeliwa i umozliwia prawidtowg prace razem ze ztgczem.
o Jedli potgczenia sg zbyt ptytkie, aby uzy¢ sznura dylatacyjnego, zaleca sie uzycie klejgcej tasmy polietylenowe;j.
Dziata jak sznur dylatacyjny zapobiegajgc trojstronnemu przyleganiu.

Aplikacja uszczelniacza

e  Przed rozpoczeciem aplikacji produkt powinien by¢ kondycjonowany w temperaturze pokojowej.

e  Uszczelniacz uktadamy za pomoca wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych z kartuszy 280 ml.

e  Wylot z kartusza odcig¢ powyzej gwintu i wkreci¢ na niego koncéwke aplikacyjna, przycieta pod odpowiednim katem
na szerokos¢ spoiny.

e  Doktadnie wypetni¢ szczeling w celu zapewnienia ciggtego przylegania uszczelniacza do uszczelnianej powierzchni.

e W celu unikniecia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania rownej linii zastosowa¢ tasme malarskg
TYTAN Professional, ktérg nalezy usung¢ natychmiast po zakonczeniu obrobki silikonu. Spoiny nalezy wygtadzi¢
kostkg TYTAN Professional do rozprowadzania silikonu, szpatutka, palcem lub szmatkg zamoczong dla zmniejszenia
przyczepnosci w wodzie.
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Zakonczenie prac

e  Nadmiar nieutwardzonego silikonu z rgk, narzedzi i zabrudzonych powierzchni nalezy usung¢ recznikiem papierowym
przed jego utwardzeniem.

e  Poutwardzeniu silikon z rgk nalezy usung¢ wodg z mydtem, a z narzedzi w sposéb mechaniczny lub za pomocg srodka
do usuwania silikonéw — Tytan Remover.

¢ NIE MYC RAK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI

Wydajnos¢ / zuzycie

Kartusz 280 ml
Wymiar szczelin wystarcza na ok.
[mb]

Szerokos¢ [mm] Giebokosé [mm]

4 4 17,50
5 5 11,20
6 6 7,75
8 6 5,80
10 6 4,65
12 6 3,85
15 8 2,30
20 10 1,40

Podane zuzycie jest szacunkowe poniewaz, nie uwzglednia ubytkéw i strat w trakcie
wykonywania prac, jak réwniez strat zwigzanych z obrdobka.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

e Nie aplikowac¢ na wilgotne powierzchnie.
e Ze wzgledu na kwas octowy wydzielajgcy sie podczas utwardzania, silikon kwasny nie jest zalecany do stosowania
na podtozach wapiennych, takich jak beton, tynk, cegta.
e Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania ztgczy z kamienia naturalnego, np. granitu, piaskowca, marmuru.
e Uszczelniacza nie nalezy stosowa¢ na powierzchniach bitumicznych, podiozach na bazie naturalnego kauczuku,
chloroprenowych lub na materiatach budowlanych, ktére moga wydziela¢ oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
e Uszczelniacza nie nalezy stosowac¢ na wrazliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance
luster.

e Uszczelniacz nie jest zalecany do ztgczy znajdujacych sie stale pod woda, poniewaz mogg w nim wystgpi¢ zmiany
fizyczne.

e Nie stosowac uszczelniacza w catkowicie zamknietych przestrzeniach, poniewaz do jego utwardzenia niezbedna jest
wilgo¢ z powietrza.

e  Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.

e  Silikonu nie maluje sie.

e Nie nadaje sie do klejenia akwariow i terrariow.

e Uszczelniacz nie jest przeznaczony zaréwno do kontaktu z zywnos$cia, jak i do zastosowan medycznych.
Produkt nie byt badany ani przedktadany do testéw dopuszczajgcych zastosowania medyczne i farmaceutyczne.

o Nie stosowac do PP, PE — brak przyczepnosci.

e Nie stosowac¢ do klejenia luster.
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PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

Silikon nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +0°C do +25°C.
Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

DANE KATALOGOWE

Indeks Kolor Pojemnos¢é llos¢ szt. w llosé szt. na Kod EAN
kartonie palecie
10004132 bezbarwny 280 ml 12 1440 590 3518 00273 1
10004133 biaty 280 ml 12 1440 590 3518 00271 7
10004134 brgzowy 280 ml 12 1440 590 3518 00299 1
10004135 czarny 280 ml 12 1440 590 3518 00300 4
10004136 szary 280 ml 12 1440 590 3518 00301 1

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Chroni¢ przed dzieémi. Nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU | PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU

Powyzsze dane, zalecenia i wskazoéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak
kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich
warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggnigcia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele
nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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