AKRYL UNIWERSALNY

brazowy szary
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Akryl uniwersalny jest elastycznym i uniwersalnym
uszczelniaczem, stosowanym do wypetniania peknieé, rys
i szczelin w murach i Scianach przed malowaniem.

TYTAN

Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig zaréwno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak réwniez pe-tl Tk (1=
gtadkich i porowatych tj. beton, tynk, cegta, drewno, ptyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy AKRYL

i moze by¢ stosowany wewnatrz pomieszczen. Jest odporny na wahania temperatury,
promieniowanie UV i wptyw wilgoci. Po petnym utwardzeniu nadaje sie do szlifowania i malowania.

ZALETY
» do wewnatrz
P elastyczny
» malowalny

. BRAZOWY
» odporny na spekania 4
» odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wptyw wilgoci %
» dobra przyczepnosé¢ do powierzchni porowatych SCIANY . pasADY
__________________________________________________________________________________________________________________ SUFITY

i

ZASTOSOWANIE 2 seLENA

» wypetnianie rys, pekniec¢ i szczelin w $cianach oraz sufitach przed malowaniem

» spoinowanie pomiedzy murem a listwami przypodtogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami

P uszczelnianie o$cieznic drzwiowych, ram okiennych, parapetow, balustrad

P uszczelnienia przy montazu stolarki otworowej

» drobne naprawy przed malowaniem, wypetianie rys, peknie¢ w murach, podtogach, sufitach, naroznikach

NORMY | CERTYFIKATY

Spetnia wymagania normy:
EN 15651-1:2012

DANE TECHNICZNE

Parametr Wartos¢é

Kolor brazowy, szary
Konsystencja gesta pasta

Czas tworzenia naskérka 10-12 min

Tempo utwardzania 1 mm /24 h*

Czas obrobki od 5do 10 min*
Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu od -20°C do +80°C
Twardos¢ Shore A (ISO 868) 50-55

Wszelkie podane parametry bazujg na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnetrznymi producenta i silnie
zaleza od warunkéw utwardzania sie produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci
osoby aplikujgcej produkt) *Mierzone w temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej 50%. Nizsza temperatura i wilgotnos¢ oraz wigksza grubosé
spoiny wydtuzajg czas utwardzenia.
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Warunki aplikacji

Temperatura podtoza od +5°C do +40°C
Temperatura opakowania od +5°C do +25°C
Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C

SPOSOB UZYCIA

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg bezpieczenstwa przedstawiong w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podioza

e lk3aczone powierzchnie powinny by¢ czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luznych kawatkdw starego
uszczelniacza,
bez smardw, olejow i farb oraz innych zanieczyszczen obnizajgcych przyczepnosc szczeliwa.

e W celu uniknigcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania réwnej linii stosowac tasmy samoprzylepne, ktore
nalezy usung¢ natychmiast po zakonczeniu obrébki szczeliwa.

e Uszczelniacz nie wymaga stosowania podktadu na wiekszosci podiozy, jednak na niektdrych specyficznych
powierzchniach moze by¢ konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepnosci.

e W celu zwiekszenia przyczepnosci do powierzchni porowatych zalecane jest uzycie podktadu (roztwor akrylu w wodzie
w proporcji 1:2).

Aplikacja uszczelniacza

e  Uszczelniacz uktadamy za pomocg wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych z kartuszy 280 ml.

o Wylot z kartusza odcigé powyzej gwintu i wkreci¢ na niego koncéwke aplikacyjna, przycietg pod odpowiednim katem
na szerokos¢ spoiny.

e  Doktadnie wypetni¢ szczeling w celu zapewnienia ciggtego przylegania uszczelniacza do uszczelnianej powierzchni.

e W celu unikniecia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania rownej linii zastosowaé tasme malarskg
TYTAN Professional, ktorg nalezy usung¢ natychmiast po zakoriczeniu obrobki akrylu. Spoiny nalezy wygtadzi¢ kostkg
TYTAN Professional do rozprowadzania silikonu, szpatutkg, palcem lub szmatkg zamoczong dla zmniejszenia
przyczepnosci w wodzie.

e  Spoine pozostawi¢ do catkowitego utwardzenia.

Zakonczenie pracy

o Nadmiar nieutwardzonego uszczelniacza z rgk, narzedzi i zabrudzonych powierzchni nalezy czysci¢ wodg lub wodg
z mydtem.

e  Po utwardzeniu uszczelniacz z rgk nalezy usung¢ wodg z mydtem, a z narzedzi w sposdb mechaniczny.

o Swiezo natozony uszczelniacz nalezy zabezpieczyé przed deszczem i bezposrednim dziataniem wody na co najmnie;j
6 godzin.

¢ NIE MYC RAK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
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Wydajnos¢ / zuzycie

Kartusz 280 ml

Wymiar szczelin
wystarcza na ok.

[mb]
Szerokos¢ [mm] Gtebokos¢ [mm]

4 4 17,50
5 5 11,20

6 6 7,75

8 6 5,80

10 6 4,65

12 6 3,85

15 8 2,30

20 10 1,40

Podane zuzycie jest szacunkowe poniewaz, nie uwzglednia ubytkdw i strat w trakcie wykonywania prac,
jak réwniez strat zwigzanych z obrébka.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

e Uszczelniacza nie nalezy stosowac¢ na powierzchniach bitumicznych, podtozach na bazie naturalnego kauczuku,
chloroprenowych lub na materiatach, ktére mogg wydziela¢ oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.

e Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania ztgczy z kamienia naturalnego np. granitu, piaskowca, marmuru.

e Uszczelniacza nie zaleca sie do stosowania na wrazliwych powierzchniach metalowych np. miedzi i jej stopach,
srebrzance luster.

e Uszczelniacza nie zaleca sie do stosowania w akwariach, terrariach i technologii szklenia strukturalnego.

e Nie zaleca sie stosowania uszczelniacza do ztgczy znajdujgcych sie pod wodg, poniewaz mogg wystgpi¢ w nim zmiany
fizyczne.

e Nie stosowa¢ do PP, PE- brak przyczepnosci.

e Uszczelniacz nie jest przeznaczony zaréwno do kontaktow z zywno$cig, jak i do zastosowan medycznych. Produkt nie
byt badany oraz weryfikowany w testach dopuszczajgcych zastosowania medyczne i farmaceutyczne.

e  Przed malowaniem zaleca sie przeprowadzenie probnego testu, szczegdlnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.

PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i nr partii na opakowaniu.

Akryl nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do + 25°C.
Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

DANE KATALOGOWE

Indeks Kolor Pojemnos¢ llos¢ szt. w llos¢ szt. na Kod EAN
kartonie palecie
10041661 brgzowy 280 mi 12 1440 590 2120 17573 4
10041664 szary 280 ml 12 1440 590 2120 17575 8
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OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Chroni¢ przed dzieémi. Nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA CHARAKTERYTYKI PRODUKTU | PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

Powyzsze dane, zalecenia i wskazéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami
obowiagzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikdw tego materiatu
powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtgcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatow

dla osiagniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie mogg ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione
na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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