LEXY PIANA WEZYKOWA

WIELOSEZONOWA
TDS-2022-FMS/LEXY

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany
wedltug nowoczesnej technologii, dzieki ktérej udalo sie
zablokowaé¢é emisje szkodliwej substancji MDI podczas
aplikacji piany. Dzieki nowoczesnej recepturze mozna
osiggnaé¢ nawet do 135% ilosci standardowej piany wezykowej
z jednej puszki. oreseARET

Piana wezykowa Tytan Professional LEXY utwardza sie pod wptywem wilgoci, rekomendowana ) (Y
do szerokiej gamy zastosowan w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypetnianie, O
izolowanie. Dzieki nowoczesnej recepturze piana nie sptywa z powierzchni pionowych, jest
wielopozycyjna — mozna jg wypuszcza¢ w pozycji ,zaworem do gory” i wielosezonowa — mozna
nig pracowac w okresie zarowno letnim jak i zimowym. Piana jest odporna na plesnie i grzyby oraz
na dziatanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu piane mozna
cig¢, piaskowac, gipsowac lub malowa¢. Wysokiej jakosci piana montazowa Tytan Professional
LEXY jest produkowana zgodnie z normg ISO 9001.

ZALETY

» precyzyjna aplikacja i szybki czas utwardzania

» niskoprezna formuta

p wielopozycyjna - aplikacja w pozycji “zaworem do gory” w trudno dostepne miejsca np. pod sufitem
P wielosezonowa — mozliwo$¢ pracy zimg i latem ( w temperaturze od -10°C do + 30°C)

p “Ozon-friendly” oznacza to, ze produkt nie zawiera freondw - gazéw typu
Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), ktére przyczyniajg sie do niszczenia powtoki ozonowe;j

ZASTOSOWANIE

p uszczelnienia przy montazu okien i drzwi, parapetéw, rolet, stopni schodow
P uszczelnianie ztgczy dachowych, $cianowych i stropowych

P wypetnianie wolnych przestrzeni, peknie¢, szczelin, przepustéw rurowych
» wypetnianie i wygtuszanie $cian dziatowych

p izolacja termiczna i akustyczna

» wypetnienie elementow w konstrukcjach szkieletowych

» wygtuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych i todzi

NORMY | CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna Nr: ITB-KOT-2022/2099 wydanie 1, KDWU nr 109.2022

Piany Tytan Professional nie emitujg szkodliwych oparéw MDI podczas aplikaciji
- potwierdzone przez SP Provning Forskning Swedish Institute

Produkty sklasyfikowane przez The Building Informaction Foundation RTS z Finlandii jako
materiat budowlany klasy M1 - po utwardzeniu sg bezzapachowe oraz nie emitujg TVOC,
formaldehydu, amoniaku i MDI.
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DANE TECHNICZNE

Kolor 201ty

Temperatura otoczenia od -10°C do +30°C
Temperatura puszkKi od +5°C do +30°C

Post ekspansja 130-180%

Czas tworzenia naskorka <10 min *

Czas wstepnej obrobki < 40 min *

Petne utwardzenie po 24 h*

Odpornos$é termiczna po utwardzeniu od -60°C do +100°C
Wydajnos¢ 58-60 | (750 ml), 38-40l (500 ml),18-20I (300 ml) *
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) < 0,036 W/mk
Nasigkliwo$¢ woda po 24h przy czesciowym <1 (kg/m?)

zanurzeniu bez naskorka

Klasa reakcji na ogien F/B3 (EN 13501 / DIN 4102)

*Podane parametry zostaty zmierzone zgodnie z normami wewnetrznymi Selena opartymi o standardy FEICA i zalezg od warunkéw zewnetrznych,
jakosci uzytego sprzetu oraz sposobu postepowania zgodnego z instrukcjg. Pomiaréw dokonano w warunkach +23°C i wilgotnosci 50% dla wezyka
© 30 mm. Maksymalna wydajno$¢ metodg wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat koncowy w duzej mierze zalezy
od ilosci straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, powierzchni, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci osoby, ktéra
wypuszcza piane. Dla szczelin o szerokosci wigkszej niz 3 cm warto$ci parametréow moga odbiega¢ od tych deklarowanych w tabeli danych
technicznych.

SPOSOB UZYCIA

Przed przystgpieniem do aplikacji zapoznaj si¢ z instrukcjg bezpieczenstwa podang w karcie charakterystyki produktu.

Przygotowanie podioza

« zabezpieczy¢ powierzchnie narazone na przypadkowe zabrudzenie piang
* podtoze robocze oczysci¢ i odttuscic¢
* jezeli temperatura otoczenia jest powyzej 0°C, podtoze robocze zwilzy¢é mgietkg wodng

Przygotowanie piany

* puszka powinna mie¢ temperature od +5°C do +30°C
* przed uzyciem wstrzasna¢ energicznie puszkg okoto 20-30 razy
 usung¢ nasadke ochronng i przykreci¢ aplikator wezykowy do puszki z piang

Aplikacja

« zatozy¢ rekawiczki ochronne

* pozycjg roboczg puszki jest pozycja ,zaworem w dot’ jednakze w przypadku puszki o temp. > 15°C mozna pracowaé piang
we wszystkich pozycjach

« jezeli z puszki zacznie wydobywac sie sam gaz nalezy przerwac aplikacje, wstrzgsng¢ puszkg ponownie i powrdci¢ do pracy
* pionowe szczeliny wypetnia¢ piang od dotu do gory
* nie wypetnia¢ catej glebokosci szczeliny — piana zwieksza swojg objetos¢

» w przypadku uszczelniania stolarki otworowej zachowac¢ odstep minimum 10 mm i maksimum 30 mm miedzy osciezem
a oscieznicg; szczeliny > 30 mm s3 niezalecane; szczelin szersze niz 30 mm wypetiaé od dotu do gory od jednej $cianki do drugiej
naprzemiennie tworzgc wzor zygzak; szczeliny > 50 mm s3g niedopuszczalne

« jezeli prace przerywa sie na dtuzej niz 5 min nalezy oczysci¢ wezyk i zawor piany czyscikiem uniwersalnym do pian Tytan Professional

» w przypadku zaschniecia piany w aplikatorze, nalezy odcigé koncowke z zaschnietg piana, co moze umozliwi¢ ponowna prace piang
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* po zakonczeniu aplikacji piane ponownie zwilzy¢é mgietkg wodng jezeli temperatura otoczenia jest powyzej 0°C

* po utwardzeniu nadmiar piany usung¢ mechanicznie (np. nozem)

* nalezy zabezpieczyC¢ piane przed dziataniem promieni UV pokrywajgc jg tynkiem, akrylem, silikonem lub farbg — ostatecznej obrobki
dokona¢ nie wczesniej niz po 24 h od aplikacji

Czyszczenie

* Swiezg piang mozna usung¢ czyscikiem uniwersalnym do pian Tytan Professional
* po utwardzeniu piana moze by¢ usunieta mechanicznie lub mozna jg usung¢ czyscikiem do pian utwardzonych Tytan Professional-
przed czyszczeniem nalezy wykonac¢ prébe w niewidocznym miejscu

« jesli piana nie zostanie zuzyta w catosci po zakonczeniu pracy nalezy takze oczysci¢ zawor puszki

OGRANICZENIA STOSOWANIA

« produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu
« rozpoczete opakowanie pianki nalezy zuzy¢ w ciggu 1 tygodnia

» podczas montazu drzwi i oéciezy okiennych nalezy zawsze uzywac tgcznikbw mechanicznych -osadzanie drzwi i okien bez uzycia
facznikéw mechanicznych jest niedozwolone, brak tgcznikdw mechanicznych moze by¢ przyczyng deformacji montowanego elementu

» w temperaturze ponizej +20°C zaleca sie pozostawienie zaaplikowanej piany az do petnego utwardzenia (= 24 h) - za szybkie ciecie
lub obrébka piany moze spowodowac nieodwracalne zmiany w strukturze piany i pogorszenie sie jej parametréw uzytkowych

» wydajnos¢ piany w duzej mierze zalezy od temperatury otoczenia, wilgotnosci, temperatury puszki i sposobu aplikacji

* nie stosowa¢ wody do zwilzania powierzchni roboczych i piany w temperaturach ponizej 0°C

* jakos¢ i stan techniczny uzytego aplikatora wptywa na parametry finalnego produktu

* nie stosowac piany w pomieszczeniach bez dostepu Swiezego powietrza i stabo wentylowanych a takze w miejscach narazonych

na bezposredni wpltyw promieni stonecznych

PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i numer partii na opakowaniu. Produkt przechowywa¢ w suchym, chtodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych
pojemnikach, w pozycji pionowej (,zaworem do gory”). Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Przechowywanie
w temperaturze wyzszej niz +30°C skraca okres przydatnosci produktu do uzycia, wptywajgc negatywnie na jego parametry.
Istnieje mozliwos$¢ przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dtuzej jednak niz 7 dni (z wytgczeniem transportu). Nie jest
dozwolone przechowywanie pojemnikéw z piang w temp. powyzej +50°C ani w poblizu otwartego ognia. Przechowywanie
produktu w pozycji innej niz zalecana moze doprowadzi¢ do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniata¢ ani przebija¢ nawet
po catkowitym opréznieniu. Nie przechowywac piany w kabinie samochodu. Przewozi¢ wytgcznie w bagazniku.

<-20°C 4 dni
-19°C +-10°C 7 dni
-9°C +0°C 10 dni
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DANE KATALOGOWE

Pojemnos¢é Opakowanie llos$é sztuk Alias Indeks
w kartonie
750 ml puszka 12 PPT-LX-O2-60-075 10021839
500 ml puszka 12 PPT-LX-02-40-050 10021838
300 ml puszka 12 PPT-LX-02-20-030 10021798

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA CHARAKTERYSTYKI

ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

Kod EAN

5903518059483
5903518059933

5903518059551

PRODUKTU | PRZECZYTAC

Data sporzadzenia
04.10.2022

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak
kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich
warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele
nie moga ponosi¢ odpowiedzialnos$ci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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