KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 107.2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe PU

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piana pistoletowa letnia HELIOS
Piana pistoletowa letnia SUPER PLUS
Piana pistoletowa zimowa SUPER PLUS
Piana montazowa zimowa SUPER PLUS

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Piany poliuretanowe PU przeznaczone sg do uszczelniania przestrzeni migdzy osciezami

a oscieznicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montazu okien i drzwi
(z wyjatkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej), przy czym montaz ten
powinien by¢ wykonywany z uzyciem tacznikéw mechanicznych.

Piany poliuretanowe PU moga by¢ rowniez stosowane do wypetniania niewielkich szczelin i pgknig¢
miedzy elementami przegréd w budynku (z wyjatkiem przegréd klasyfikowanych w zakresie
odpornosci ogniowej).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA S. A., ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zaktad Nr 3

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2108 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 1. Witaéciwosci uzytkowe pian pistoletowych letnich HELIOS / SUPER PLUS

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe

Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansji), % 90 £ 10%
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztafceniu, kPa 220
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni > 60
czotowych, kPa B
Wytrzymatosé na $cinanie, kPa > 35
Przyczepnosé piany, kPa, aplikowanej > 50
w temp. +5°C, do podtozy z drewna, metalu i PVC-U -
Przyczepnos¢ piany, kPa, aplikowanej > 50
w temp. +30°C, do podtozy z betonu, drewna, metalu i PVC-U -
Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czeSciowym zanurzeniu,

2 <1,0
kg/m
Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 h w temp. +40°C i wilgotnosci
wzglednej 95%, %, w kierunku: |
- dtugosci i szerokosci 5
- grubosci (kierunek wzrostu piany) T +11

Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe piany montazowej zimowej oraz piany pistoletowych zimowej SUPER
PLUS

Deklarowane wiasciwosci Uwagi
. . uzytk
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego - Ll -
. . . Piana Piana
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan ) ]
montazowa | pistoletowa

zimowe zimowa B
Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansii), % 120 + 10% 55+ 10%
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu, kPa 220
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni > 60
czotowych, kPa -
Wytrzymatosé na scinanie, kPa 235
Przyczepnosc piany, kPa, aplikowanej 5 50
w temp. -10°C, do podtozy z drewna, metalu i PVC-U -
Przyczepno$é piany, kPa, aplikowanej w temp. +30°C, do 5 50
podtozy z drewna, metalu i PVC-U B
Nasigkliwos$¢ po 24 h w wodzie przy czg$ciowym zanurzeniu, <10 |
kg/m? - !
Stabilnoéé wymiarowa, po 24 h w temp. +40°C i wilgotnosci '
wzglednej 95%, %, w kierunku:
- dtugodci i szerokobei | R
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +




9. Wiasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Piotr Zemanek, Manager ds. Rozwoju Produktu

............................................................................................................................................................

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Wroctaw, 03.02.2022

(miejsce i data wydania) {podpis)



