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NOWOCZESNA

CHEMIA BUDOWLANA

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 36.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Zestaw wyrobow Tytan do wykonywania powtok hydroizolacyjnych: masa uszczelniajaca TYTAN PLYNNA
FOLIA HYDRO oraz tasma uszczelniajaca TYTAN

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania powiok hydroizolacyjnych, obejmujacy:
Mase uszczelniajacq o nazwie handlowej TYTAN PLYNNA FOLIA HYDRO,
Tasme uszczelniajacq TYTAN o szerokosci 100-400 mm, z no$nikiem z bialej azurowej tkaniny poliestrowej, na
ktory natozony jest obustronnie, centralnie pas o szeroko$ci 50-300 mm.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobéw TYTAN przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych przed
przyklejeniem plytek ceramicznych:
- wewnatrz budynkéw, na $cianach i podiogach w pomieszczeniach mokrych, narazonych na stale i czasowe
zawilgocenie (tazienki, pralnie, natryski, kuchnie),
- na zewnatrz budynkéw, na $cianach fundamentowych, balkonach i tarasach z wkladka z tasmy uszczelniajacej
TYTAN.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul.Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakiad Nr 6, Zaktad Nr 7.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwo$ci uzytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-6087/2013
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul.
Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Ceramiki i Materialow
Budowlanych, AC 086, Certyfikat 128/13—ZKP—055-05
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Tablica 1: Wiaéciwosci techniczne tasmy uszczelniajacej TYTAN:

Wiasciwosci Wymagania

Wyglad zewnetrzny Brak uszkodzen zewnetrznych i
pofalowan krawedzi

Szerokosc, mm
- czesci powleczone] (50+300) +/- 5 %
- catkowita (100+400) +/- 5 %
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Grubosc, mm 0,6 +/-5%
)
Masa powierzchniowa czesci powleczonej, g/m2 5554/-8%
Przesigkliwos¢ wody — brak przecieku przy cisnieniu, MPa 0,5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (czesci powleczonej), MPa: "
- w poprzek : ?,g
- wzdiuz -
Naprezenie przy zerwaniu (w poprzek czesci powleczonej) > 050
MPa T
Wydtuzenie wzgledne, %:
- przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym w poprzek 20t
czesci powleczoneg] =80
- przy zerwaniu w poprzek czesci powleczonej,
Warto&¢ sity przy wydtuzeniu, N:
25 D/O, z 910
50 % =120
75 % =17,0
Wydtuzenie wzdiuz czesci powleczonej,
przy maksymalnej sile % 27

Tabela 2: Wiasciwosci techniczne masy uszczelniajacej TYTAN PLYNNA FOLIA HYDRO

Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny: Konsystencja gesto-ptynna, barwa szara,
- masy bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych, bez pecherzy i kraterow,
- powtoki dobrze przylegajaca do podioza

Gestosc¢ pozorna, kg/m3

1,65 +/-10 %

Zawartosc wody

Czas wysychania, godz.

Konsystencja robocza

tatwo rozprowadza sie na podtozu
betonowym

Sptywnoéc¢ z podioza w temp. 23 ° C

Brak sptywania

Gietkos¢ powtoki w temp. — 5 °C na walku o $rednicy 30 mm

Brak rys i peknie¢

Wodochtonnosc¢ powioki, %

<70

Wodoszczelnose powtoki przy cisnieniu wody 0,5 MPa

Brak przecieku (dziatanie wody od strony
powtoki)

Maksymalne naprezenie rozciggajgce powloki, MPa

215
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Wydtuzenie wzgledne powtoki przy maksymalnym naprezeniu,

”, 2100
Przyczepnosc¢ powtoki, MPa, do: -y
Betonu & O’ 5
Piyty kartonowo-gipsowej 20
Piyty widrowej 5 10

Podloza cementowo-wapiennego

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa (podtoze zagruntowane + e
masa TYTAN PLYNNA FOLIA + klej) 21,

Odpornos¢ na powstawanie rys w podiozu

Brak pekniec przy szerokosci do 1,0 mm

Odpornos¢ na zmeczenie powtoki z wkladkg z tasmy Brak uszkodzen mechanicznych na catej
uszczelniajgce] TYTAN powierzchni probki

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyZzszonej temperaturze
(60° C), okreslona:

- wygladem zewnetrznym powtoki Brak zmian
- przyczepnoscig do podioza betonowego, MPa 20,5
Odpornoé¢ na przebicie statyczne, daN 515
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, oceniona na podstawie:

- zmiany wygladu zewnetrznego Brak zmian
- przyczepnosci do podioza, MPa 20,5
Opor dyfuzyjny wzgledem pary wodnej, okreslony 2.4 +/-10 %

wspoiczynnikiem przenikania pary wodnej, g/m2 d

Emisja lotnych zwigzkow organicznych (VOC), okreslona
czasem niezbednym do osiggnigcia dopuszczalnych stezen =28
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, dni

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Beata Tobota, Kierownik Dziatu Rozwoju Produktowego SELM@OW‘*\.’
. : ..53:012. chlaW; ul. Wyscigowa 56E
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Wroctaw, 02.01.2017...... NIP 894-
(miejsce i data wydania) (podpis)

38.307, fax (71) 78-38300°"
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