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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 5.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Tytan Professional Abizol KL DM Lepik na zimno do klejenia papy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Lepik na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno, stosowany do przyklejania pap asfaltowych do podioza betonowego oraz
do sklejania pap miedzy sobg w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych a takze do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i wodochronnych typu lekkiego. Przeznaczony do:
- przyklejania pap asfaltowych do roznych podtozy,
- sklejania warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych,
- wykonywania bezspoinowych powlok wodochronnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakiad Nr 1,
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24620:1998/Az1:2004
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Sprawozdanie z badan nr 43/H/2012 z 30.03.2012,
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji SA, Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdansku, Nr AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

(2]

Wiasciwosé Wymagania

Lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczen, w temp.23°C

Wyglad netrzny i konsystencja
yglqd zewnetrzny | ¥ L tatwo rozprowadza sie na podtozu

Sptywnos¢ w temperaturze (60 +/- 2)°C przy kacie nachylenia 45°

: o Brak przesuniecia papy i brak wycieku lepiku
w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem

Temperatura zapfonu wg Martensa-Pensky’ego, nie mnie niz 31
Zawartosc wody % nie wiecej niz 0,5
7Zdolnosc klejenia papy do papy N, nie mniegj niz 150

Gietkosc¢ powloki przy przeginaniu na walcu o srednicy 30 mm, w

Brak rys i pekniec
temp.—-5°C ¥S 1 pPgKNIg
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
Beata Tobota, Kierownik Dzialu Rozwoju Produktowego

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Ci-ENA SA
53-002 Wrodaw, ul. Wyécigowa 56E

el (71) 78-26-301, fax (71) 78-38-300
WP 884-G00-55-23, Regon 005923241

Vapfe

 (pocpis)
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