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Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Zestaw wyrobow TYTAN PROFESSIONAL do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobdw TYTAN PROFESSIONAL do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobdw TYTAN PROFESSIONAL jest przeznaczony do wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych i wodochronnych przed przyklejeniem ptytek ceramicznych:

- wewnatrz budynkéw, na $cianach i podtogach w pomieszczeniach o podwyiszonej wilgotnosci
(pomieszczeniach mokrych) np. fazienki, pralnie, natryski, kuchnie,

- na zewnatrz budynkow, na $cianach fundamentowych, balkonach i tarasach.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA Spoétka Akcyjna, ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zaktad Nr 6, Zaktad Nr 7.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: n/d

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: n/d

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0768 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, AC 008, Certyfikat Nr 008-UWB-092

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan
Wodoszczelnosé, brak przecieku przy cisnieniu 05

dziatajgcym od strony nanoszenia powtoki®, MPa

Wodochtonno$¢ po 24 h, % m/m <7

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu
(w temp. 23 £ 2°C), MPa




Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym > 10
naprezeniu (w temp. 23 £ 2°C), % -

brak pekniecia powtoki przy rysie w podiozu o

Odporno$é na powstawanie rys w podtozu szeroko$ci co najmniej 1,0 mm

Przyczepnosé, MPa, do podtoza:

- _b_etonowggo __________ z20 ]
[ cementowo-wapiennego | 205 R
_ Zpylygpsowokartonowe) | =05 ]
 ophywioowej | 212 i

Przyczepnosé miedzywarstwowa, MPa,
podioze + powloka + klej do klejenia plytek

Gietko$¢ przy przeginaniu na watku o Srednicy ) .
brak rys i peknig¢
30 mm, w temperaturze -5°C

Odporno$é na dziatanie wody o podwyzszone;j
temperaturze (+60°C), okre$lona przyczepnoscia =215
powloki do podioza betonowego, MPa

Odpornoéé na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powloki w MPa po dziafaniu 0,5
obcigzenia; 5 kg, 10 kg, 15 kg,

Mrozoodpornoéé po 50 cyklach zamrazania

i odmrazania, okreslona:

- zmiang wygladu zewnetrznego powtoki brak zmian wygladu

- wodoszczelnoscig, brak przecieku przy ci$nieniu, 05

MPa ol
— przyczepnoscig do podioza betonowego, MPa 20,5

brak uszkodzen powloki nad catg diugoscig
Odporno$é na zmeczenie (z tasma TYTAN) szczeliny badawczej oraz na pozostatej
powierzchni probki badawczej

Przepuszczalnoéé pary wodnej, okreslona:

— wspotczynnikiem dyfuzji pary wodnej 15000 + 40000

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) —
czas niezbedny do osigagniecia dopuszczalnych <28
stezen substancji szkodliwych dia zdrowia, dni

1) podioze zagruntowane gruntem TTYTAN PROFESSIONAL

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Ninigjsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedziaino$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
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