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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 10.03.2022 Numer wersji 2 (zast epuje wersj e 1) Aktualizacja: 22.11.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i id entyfikacja

przedsi ebiorstwa
- 1.1. Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Tytan Professional IS73 FARBA ELEWAC  YJNA SILIKONOWA

-Numer artykutu: D-3270

-1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / mieszaniny  Farba

- 1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

TP

Selena FM S.A.

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroctaw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: office@selena.com

www.selenafm.com

BDO: 000136566

- Komorka udzielaj gca informacji: msds@selena.com
- 1.4. Numer telefonu alarmowego:  Europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2. Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporz agdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okre $lajace rodzaj zagro zenia Nie dotyczy

- Hasto ostrzegawcze Nie dotyczy

- Zwroty wskazuj gce rodzaj zagro zenia
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac¢ zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:

EUH208 Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on,
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

Zawiera produkty biobéjcze: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-

2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

- 2.3. Inne zagro zenia

- Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
*PBT: Nie ma zastosowania.

*VPVB: Nie ma zastosowania.

PL—
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.
- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on <0,05%

EINECS: 220-120-9 | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10); <> Acute |
Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Specyficzne stezenie graniczne: Skin Sens. 1; H317: C 2 0,05 %

CAS: 886-50-0 teroutryna <0,1%
EINECS: 212-950-5 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410

(M=100); <> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317
CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]| <0,0015%

Reg.nr.: 01-2120764691-48 | i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1,

H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <> Skin Sens.

1A, H317

Specyficzne stezenia graniczne: Skin Corr. 1B; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6
%
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015
%

CAS: 26530-20-1 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on <0,0015%
EINECS: 247-761-7 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <©> Skin Sens. 1A,
H317
ATE: LD50 ustne: 125 mg/kg

LD50 skérne: 311 mg/kg

LC50/4h wdechowe: 0,27 mg/l
Specyficzne stezenie graniczne: Skin Sens. 1A; H317: C = 0,0015

%

CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on <0,0015%
& Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <> Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1A, H317
Specyficzne stezenia graniczne: Skin Irrit. 2; H315: C = 0,025 %
Eye Irrit. 2; H319: C = 0,025 %
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015
%

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

-4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogélne:

Symptomy zatrucia moga wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

(cigg dalszy na stronie 3)
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- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.
- Po styczno $ci ze skor a:
Natychmiast zmy¢ woda.
Do zmywania nie uzywac rozpuszczalnikow i rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosic¢ sie do lekarza.
- Po styczno $ci z oczami:
Zdja¢ soczewki kontaktowe jesli obecne.
Ptukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przetkni eciu:
Ptuka¢ jame ustng woda.
Nie wywolywaé wymiotow.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumieé sie z lekarzem.
- 4.2. Najwazniejsze ostre i op0 znione objawy oraz skutki nara zenia
Po stycznosci z oczami: powoduje podraznienie gatki ocznej; bdl, zaczerwienienie.
-4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

-5.1. Srodki ga $nicze
- Przydatne $rodki ga snicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien rozpylonej wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ piang odporng na alkohol.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Srodki ga $nicze nieprzydatne ze wzgl edéw bezpiecze hastwa: Zwarty strumien wody.
- 5.2. Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Podczas pozaru mogg uwolnic sie:
Dwutlenek wegla (CO2).
Tlenek wegla (CO).
- 5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
- Specjalne wyposa zenie ochronne;
Nosi¢ petne ubranie ochronne.
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Inne dane Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg byé usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

+6.1. Indywidualne $Srodki ostro zno$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Patrz sekcja 8.

- 6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony $rodowiska:
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji / wéd powierzchniowych / wéd gruntowych.

- 6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si € skazenia i stu zace do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.

(ciag dalszy na stronie 4)

PL—



PROFESSIONAL

strona: 4/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 10.03.2022 Numer wersji 2 (zast epuje wersj e 1) Aktualizacja: 22.11.2021

Nazwa handlowa: Tytan Professional IS73 FARBA ELEWAC  YJNA SILIKONOWA

(ciag dalszy od strony 3)
- 6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

-7.1. Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Przy pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢.
Unika¢ kontaktu z uktadem oddechowym, skérg i oczami. Patrz réwniez sekcja 8.
Zadbac¢ o dobry nawiew / odsysanie w miejscu pracy.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpo  zarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszcze n sktadowych i zbiornikow:
Przechowywac tylko w oryginalnych opakowaniach.
- Wskazéwki odno $nie wspoélnego sktadowania:
Nie sktadowa¢ w stycznosci z woda.
Nie sktadowa¢ wspolnie z alkaliami (fugami).
Nie sktadowa¢ wspolnie z kwasami.
- Dalsze wskazowki odno $nie warunkow sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
- 7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) ko Acowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1. Parametry dotycz ace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto  $ciami granicznymi zale znymi od miejsca pracy:
CAS: 16389-88-1 dolomit
NDS |NDS: 10 mg/m®

frakcja wdychalna

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu

NDS |NDS: 10 mg/m®
frakcja wdychalna

- 8.2. Kontrola nara zenia
- Stosowne techniczne $rodki kontroli  Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.
- Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa  zenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Nie wdychac¢ pytu / dymu / mgty.
Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Trzymacé z dala od $rodkdw spozywczych napojéw i pasz.
Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Ochron ¢ drég oddechowych  Niekonieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochronar ak:

Rekawice ochronne

EN 374
Material, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasoéw przebicia, szybkosci przenikania i
degradac;ji.

- Materiat, z ktérego wykonane s g rekawice
Rekawiczki polietylenowe
Zalecana grubos$¢ materiatu: = 0,020 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi byé
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s g rekawice
=10 min
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochron e oczu lub twarzy

Okulary ochronne

EN 166
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wia sciwo sci fizyczne i chemiczne

-9.1. Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

- Ogo6lne dane

- Stan skupienia Plynny

- Kolor: Zgodnie z nazwa produktu
- Zapach: Staby, charakterystyczny

- Prég zapachu: Nieokreslone

- Temperatura topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony

- Temperatura wrzenia lub pocz gtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie jest okreslony
- Palno $¢ materiatow Nie nadajgcy sie do zastosowania
-Dolna i gérna granica wybuchowo  $ci
- Dolna: Nieokreslone
-Gorna: Nieokreslone
- Temperatura zaptonu: Nie nadajacy sie do zastosowania
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone
“pH 8-9

(cigg dalszy na stronie 6)
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- Lepko $¢:
- Lepko $€ kinematyczna Nieokreslone
- Dynamiczna: Nieokreslone
*Rozpuszczalno $¢
*Woda: W petni mieszalny
- Wspo6tczynnik podziatu n-oktanol/woda

(warto $€ wspotczynnika log) Nieokreslone
- Prezno$¢ pary Nieokreslone
- Gesto $¢ lub g esto $¢ wzgledna
- Gestos$€é w 20 °C: 1,50 g/cm?
- Gesto $¢€ wzgledna Nieokreslone
- Gesto $¢ par Nieokreslone
- 9.2. Inne informacje
- Wygl ad:
- Forma: Ptynny

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpiecze nstwa

- Whasciwo sci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem
- Zmiana stanu
- Szybko $¢ parowania Nieokreslone
‘Informacje dotycz gce klas zagro zenia

fizycznego
- Materiaty wybuchowe Nie dotyczy
- Gazy tatwopalne Nie dotyczy
- Aerozole Nie dotyczy
- Gazy utleniaj ace Nie dotyczy
- Gazy pod ci $nieniem Nie dotyczy
- Plyny tatwopalne Nie dotyczy
- Latwopalne ciata state Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
- Substancje ciekle piroforyczne Nie dotyczy
- Substancje stafe piroforyczne Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny samonagrzewaj gce

sie Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wod g emituj g gazy fatwopalne Nie dotyczy
- Substancje ciekle utleniaj ace Nie dotyczy
- Substancje state utleniaj ace Nie dotyczy
- Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
- Substancje powoduj ace korozj e metali Nie dotyczy
- Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilno $¢€ i reaktywno $¢é

-10.1. Reaktywno $€ Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
(cigg dalszy na stronie 7)
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-10.2. Stabilno $¢é chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nale  zy unika €:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakc;ji

Reakcja z kwasami, alkaliami i utleniaczami.
- 10.4. Warunki, ktorych nale zy unika ¢

Unikac¢ wilgoci.

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia.

Chronia przed mrozem.
- 10.5. Materialy niezgodne: Silne kwasy, zasady oraz $rodki utleniajace.
- 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:  Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- Informacje na temat klas zagro zenia zdefiniowanych w rozporz adzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksyczno $€ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane warto  $ci LD/LC50:
CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izoti azol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Ustne LD50 49-75 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 141 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50/4h | 0,33 mg/l (szczur)
CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3- one

Ustne | LD50 |5OO mg/kg (ATE)
CAS: 26530-20-1 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Ustne LD50 3.300 mg/kg (szczur)

Skérne LD50 >5.000 mg/kg (szczur)

- Dzialanie zrace/draznigce na skor @ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skor e
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $€ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe — nara zenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagro zenie spowodowane aspiracj g W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Informacje o innych zagro zeniach

- Whasciwo $ci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
CAS: 556-67-2 | oktametylocyklotetrasiloksan |Wykaz TR

PL—
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

+12.1. Toksyczno $¢é
- Toksyczno $¢é wodna:
CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izoti  azol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
EC50 |4,5 mg/l (bakterie)
0,16 mg/l (dafnie) (48h)
LC50 | 0,018 mg/l (Algi) (72h)
0,19 mg/l (ryby) (96h)
-12.2. Trwalo ¢ i zdolno §¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 12.4. Mobilno $¢€ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
- PBT: Nie dotyczy.
*VPVB: Nie dotyczy.
- Wiasciwo $ci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wiasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
-12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

- 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie moze podlegaé obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Utylizowaé w bezpieczny sposéb, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do wdd powierzchniowych / wod gruntowych.
Przypisanie kodu z katalogu odpadoéw zalezy od gatezi przemystu, w ktérym dziata uzytkownik i uzgodnien
dokonanych przez wytwarzajgcego odpad z odpowiednim wydziatem ochrony srodowiska.
Substancja/mieszanina jako sktadnik odpadu, wnosi wlasciwosci niebezpieczne HP: 14

- Europejski Katalog Odpadow

15 01 10* |opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami
HP14 Ekotoksyczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).
- Zalecany srodek czyszcz gcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

PL—
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SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

*Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

*ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
- 14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny

- 14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
*ADR, ADN, IMDG, IATA

-Klasa Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
- 14.4. Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
14.5. Zagro zenia dla $rodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6. SzczegOlne $rodki ostro znosci dla
uzytkownikéw Nie ma zastosowania.
- Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- UN "Model Regulation™: Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepisoéw prawnych

- Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny
1907/2006/CE rozporzadzenie, REACH
1272/2008/CE rozporzadzenie, CLP
2020/878/UE rozporzgdzenie

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAt.  ACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na li$cie
- Rozporz gdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt. ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowa nia niektdrych niebezpiecznych
substancji w sprz ecie elektrycznym i elektronicznym - Zat  gcznik Il
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGA JACE
OGRANICZENIOM (Goérna warto $¢ graniczna do celéw wydawania pozwole A na podstawie

art. 5 ust. 3)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
-Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEG AJACE

OBOWIAZKOWI ZGELOSZENIA
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegdlnych krajow:
a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninachDz. U. Nr 63, poz. 322 (t..
Dz.U. 2018 poz. 143 wraz z p6zn. zm.).
b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 (t.j. Dz.U. 2015 poz. 208 z p6zn.zm.)
¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
(ciag dalszy na stronie 10)
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$rodkéw ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173.
d) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 (t.j. Dz.U.
2015 poz. 450 z p6zn. zm.).
e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800, z p6zn. zm.
f) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz. U. Nr 33, poz. 166.
g) Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. Nr 110, poz. 641.
h) Ustawa o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 (tj. Dz.U. 2020 poz. 797)
i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 542).
j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajgca niektore dyrektywy, wraz z p6zn. zm.
k) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.
2018 poz. 1286
I) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkoéw ochrony indywidualnej Dz. U. Nr 259, poz. 2173.
m) 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
n) 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.
0) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 nr O,
poz. 10).

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy Brak ograniczen

- Substancje wzbudzaj ace szczegdlnie du ze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Ocena bezpiecze nstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczehstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny wtasciwosci

produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
- Odno $ne zwroty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skorg.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
-Numer poprzedniej wersji: 1

(ciag dalszy na stronie 11)
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- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych)
IATA: International Air Transport Association (Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliéw)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej
przez amerykanskg organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substanciji.
LC50: Lethal concentration, 50 percent (Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw)
LD50: Lethal dose, 50 percent (Dawka, przy ktorej obserwuje sig¢ zgon 50% badanych organizméw)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic ((Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna)
SVHC: Substances of Very High Concern (Substancje wzbudzajace szczeg6lnie duze obawy)
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative ((Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji)
Acute Tox. 3: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 2
Skin Corr. 1: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1A
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1B
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla $rodowiska odnego — Kategoria 1
Agquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 1
Agquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 3
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