PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL Kliny do uktadania
ptytek ceramicznych

Kliny dystansowe wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego odpornego
na odksztatcenia. Dzieki dostepnosci szerokiego zakresu grubosci, pozwalajg na
uzyskanie dystansu oczekiwanej szerokosci. Utatwiajg réwne odmierzenie odlegtosci

miedzy kaflami i sprawne wykonywanie szczelin co pozwala na uzyskanie idealnego
efektu koncowego oktadziny ceramicznej a takze zwiekszajg jej odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne wywotane naprezeniami

ZALETY

e wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na odksztatcenia

e odporne nauszkodzenia mechaniczne
podczas demontazu

e tatwysposob uzycia

APLIKACJA

e Kkliny przeznaczone sa do uktadania ptytek ceramicznych na powierzchni$cian i podtog
e do stosowania: na ptaskich powierzchniach, w naroznikach, na zakonczeniu ptytek, na zejsciu
spoiny ptytka - ptytka
TABELE

Dostepne warianty produktu

Dystans
0-4mm

0-8mm

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE
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PROFESSIONAL

Chronié przed mrozem i bezposrednim dziataniem stonica.

Produkt nie posiada terminu waznosci.

DANE KATALOGOWE

Pojemnos¢ Ilosé sztuk w
Numer

nominalna/ Kolor opakowaniu Indeks Kod EAN

katalogowy

wielkosc / rozmiar zbiorczym

TRD-TRD-9897-TP-

0,0-4,0 mm biaty 25 49-mm-0,0-4,0- 10017824 5903518039164
001
TRD-TRD-9897-TP-
0,0-8,0 mm biaty 25 49-mm-0,0-8,0- 10017825 5903518039171
001

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane sa zgodnie z nasza
najlepsza wiedza, testami i doswiadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta.
Kazdy uzytkownik tych materiatéw upewni sie w kazdy mozliwy sposdb, tacznie z weryfikacja
produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczonych materiatéw do
zamierzonych celéw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty powstate w
wyniku niedoktadnego lub btednego zastosowania materiatéw producenta.
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