
ZALETY

wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na odkształcenia
odporne na uszkodzenia mechaniczne
podczas demontażu
łatwy sposób użycia
instalacja w pionie i poziomie

TYTAN PROFESSIONAL Krzyżyki do układania
płytek ceramicznych
Krzyżyki dystansowe wykonane są  z wysokiej jakości  tworzywa sztucznego

odpornego na odkształcenia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości ramion,

pozwalają na uzyskanie spoiny fugowej o żądanym wymiarze. Ułatwiają  równe

odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykonywanie szczelin co pozwala na

uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej a także zwiększają  jej

odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

APLIKACJA

przeznaczone do układania płytek ceramicznych na powierzchni ścian i podłóg
do stosowania: na płaskich powierzchniach, w narożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu
spoiny płytka - płytka

TABELE

Wymiary krzyżyków dystansowych

1/4



Szerokość ramion (szerokość projektowanej spoiny)

1,5 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

3,5 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

Produkt nie posiada terminu ważności.

DANE KATALOGOWE
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Pojemność
nominalna / wielkość

/ rozmiar
Kolor

Ilość sztuk w
opakowaniu

zbiorczym

Numer
katalogowy Indeks Kod EAN

1,5 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-1,5-001

10017826 5903518038549

10,0 mm biały 25
TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-10,0-

001
10017827 5903518038624

2,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-2,0-001

10017828 5903518038549

2,5 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-2,5-001

10017829 5903518038563

3,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-3,0-001

10017830 5903518038570

3,5 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-3,5-001

10017831 5903518038587

4,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-4,0-001

10017832 5903518038594

5,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-5,0-001

10017833 5903518038631

6,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-6,0-001

10017834 5903518038600

8,0 mm biały 25 TRD-TRD-5562-
TP-49-mm-8,0-001

10017835 5903518038617

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta.
Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do
zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w
wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.
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