PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL Lakier Do Tynk6w
Dekoracyjnych 2,5 |

ECC-ECDSFPV1-TP-48-li-5-003

Produkt na bazie dyspersji akrylowej tworzy elastyczng i transparentng .~ —
powtoke  odporng na  dziatanie  niekorzystnych  warunkow ' ]
atmosferycznych, promieniowania UV, wilgoci i wody. Lakier uszczelnia i
wzmacnia starsze powierzchnie tynkow dekoracyjnych, nadajac jej
estetyczny wyglad i wydtuzajac jej zywotnosd.

LAl oW
DEKORACYJNYCH

ZALETY

e produktna bazie dyspersji akrylowej
tworzy elastyczna i transparentna
powtoke odporng na dziatanie
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, promieniowania UV,
wilgoci i wody

e uszczelniaiwzmacnia starsze
powierzchnie tynkow dekoracyjnych,
nadajac jej estetyczny wyglad i
wydtuzajac jej zywotnosé

ZASTOSOWANIE

e konserwacja powierzchnitynkéw dekoracyjnych (m.in. mozaikowych, opartych na barwionym
kruszywie), eksploatowanych na elewacjach oraz innych powierzchniach znajdujacych sie
zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku

e renowacja powierzchni tynkow dekoracyjnych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

e Zgodnie z Dyrektywg UE2004/42/CE Wyrdb zostat zaliczony do kategorii A/e i zawiera <130 g/l
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LZO (Lotnych Zwigzkéw Organicznych).

DANE TECHNICZNE

Gestosc [g/cm?] 1,10
Minimalny czas schniecia [h] 24
Zuzycie (przy 1-krotnym lakierowaniu) [m?] 0,15-0,2

Wydajno$c z opakowania, 10 | (przy 1-krotnym lakierowaniu)

50-66
[m?]

Warunki aplikacji Wartos¢

Temperatura aplikacji [°C] +5-+25

Kolor Wartosc

Transparentny +

SPOSOB UZYCIA

Przed przystgpieniem do aplikacji zapoznaj sie z instrukcja bezpieczenstwa podang w MSDS-ie.

Przygotowanie podtoza

e Powierzchnia tynku dekoracyjnego przeznaczona do lakierowania powinna by¢ doktadnie
oczyszczona z wszelkich zabrudzen, odttuszczona oraz sucha.

e Miejscajuz zanieczyszczone oraz te narazone na dalszy porost glondéw i grzybow zmyé woda
pod ciSnieniem, a nastepnie zabezpieczyé Srodkiem grzybobdjczym.

e Luzne elementy usunad, a ubytki uzupetni¢ produktem o odpowiednio dobranej barwie.

¢ Inne powierzchnie, nieprzewidziane do lakierowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem.
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Przygotowanie produktu

e Produktjest gotowy do uzycia.
e Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszac.

Zastosowanie

e Lakier do tynkéw dekoracyjnych nanosic¢ bezposrednio, na wczesniej przygotowane podtoze,
za pomocg watka malarskiego lub pedzla, wilosci zapewniajacej uzyskanie jednolitej i
réownomiernej powtoki.

e Nalezy unikaé zbyt grubej warstwy, aby nie dopusci¢ do zaciekow.

e Dla poprawienia szczelnosci kolejng warstwe naktadac po wyschnieciu poprzedniej (min. po
24 godzinach).

Prace po zakonczeniu aplikacji

e Bezposrednio po uzyciu nalezy doktadnie umyc narzedzia.
Ograniczenia [ uwagi

¢ Nie nalezy prowadzic¢ prac podczas silnego wiatru, przy bezposrednim nastonecznieniu
elewacji i wysokiej wilgotnosci otoczenia.

e Podczas naktadania i wysychania lakieru stosowac ostony ograniczajace oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych.

e Tylko wrazie koniecznosci mozna rozcienczy¢ wodg (max. 5% na opakowanie 10-cio litrowe, tj.
0,5 litra).

e Nie nalezy mieszac go z innymi materiatami.

e Zaleznie od panujacych warunkdéw pogodowych i grubosci warstwy, minimalny czas schniecia
moze ulec zmianie.

e Zaleznie od rownosci i nasigkliwosci powierzchni, zuzycie przy 1-krotnym lakierowaniu moze
ulec zmianie.

OGRANICZENIA / UWAGI

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w naszej
firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane s za powszechne,
jednak kazdy z uzytkownikdw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby,
wtacznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci
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dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celow przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej
upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione
na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt nalezy przewozi¢ i przechowywac w suchych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym
opakowaniu.

Chronic przed mrozem i bezposrednim dziataniem stonca.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatnosci do 12 miesiecy od daty produkcji.
Opakowanie po otwarciu nalezy szczelnie zamknad, a pozostatg zawartosc jak najszybciej zuzyé (do 3
miesiecy).

Temperatura przechowywania produktu to +5°C do +25°C.

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Szczegdtowe informacje znajduja sie w MSDS u producenta.

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w naszej
firmie i u naszych dostawcoéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane s3 za powszechne,
jednak kazdy z uzytkownikdw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby,
wtacznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci
dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celow przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej
upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione
na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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