PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL IS52N Tynk Zolokrzemowy
Natryskowy 25 kg

ECC-EIDCSP2-TP-48-kg-25-000

Tynk do naktadania natryskowego o strukturze baranka na bazie krzemionki
koloidalnej, wypetniaczy mineralnych i lekkiego kruszywa. Po petnym
utwardzeniu tworzy powtoke paroprzepuszczalng, elastyczna, odporna na
uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera zwigzki
hydrofobowe zwiekszajace wodoszczelnosé i odpornosé na zmywanie. Tynk
zawiera Srodki ograniczajace rozwdj grzybow i glondw na powierzchni
tynkdw po natozeniu na Sciane. Dostepny w petnej gamie kolorystycznej
TYTAN PROFESSIONAL Colour collection 300 oraz wg dostarczonego wzoru.
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e Tworzy powtoke o podwyzszonej twardosci
Zawiera nanoczasteczki

Oddychajacy

Elastyczny

Tworzy powtoke ochronna i dekoracyjna
Zawiera Srodki glono i grzybobdjcze

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

e Do wykonywania strukturalnych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych metoda natryskowa.
» Moze by¢ naktadany jako warstwa wykonczeniowa w systemach ocieplen TYTAN oraz na wszystkich
wysezonowanych, rownych i nosnych podtozach budowlanych.
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PROFESSIONAL

NORMY / ATESTY / CERTYFIKATY

Produkt spetnia wymagania:
e PN-EN15824-2017
Produkt zgodny z

¢ Europejska Oceng Techniczng ETA-16/0161 (na podstawie EAD 040083-00-0404)
e Europejska Oceng Techniczng ETA-16-0166 (na podstawie EAD 040083-00-0404)

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH) Wartosc

Czas schniecia [h] 12-24
Przyczepnosc [MPa] 1,1
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej V2
Absorpcja wody; klasa W3
Zuzycie [kg/m?] 1,8-4,2
Gestos$¢ objetosciowa [kg/dm?] 1,85
Temperatura podtoza [°C] +5-+25
Temperatura otoczenia / podtoza [°C] +5-+25

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do aplikacji zapoznaj sie z instrukcjg bezpieczeristwa podang w MSDS.
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PROFESSIONAL

Przygotowanie podtoza

e Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, nosne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, substancji
oleistych, ttuszczu, wosku, a takze resztek farb.
e Podtoze nalezy zagruntowad preparatem gruntujgcym TYTAN.

Przygotowanie produktu

e Zalecasie, aby bezposrednio przed aplikacjg zawartos¢ opakowania doktadnie wymieszac, az do
momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.

 Tynku nie nalezy mieszaé z innymi materiatami (z wyjatkiem dodatku letniego i zimowego TYTAN).

 Na pojedynczej elewacji lub kazdej wyodrebnionej powierzchni uzywad tynku z jednej partii
produkcyjne;j.

e Przed aplikacjg nalezy dodatkowo sprawdzi¢ zgodnosc¢ kolordw.

Aplikacja

 Na zagruntowane podtoze tynk natozy¢ przy pomocy pistoletu natryskowego podtaczonego do
sprezarki powietrza lub agregatu tynkarskiego.

e Nalezy ustawi¢ odpowiednie ci$nienie powietrza na dyszy i z odlegtosci kilkudziesieciu centymetréw od
$ciany, ptynnymi ruchami owalnymi aplikowad tynk.

e Uzyskana powtoka powinna w 100% pokry¢ tynkowang powierzchnie natomiast jej grubos¢ nie
powinna by¢ zbyt duza, gdyz grozi to powstaniem tzw. ,.krateréow” i naciekdw w natozonej masie tynku.

e Szczegdlng uwage nalezy zwracac na grubos¢ i starannos$c naktadanego tynku na wysokosci pomostow
rusztowaniowych. Rusztowanie powinno by¢ odpowiednio odsuniete od tynkowanej Sciany.

e Prace tynkarskie nalezy wykonywac w jednym ciggu technologicznym nie dopuszczajac do ich
przerwania na wyodrebnionym elemencie przed zakonczeniem. W przeciwnym wypadku miejsce tego
potaczenia bedzie widoczne.

o Swiezo wykonane powtoki chronié przed deszczem, mrozem, bezpoérednim nastonecznieniem i silnym
wiatrem.

* Stosowac specjalne ostony ograniczajace niekorzystne oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

 Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmy¢ woda.

* Bezposrednio po uzyciu narzedzia umyc¢ doktadnie woda.

e Czas wysychania tynku podany w tabeli.

Ograniczenia [ uwagi

e Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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PROFESSIONAL

OGRANICZENIA / UWAGI

Wszystkie dane odnoszg sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu 23+2 °C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 50+5%. Wszelkie podane parametry bazuja na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze
standardami wewnetrznymi producenta i silnie zalezg od warunkdw utwardzania sie produktu (temperatury
opakowania, otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci osoby aplikujacej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem stoica. Opakowanie po otwarciu szczelnie
zamknad.

Temperatura przechowywania produktu to +5°C do +25°C.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatnosci do 24 miesiecy od daty produkgiji.

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Powyzsze dane, zalecenia i wskazoéwki opieraja sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u
naszych dostawcoéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z
uzytkownikdw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtacznie ze sprawdzeniem
produktu koricowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia
celéow przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosié
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej
materiatow.

Szczegobtowe informacje znajduja sie w MSDS u producenta.
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