GLOBAL EXPERIENCE

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 15v02/16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Tytan Professional Obrzutka Wstepna BS 31

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczna;

Zaprawa tynkarska ogodlnego przeznaczenia (GP) do $cian murowanych, stropéw, stupéw i
$cian dziatowych.

Producent:

SELENA SA
UL.Wyscigowa 56 E
53-012 Wroclaw
www.tytan.pl

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okre$lone w zal. V:

System 4
6a) Norma zharmonizowana: EN 998-2:2010 Zaprawy murarskie;

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana

zostata europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Al EN 998-2:2010
Przyczepno$¢ do podioza = (0,5 MPa EN 998-2:2010
Absorbcja wody W2 EN 998-2:2010
Wspok;zynmk przepuszczalnosci pary =113 EN 998-2:2010
wodnej
CSIV

Wytrzymato$¢ na sciskanie EN 998-2:2010
Wspdiczynnik przewodzenia ciepla A= 0,83 Wm*K EN 998-2:2010

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okres$lone powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Beata Tobota Kierownik ds. Rozwoju Produktowego
(nazwisko i stanowisko)

(migjsce i data wydania)

4 r 2 Wrockaw, ul. WyScigowa 56E
3oy e e300, fax (7 78-38-300
Y d-0u 155-2 3, P;‘:gon 005923241
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