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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6087/2013
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Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

SELENA S.A.
ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroclaw

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Zestaw wyrobow TYTAN do wykonywania

powtok hydr0|zolacyjnych
masa uszczelniajaca TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO
oraz tasma uszczelniajagca TYTAN

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
07 marca 2018 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane;j

7 Jan Bobrowicz

Zatacznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 07 marca 2013 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6087/2013 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6087/2009. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6087/2013 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w catoéci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobow TYTAN do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych, produkowany firme SELENA S.A. z Wroctawia.
Zestaw wyrobow TYTAN obejmuje:

e mase uszczelniajaca o nazwie handlowej TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO
wytworzong na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem wypetniaczy i modyfikatoréw;
dostarczang w postaci gotowej do stosowania,

e tasme uszczelniajgcg TYTAN, o szeroko$ci 100 + 400 mm, z nosnikiem z biatej,
azurowej tkaniny poliestrowej, na ktéry natoZzony jest obustronnie, centralnie pas o
szerokosci 50 + 300 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach
powtoki tworzywowej, na calej szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci
romboéw, natomiast na stronie spodniej, pod warstwg tworzywa, widoczna jest faktura
tkaniny poliestrowej; tasma dostarczana jest w postaci wstegi zwinietej w rolke.
Wymagane witasciwosci techniczne wyrobdéw wchodzacych w sktad zestawu TYTAN

oraz wykonanej z nich powtoki podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow TYTAN jest przeznaczony do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych przed przyklejeniem ptytek ceramicznych:

- wewnatrz budynkéw, na $cianach i poditogach w pomieszczeniach mokrych,
narazonych na state i czasowe zawilgocenie (tazienki, pralnie, natryski, kuchnie),

- na zewnatrz budynkéw, na $cianach fundamentowych, balkonach i tarasach (z
wktadkg z tasmy uszczelniajgcej TYTAN).

Masa TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO jest przeznaczona do wykonywania powtok
na podtozach mineralnych, takich jak beton lub tynk mineralny, podtozach z ptyt gipsowo-
kartonowych lub wiérowych. Podloze powinno byé wyréwnane, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen (odpylone i odttuszczone) oraz pozbawione pozostatosci
zmniejszajacych przyczepnos¢. Moze byc¢ stosowana Podtoza porowate, nasigkliwe oraz
pylace powinny by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez Producenta.

Mase TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO nalezy nanosi¢ recznie przy pomocy pedzia
lub watka w dwodch warstwach. Druga warstwe naktada sie po wyschnieciu warstwy

pierwszej.



DL_I L
Ll AT-15-6087/2013 4/15

Izolacja taraséw i balkonéw powinna by¢ wykonana z wktadkg z tasmy
uszczelniajacej TYTAN. Tasme uszczelniajacg TYTAN nalezy ,wtopi¢”, centralnie, osiowo
nad przerwg robocza, w pierwszg nie zwigzang warstwe masy, a nastepnie po jej
wyschnieciu natozy¢ drugg warstwe masy.

W przypadku izolacji pomieszczen mokrych naroza $cian, styki poditdég i Scian,
powierzchnie wokot rur i przytaczy sanitarnych nalezy uszczelni¢ poprzez wtopienie tasmy
TYTAN w pierwsza warstwe masy TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO i nastepnie pokrycie jej
catkowicie warstwg druga.

Prace aplikacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.

Oktadziny ceramiczne, uktadane na powtokach, powinny by¢ mocowane za pomocg
klejéw co najmniej klasy C2 TE S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, po wyschnigciu powtoki.

Powierzchnia zabezpieczona masa TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO powinna byé
sezonowana minimum 4 dni przed pokryciem jej innym wyrobem.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych emulsja TYTAN® PLYNNA FOLIA
HYDRO moze by¢ stosowana do wykonywania powtok w pomieszczeniach kategorii A i B,
przeznaczonych na pobyt ludzi, wedtug zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19/1996, poz. 231) z
tym, ze po jej zastosowaniu, przed oddaniem do uzytku, pomieszczenia powinny by wietrzone
przez co najmniej 21 dni.

Warunki przygotowania masy uszczelniajacej TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO do
aplikacji oraz warunki wykonywania izolacji, a takze sezonowania jej przed dalszymi pracami
wykonczeniowymi powinna okreslac instrukcja opracowana przez producenta masy.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania
masy podanych przez producenta w Kkarcie charakterystyki, opracowanej zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Zestaw wyrobow, objety Aprobata, powinien by¢ stosowany zgodnie z:

— dokumentacja techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania,
— obowiazujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

— postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB,
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— wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobow, opracowanej przez

producenta i dostarczanej odbiorcom wyrobow.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce i sktadniki

Wiasciwosci  surowcow i sktadnikow stosowanych do wytwarzania masy
uszczelniajacej TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO oraz tasmy uszczelniajacej TYTAN, sposdb
ich sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejsza Aprobatg i powinny by¢ okreslone w
systemie zapewnienia jakosci producenta.

3.2. Wiasciwosci techniczne tasmy uszczelniajacej TYTAN

Wymagane wiasciwosci techniczne tasmy uszczelniajgcej TYTAN podano w Tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
7 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny wgp 1.
brak uszkodzen zewnetrznych i p. 56.1
pofalowan krawedzi
2 | Szerokos¢, mm:
— czesci powleczonej (50 + 300) £ 5% p. 562
— catkowita (100 + 400) + 5%
3 | Grubos¢, mm 06+5% PN-ISO 4593:1999
4 | Masa powierzchniowa czesci
powleczonej, g/m* 555+5% p.56.3
5 Plzes[arkl]qué wody — brak przecieku 0.5 0.5.6.4
przy cisnieniu, MPa
6 | Wiasciwosci wytrzymatosciowe
6.1 | Wytrzymatose na rozcigganie (czesci
powleczonej), MPa: PN-EN ISO 527-
- w poprzek =30 1:1998, PN-EN 1SO
— wzdhuz >7.3 527-3:1998
6.2 | Naprezenie przy zerwaniu (w poprzek > 0.50 typ probki 1BA
czesci powleczonej), MPa =y
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6.3

Wydtuzenie wzgledne, %:

— przy maksymalnym naprezeniu
rozciggajgcym w poprzek czesci
powleczonegj

— przy zerwaniu w poprzek czesci
powleczonej

PN-EN ISO 527-
1:1998, PN-EN ISO

6.4

Wartos¢ sity przy wydtuzeniu, N:
25%
50%
75%

29,0
=120
=170

527-3:1998
typ probki 1BA

6.5

Wydtuzenie wzdluz czesci powleczonej,
przy maksymalne;j sile %:

3.3. Wiasciwosci techniczne masy uszczelniajacej TYTAN® PLYNNA FOLIA
HYDRO

Wymagane witasciwosci techniczno-uzytkowe masy uszczelniajacej TYTAN® PLYNNA

FOLIA HYDRO oraz wykonanej z niej powfoki podano w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny:
- masy konsystencja gesto-ptynna,
barwa szara, bez grudek i
zanieczyszczen ZUAT-15/1V.19/2005
- powioki mechanicznych, bez pecherzy i
kraterow, dobrze przylegajgca
do podtoza
2 | Gestos$¢ pozorna, kg/m’ 1,55 + 10 % PN-EN 1SO2811-
1:2011
Zawartos¢ wody, % < 50 ZUAT-15/IV.19/2005
Czas wysychania, godz. <15 ZUAT-15/IV.19/2005
Konsystencja robocza fatwo rozprowadza sie na
_podtozu betonowym
6 | Sptywnos¢ z podioza w temp. 23° C brak sptywania
7 | Gietkos¢ powtoki w temp. -5 °C na . . i
watku o $rednicy 30 mm brak rys i peknie¢ ZUAT-15/IV.19/2005
8 | Wodochtonnos¢ powtoki, % <70
9 | Wodoszczelnosé powioki przy cisnieniu | brak przecieku (dziatanie wody
wody 0,5 MPa od strony powtoki)
10 | Maksymalne naprezenie rozciggajace >15 PN-EN I1SO
powtoki, MPa - 527-1,3:1998
11 | Wydluzenie wzgledne powloki przy > 100 probka typu 5
maksymalnym naprezeniu, % - v = 100 mm/min
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12

Przyczepnosc powtoki, MPa, do:

- betonu

- plyty gipsowo-kartonowej,

- plyty widrowej

- podioza cementowo-wapiennego

- PN O -

couvw;

vV IV IV IV

PN-EN 1542:2000

13

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa
(podtoze zagruntowane + masa
TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO +
klej)

4
-—
y%]

PN-EN 1542:2000

14

Odporno$é na powstawanie rys w
podtozu

brak pekniec przy szerokosci
do 1,0 mm

ZUAT-15/IV.19/2005

15

Odpornosé na zmeczenie powtoki z
wkiadka z tasmy uszczelniajgcej
TYTAN

brak uszkodzen
mechanicznych na catej
powierzchni probki

p.5.6.5

16

Odpornos¢ na dziatanie wody o

podwyzszonej temperaturze (60°C),

okreslona:

- wygladem zewnetrznym powfoki

- przyczepnoscig do poditoza betono
wego, MPa

brak zmian

20,5

17

Odpornos¢ na przebicie statyczne, daN

> 15

18

Odpornos¢ na dziatanie mrozu,
oceniona na podstawie:

- Zzmiany wygladu zewnetrznego
- przyczepnosci do podtozg, MPa

brak zmian
20,5

19

Opor dyfuzyjny wzgledem pary
wodnej, okreslony wspoétczynnikiem
przenikania pary wodnej, g/m’ d

24+£10%

ZUAT-15/1V.19/2005

20

Emisja lotnych zwigzkow
organicznych (VOC), okreslona
czasem niezbednym do osiggniecia
dopuszczalnych stezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, dni

PN-EN ISO
16000-9:2009

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skitad zestawu

TYTAN powinny by¢ dostarczane

w oryginalnych opakowaniach Producenta, oraz przechowywane i transportowane zgodnie z

instrukcjg Producenta, w sposob zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

mase netto, jesli jest okreslana,

termin przydatnosci do stosowania, jesli jest okreslany,

podstawowe wymiary tasmy,

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6087/2013,
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— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowiazek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajacej
zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniegj

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéline

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, moze by¢ wprowadzany do
obrotu i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6087/2013 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
zestawu wyrobow TYTAN z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6087/2013 dokonuje producent
stosujgc system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6087/2013, na podstawie:
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a) zadania producenta:

— wstepnego badania typu,

— zaktadowej kontroli produkciji,

— badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie 2z ustalonym planem badan,
obejmujgcym badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie wstepnej inspekcji zaktadu

produkcyjnego i zaktadowej produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny i akceptaciji

zaktadowej kontroli produkcji.
5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wtasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje:

e w przypadku masy TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO:

a) przyczepnosé do podtoza,

b) przyczepnos¢ miedzywarstwowa,

c) opor dyfuzyjny wzgledem pary wodnej,

d) odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu,

e) wodoszczelnosc powtoki,

f) wodochtonnosé,

g) gietkose,

h) odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (60°C),

i) odporno$¢ na dziatanie mrozu,

j) odporno$¢ na zmeczenie,

k) odpornosc na przebicie statyczne,

l) emisje lotnych zwigzkow organicznych (VOC).

e w przypadku tasmy uszczelniajgce] TYTAN:

a) wilasciwosci wytrzymatosciowe,

b) przesigkliwosé.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci
techniczno-uzytkowych zestawu wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie

zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.
Kontrola produkgcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sa zgodne z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6087/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodnoséci. Poszczegdlne
wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢é w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
o masy TYTAN®PLYNNA FOLIA HYDRO w zakresie:

- wygladu zewnetrznego masy i powtoki,

- zawartosci wody,

- gestosci objetosciowej,

- sptywnosci masy z powierzchni pionowej,
e tasmy uszczelniajgcej TYTAN w zakresie:

- wygladu zewnetrznego,

- wymiardw.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
o masy TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO w zakresie:

- czasu wysychania,

- przyczepnosci do podtoza,

- przyczepnosci miedzywarstwowej,

- oporu dyfuzyjnego wzgledem pary wodnej,



LI e
0 LI AT-15-6087/2013 11/16

- odpornosci na powstawanie rys w podtozu,
- wodoszczelnosci powtoki,
- maksymalnego naprezenia rozciggajacego i wydtuzenia wzglednego przy
maksymalne;j sile,
- odpornoéci na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (60°C),
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- odpornosci na zmeczenie,
- odpornosci na przebicie statyczne,
- emisji lotnych zwigzkow organicznych (VOC).
o tasmy uszczelniajgcej TYTAN w zakresie:
- masy powierzchniowej,
- wihasciwosci wytrzymatosciowych,

- przesigkliwosci.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Zasada ogolna. Badania powinny by¢ wykonywane wedtug metod podanych
w tablicach 1 i 2. oraz wg ponizszych opiséw. Otrzymane wyniki badan nalezy poréwnaé z

wymaganiami podanymi w ww. tablicach.

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny wyrobdéw nalezy

oceni¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarow tasmy. Wymiary tasmy nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-
04615 pkt. 2.4. mierzac trzykrotnie diugosc i szerokosé za pomoca przymiaru wstegowego.

5.6.3. Sprawdzenie masy powierzchniowej. Badanie przeprowadza sie na probkach
wyrobu o okreslonych wymiarach, ktére nastepnie wazy sie z doktadnoscig 1,0 g i przelicza na

1 m? powierzchni. Wynikiem badania jest $rednia z trzech oznaczen.
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5.6.4. Sprawdzenie przesiakliwosci wody. Badanie przeprowadza sie na probkach
wycigtych z tasmy, o szeroko$ci 150 mm. Prébki poddaje sie dziataniu wody pod cinieniem
0,10 MPa przez 24 godz., w przypadku braku przecieku wody zwieksza sie cisnienie o kolejne

0,1 MPa co 24 godz. az do uzyskania ci$nienia wywotujacego przeciek.

5.6.5. Sprawdzenie odpornosci na zmeczenie. Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ZUAT-15/1V.19/2005 na probkach ptyt betonowych, na ktére nalezy nanies¢ warstwe
powtoki hydroizolacyjnej do krawedzi przerwy dylatacyjnej utworzonej miedzy ptytami podtoza.
Centralnie, osiowo nad szczeling umieszcza sie taSme uszczelniajgca, a nastepnie naktada

warstwe powtoki hydroizolacyjnej pozostawiajgc przerwe o szerokos$ci 3 mm (nas szczeling).

5.7. Pobieranie préobek do badan

Probki do badarn nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
6087/2009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6087/2013 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ zestawu wyrobéw TYTAN do wykonywania powiok hydroizolacyjnych do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyrob,
ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, moze byé wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6087/2013 i oznakowat wyrob
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
0 ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkoéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Techniczne;.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta zestawu wyrobéw TYTAN do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych objetego aprobatg od odpowiedzialnosci za wiasciwg
jego jako$¢ oraz wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wasciwe

zastosowanie tego wyrobu.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw TYTAN do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6087/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6087/2013 jest wazna do 07 marca 2018 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli
jej Wnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu

do probki
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PN-EN 1542:2000

PN-EN ISO 527-1:1998

PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN ISO 16000-9:2009

PN-1SO 4593:1999

ZUAT-15/1V.19/2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogoine

Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy
Statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt

Powietrze wnetrz. Czes$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia. Badanie
emisji metodg komorowg

Tworzywa sztuczne. Folie i pfyty. Oznaczanie grubo$ci metodg
skaningu mechanicznego

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania

powfok hydroizolacyjnych.

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

Badanie emisji lothych zwigzkoéw organicznych z polimerowej emulsji do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych Tytan Professional Ptynna Folia do Aprobaty Technicznej, nr
0858/12/R22NF (LF00-0858/12/R22NF), Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnej i
Srodowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Raport z badan nr LMOO0-0858/12/R26NM - Tytan Professional Foli w ptynie,
Laboratorium Materiatéw Budowlanych, Zaktad Materiatow Budowlanych ITB
Sprawozdanie z badan nr SB/200/12, Oddziat Szkta i Materiatow Budowlanych w
Krakowie, Zaktad Betondow, Zapraw i Kruszyw Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych

Sprawozdanie z badan nr 275/12/SG, Oddziat Szkta i Materiatow Budowlanych w
Krakowie, Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej Instytutu Ceramiki i Materiatow
Budowlanych

Raport z badan laboratoryjnych — TYTAN PROFESSIONAL Plynna folia — partia
walidacyjna nr 05086 — zawarto$¢ wody, Selena S.A., ul Wyscigowa 56E, 53-012
Wroctaw

Raport z badan laboratoryjnych — TYTAN PROFESSIONAL Ptynna folia — partia
walidacyjna nr 05086 — badania typu wedtug wymagan aprobaty technicznej AT-15-
6087/2009, Selena S.A., ul Wyscigowa 56E, 53-012 Wroctaw

Raporty z badan folii w ptynie TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO nr LM-02669/09, LM-
021669/09/1 - Laboratorium Materiatow Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w

Warszawie.
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8. Badanie emisji lotnych zwigzkéw organicznych z powtoki wykonanej z foli w plynie
TYTAN® PLYNNA FOLIA HYDRO nr NF-02697/A/2009 - Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji
Sanitarne] i Srodowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. Raport z badan nr LM00-1321/11/Z00NM, Laboratorium Materiatéw Budowlanych ITB,
Warszawa 2011 r.

10. Uzupetniajace badania laboratoryjne tasm uszczelniajagcych TUS, TPER, TU wraz z
oceng techniczng wyrobéw, nr 2070/10/Z00NM (LMO00-2070/10/Z00NM), Zakiad
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r.

11. Sprawozdania z badan ,Oznaczenie masy powierzchniowej” z dnia 08-03-2010 i 10-03-
2010, UNIBEST Sp. z 0.0., Solec Kujawski,

12. Badania laboratoryjne tasm uszczelniajacych Sp. z 0.0. UNIBEST, dla potrzeb aprobaty
technicznej, NO-3/508/A/05, Zaktad Trwatosci i Ochrony Budowili ITB,

13. Sprawozdanie z badan nr LP/124031-2/2011 ,Prace badawcze oznaczenia parametrow
wytrzymatosciowych” tasmy uszczelniajgcej TU 120, Instytut Inzynierii Materiatow
Polimerowych i Barwinkéw, Torun 2011 r.

14. Sprawozdanie z badan nr NP/4-6/2011 ,Prace badawcze oznaczenia parametrow
wytrzymatoSciowych” tasm uszczelniajgcych TU 200/140; TU 150/100 oraz TUS-2,
Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwinkéw, Torun 2011 .

15. Sprawozdanie z badan nr NP/19-252011 ,Prace badawcze oznaczenia parametrow
wytrzymatosciowych”, taémy uszczelniajgce TU 120; TUW 120; TUS-2120; TUS-
120;TUW PLUS; TDS; TEPR, Instytut Inzynierii Materiatow Polimerowych i Barwinkéw,
Torun 2011 r.



