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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Tytan Professional Zaprawa do klinkieru BRICK 5-25
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zaprawa murarska ogdlnego przeznaczenia

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa murarska ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach
podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do muréw zbrojonych i niezbrojonych, na
Sciany murowane, stupy, przegrody.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA FM SA
Ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroctaw
www.ce.selena.com
5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
7a. Polska norma wyrobu:
EN 998-2:2016
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, AC 008, Certyfikat nr 1487-CPR-167-03

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Jednostka ds. oceny techniczne]
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Numer jednostki

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI DEKLAROWANE Zharmonizowana
WLASCIWOSCI specyfikacja
UZYTKOWE techniczna
Wytrzymato$¢ na $ciskanie M10(= 10 N/mm2) EN 998-2:2016
Wytrzymato$¢ spoiny: Poczatkowa wytrzymatos¢ EN 998-2:2016
na scinanie 0,15 N/mm?
Wytrzymato$¢ spoiny: Wytrzymalo$¢ na zginanie > 3,0 N/mm? EN 998-2:2016
Zawarto$¢ chlorkow <0,1% EN 998-2:2016
Reakcja na ogien Euroklasa A1 EN 998-2:2016
Absorpcja wody < 0,2 kg/m? min%3 EN 998-2:2016
Wspolczynnik przepuszczania pary wodnej 15/35 EN 998-2:2016
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(wartosc tabelaryczna wg PN-EN 17452012,

tabela A.12)

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao (warto$¢ 1,11 WimK EN 998-2:2016
tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012,tabela A.12.

dla P=50%)

Trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie- Ubytek masy prébek po EN 998-2:2016

odmrazanie), badana zgodnie z PN-85/B-04500 | zamrazaniu: brak
Spadek wytrzymatosci na
zginanie: brak

Spadek wytrzymatosci na
Sciskanie: brak

Zawarto$¢ substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki EN 998-2:2016
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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