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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
05/MUR2B/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego::
TYTAN PROFESSIONAL Cienkowarstwowa zaprawa murarska MUR 2-10 biata

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Cienkowarstwowa zaprawa murarska

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska do cienkich spoin, typu T, M10, do stosowania w $cianach murowanych, stupach i
Scianach dziatowych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA FM SA
Ul. Legnicka 48A
54-202 Wroctaw

www.ce.selena.com
www.tytan.com

9.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

7a. Polska Norma wyrobu:
EN 998-2:2016

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych, AC 008, Certyfikat 1487-CPR-167-03
7b. Krajowa ocena techniczna
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe:

ZASADNICZE WLASCIWOSCI UZYTKOWE Zharmonizowana
CHARAKTERYSTYKI specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Euroklasa A1 EN 998-2:2016
Wytrzymato$¢ na $ciskanie M10 EN 998-2:2016
Poczatkowa wytrzymatos¢ na > (0,30 N/mm? EN 998-2:2016
Scinanie
Wytrzymato$¢ na zginanie 3,0 N/mm2 EN 998-2:2016



http://www.ce.selena.com/
http://www.tytan.com/
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Absorpcja wody < 0,20 kg/m2xmin0,5 EN 998-2:2016
Wspdtczynnik przewodzenia 0,82 (W/mK) EN 998-2:2016
ciepta Mo (warto$¢ tabelaryczna
wg PN-EN 1745:2012 tabela A.12.
dla P=50%)
Wspdtczynnik przepuszczania 15/35 EN 998-2:2016
pary wodnej p (warto$¢
tabelaryczna wg PN-EN
1745:2012, tabela A.12)
Zawarto$¢ chlorkéw <0,1% EN 998-2:2016
Trwato$¢ (odporno$¢ na Ubytek masy prébek po zamrazaniu EN 998-2:2016
zamrazanie-odmrazanie) <5%
Spadek wytrzymato$ci na zginanie
<20%
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie:
<20 %
Zawarto$¢ substancji Patrz Karta Charakterystyki EN 998-2:2016
niebezpiecznych

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyze.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Renata Lechoniewicz
Wroctaw dnia 27.12.2022
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