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strona: 1/10

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.01.2023 Numer wers;ji 1 Aktualizacja: 25.01.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i id entyfikacja

przedsi ebiorstwa
- 1.1 Identyfikator produktu

-Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL Cienkowarstwowa z aprawa murarska MUR 2-10

szara
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / mieszaniny ~ Zaprawa.

- 1.3 Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

TP

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48 A 54-202 Wroctaw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290

e-mail: office@selena.com

www.selena.com

BDO: 000136566

- Komorka udzielaj gca informacji: msds@selena.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:  Europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO05 dziatanie zrgce

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
STOT SE 3 H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporz adzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okre $lajgce rodzaj zagro zenia

<>

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okre $lajace niebezpiecze nstwo do etykietowania:
klinkier portlandzki
wodorotlenek wapnia

siarczan zelaza(ll)
(cigg dalszy na stronie 2)
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pyt z produkcji cementu
- Zwroty wskazuj gce rodzaj zagro zenia
H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
- Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagro zenia
- Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
*VPVB: Nie ma zastosowania.
- Wiasciwo $ci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wkasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 65997-15-1 | Klinkier portlandzki *<30%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
CAS: 1305-62-0 | wodorotlenek wapnia <3%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx
CAS: 68475-76-3 | pyt z produkcji cementu <1%
EINECS: 270-659-9 & Eye Dam. 1, H318; <& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
Reg.nr.: 01-2119486767-17-0006 | STOT SE 3, H335
CAS: 7720-78-7 siarczan zelaza(gthy <0,1%
EINECS: 231-753-5 <& Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Reg.nr.: 01-2119513203-57-xxxx |Sens. 1A, H317

- Wskazowki dodatkowe:
*Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu wynosi <0,0002%
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogllne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie zdjggé.
- Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie $wieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.

(cigg dalszy na stronie 3)
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W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po styczno sci ze skor a:
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty.
W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosic¢ sie do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydiem i dobrze sptukac.
- Po styczno sci z oczami:
Zdja¢ soczewki kontaktowe jesli obecne.
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegng¢ porady lekarza.
- Po przelkni eciu:
Ptukac¢ jame ustng woda.
Nie wywotywacé wymiotow.
Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia
Po stycznosci ze skérg: moze powodowac zaczerwienienie, podraznienie.
Po stycznosci z oczami: powoduje podraznienie gatki ocznej; bdl, zaczerwienienie.
4.3 Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

-5.1 Srodki ga $nicze
- Przydatne $rodki ga $nicze: zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
5.2 Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 5.3 Informacje dla stra zy po zarnej
- Specjalne wyposa zenie ochronne:
Nosi¢ petne ubranie ochronne.
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostro zno$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ osobistg odziez ochronng.
Zadbac o odpowiednig wentylacje.
- 6.2 Srodki ostro znosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji / wéd powierzchniowych / wéd gruntowych.
6.3 Metody i materiaty zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si € skazenia i stu zace do usuwania
skazenia:
Pozostawi¢ do stezenia, zdjaé mechanicznie.
Miejsce wypadku doktadnie oczysci¢; nadaja sie:
Ciepta woda.
- 6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

pL—
(cigg dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostro znos$ci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zadbac¢ o dobry nawiew / odsysanie w miejscu pracy.
Sktadowac¢ w chtodnym i suchym miejscu, w dobrze zamknietych beczkach.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpo  zarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, + gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszcze n skltadowych i zbiornikow:
Przechowywac tylko w oryginalnych opakowaniach.
Chroni¢ przed wodg i wilgocig.
- Wskazowki odno $nie wspolnego sktadowania:
Nie sktadowa¢ w stycznosci z woda.
Nie sktadowa¢ w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
- Dalsze wskazowki odno $nie warunkow sktadowania:  Zbiornik trzymag¢ szczelnie zamkniety.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) ko ncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotycz gce kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto  $ciami granicznymi zale znymi od miejsca pracy:
CAS: 65997-15-1 klinkier portlandzki
- | NDSCh: 6* mg/m®
CAS: 1305-62-0 Wodorotlenek wapnia
NDS |NDSCh: 6* 4** mg/m?®
NDS: 2* 1** mg/m®
frakcja *wdychalna, **respirabilna
CAS: 14808-60-7 kwarc

NDS | NDS: 0,1 mg/m?

-Warto $ci DNEL
CAS: 65997-15-1 klinkier portlandzki
Wdechowe | DNEL | 2 mg/m® (cztowiek)

- 8.2 Kontrola nara zenia
- Stosowne techniczne $rodki kontroli  Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposa  zenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:

Profilaktyczna ochrona skory za pomocg masci ochronnej do skory.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

Trzymacé z dala od $rodkdw spozywczych napojéw i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
 Ochron e drég oddechowych

Urzadzenie filtrujgce na krotki czas:

(ciag dalszy na stronie 5)
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Filtr P2
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé urzgdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
-Ochronar gk:

Rekawice ochronne

EN 374
Material, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasoéw przebicia, szybkosci przenikania i
degradac;ji.

- Materiat, z ktérego wykonane s g rekawice
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi byé
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Rekawice z gumy.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s g rekawice
Czas penetracji > 8h.
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochron e oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

EN 166
- Ochrona ciata:

Buty robocze.
Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wia sciwo sci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo sci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Kolor: Szary

- Zapach: Staby, charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone

- Temperatura topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony

- Temperatura wrzenia lub pocz gtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie jest okreslony
- Palno $¢ materiatow Nie nadajgcy sie do zastosowania
- Dolna i gérna granica wybuchowo  $ci
- Dolna: Nieokreslone
- Gorna: Nieokreslone
- Temperatura zaptonu: Nie nadajgcy sie do zastosowania
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Lepko $¢:
- Lepko $€ kinematyczna Nieokreslone
- Dynamiczna: Nieokreslone
*Rozpuszczalno $¢
*Woda: W petni mieszalny
- Wspo6tczynnik podziatu n-oktanol/woda
(warto $€ wspotczynnika log) Nieokreslone
- Prezno$¢ pary Nieokreslone
- Gesto $¢ lub g esto $¢ wzgledna
- Gesto $¢: Nie jest okreslony
- Gesto $¢€ wzgledna Nieokreslone
- Gesto $¢ par Nieokreslone
- 9.2 Inne informacje
- Wygl ad:
- Forma: Proszek

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpiecze nstwa

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny
- Whasciwo sci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem
- Zmiana stanu
- Szybko $§¢ parowania Nieokreslone
‘Informacje dotycz gce klas zagro zenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe Nie dotyczy
- Gazy tatwopalne Nie dotyczy
- Aerozole Nie dotyczy
- Gazy utleniaj ace Nie dotyczy
* Gazy pod ci $nieniem Nie dotyczy
- Plyny tatwopalne Nie dotyczy
- Latwopalne ciata state Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
- Substancje ciekle piroforyczne Nie dotyczy
- Substancje stafe piroforyczne Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny samonagrzewaj gce
sie Nie dotyczy
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wod g emituj g gazy fatwopalne Nie dotyczy
- Substancje ciekle utleniaj ace Nie dotyczy
- Substancje state utleniaj ace Nie dotyczy
- Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
- Substancje powoduj ace korozj e metali Nie dotyczy
- Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilno $¢€ i reaktywno $¢é

- 10.1 Reaktywno $¢€ Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
(cigg dalszy na stronie 7)
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- 10.2 Stabilno $¢é chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nale  zy unika €:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwo $¢€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji  Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nale zy unika € Unika¢ wilgoci.
- 10.5 Materialy niezgodne: Al.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkltadu:  Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagro zenia zdefiniowanych w rozporz adzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksyczno $€ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie zrace/drazniace na skor e
Dziata draznigco na skére.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skér e
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoOrcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $€ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe — nara zenie jednorazowe
Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
- Dzialanie toksyczne na narz ady docelowe — nara zenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagro zenie spowodowane aspiracj g W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
- Dziatanie ostre (toksyczno $¢ ostra, dziatanie dra znigce i dziatanie zrace)
Wdychanie oparéw moze podraznia¢ dolne i gérne drogi oddechowe i powodowac¢ kaszel i zaburzenia uktadu
oddechowego. Przy wyzszych stezeniach moze powodowac obrzek pluc.
Spozycie moze powodowac problemy zdrowotne, w tym bol brzucha, nudnosci.
- 11.2 Informacje o innych zagro zeniach

- Wiasciwo $ci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

+12.1 Toksyczno $¢

- Toksyczno $€ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.2 Trwalo $€ i zdolno $¢€ do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 12.3 Zdolno $¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

- 12.4 Mobilno $¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

- 12.5 Wyniki oceny wla $ciwo $ci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

*VPVB: Nie dotyczy.

- 12.6 Wtasciwo sci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
(cigg dalszy na stronie 8)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Nie moze podlegaé obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Utylizowaé w bezpieczny sposob, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do wéd powierzchniowych / wéd gruntowych.
Przypisanie kodu z katalogu odpadow zalezy od gatezi przemystu, w ktérym dziata uzytkownik i uzgodnien
dokonanych przez wytwarzajgcego odpad z odpowiednim wydziatem ochrony $srodowiska.

- Europejski Katalog Odpadow
15 01 10* |opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami
HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu
HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane aspiracjg
HP13 Uczulajgce

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).
- Zalecany srodek czyszcz acy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

*ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny

- 14.3 Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
*ADR, ADN, IMDG, IATA

-Klasa Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
- 14.4 Grupa pakowania

-ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
- 14.5 Zagro zenia dla $rodowiska: Nie ma zastosowania.

- 14.6 Szczegdlne s$rodki ostro znosci dla
uzytkownikéw Nie ma zastosowania.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

(cigg dalszy na stronie 9)
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‘ - UN "Model Regulation": Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny ‘

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepiséw prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotycz 3ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
1907/2006/CE rozporzadzenie, REACH
1272/2008/CE rozporzadzenie, CLP
2020/878/UE rozporzadzenie

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAt.  ACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Rozporz adzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt. ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Przepisy poszczegdlnych krajow:
a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. 2011 nr 63, poz.
322 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151.)
b) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.
¢) Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. 2011 nr 110, poz. 641.
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699.)
e) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013
poz. 888 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, 2361, z 2021 r. poz. 2151)
f) Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.
2018 poz. 1286 z pézn. zm.
g) 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.
h) 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.
i) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

- Substancje wzbudzaj gce szczegdlnie du ze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpiecze nstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
- Odno $ne zwroty
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy. (ciag dal tronie 10)
cigg dalszy na stronie
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H335 Moze powodowaé¢ podraznienie drég oddechowych.
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych)
IATA: International Air Transport Association (Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji Chemicznych)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej
przez amerykanska organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji.
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) (pochodny niepowodujacy efektéw poziom)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic ((Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna)
SVHC: Substances of Very High Concern (Substancje wzbudzajgce szczegoélnie duze obawy)
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative ((Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji)
Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skore — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
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