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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 62.2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:

TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY jest przeznaczony do stosowania wewnatrz
pomieszczen, na podiozach mineralnych, do mocowania:
- plyt gipsowo-kartonowych do $cian oraz plyt drewnopochodnych (OSB/3) do $cian i podiog,
- elementow wykoriczeniowych i plytek dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego
(XPS), gipsu, PVC, drewna, MDF i HDF, do $cian i sufitow,
- elementow wykonczeniowych, ptytek dekoracyjnych z kamienia naturalnego i metalu, do écian
i sufitow,
- elementow z kamienia naturalnego i metalu, do $cian i sufitow jako wykoriczenia schodéw betonowych (przyklejania
stopnic i podstopnic) i oktadzin parapetow.
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY jest réwniez przeznaczony do stosowania na
zewnarz pomieszczen, na podtozach mineralnych, do mocowania elementow wykoriczeniowych i plytek dekoracyjnych z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakfad Nr 3

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: n/d

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0884 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowarn Peaklarosvms Wiakciwabol
Gestosc pozorna catkowita, kg/m?3 19+ 15%
Czas cigcia, min. 7,51 10%
Przyrost wysokosci piany (stopien ekspansji), mm 1,0
Wytrzymatosé na $cinanie, MPa 20,07
Modut sprezystosci poprzecznej przy $cinaniu, MPa = 0,45

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, pofaczenia:
element mocowany — spoina klejowa (do 8 mm) — podioze, wykonanego

w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym

3 min., w przypadku mocowania:

a) elementéw z EPS 20,08
b) plyt gipsowo-kartonowych =0,10
c) elementéw z XPS =0,10
d) elementéw z drewna 20,10
e) elementéw z kamienia naturalnego 20,10
f) elementéw z MDF z0,11
g) plyt drewnopochodnych (OSB/3) 20,12
h) elementéw z gipsu 20,12
i) elementow z PVC . 20,12
j) elementéw z HDF 20,13
k) elementéw z aluminium 20,13

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa, potgczenia:
element mocowany — spoina klejowa (do 8 mm) — podioze, wykonanego:

a) po maksymalnym czasie otwartym 6 min. 20,08
b) wtemp. +10°C 20,08
c) wtemp. +30°CiRH 30% 20,08

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Piotr Zemanek, Manager ds. Rozwoju Produktu
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