DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0000000231v03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL Silikon Sanitarny TURBO UPG
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT
Uszczelniacze do elewaciji.
Uszczelniacze do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych.

EN 15651-2:2012 Typ G-EXT-INT
Niestrukturalny elastyczny uszczelniacz szklarski.
Szklenie szkta do szkta, szkta do ramy, szkta do podtozy porowatych.

EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1
Uszczelniacze do spoin.
Do uzytku niekonstrukcyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.

3. Producent:

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A,
54-202 Wroctaw, Polska

4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:

System 3 dla zastosowania EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT
System 3 dla zastosowan EN 15651-2:2012 Typ G-EXT-INT
System 3 dla zastosowania EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1
System 4 dla reakcji na ogient

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1292 Tecnalia

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT
Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Szkto bez primera

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien | Klasa F

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych NPD

dla srodowiska i zdrowia

Wodoszczelnosc i gazoszczelnos¢:




Odpornosé na sptywanie <3mm
Zmiana objetosci <45%
Witasciwosci mechaniczne (tj wydtuzenie): NPD
-wydtuzenie po zanurzeniu w wodzie w (23 °C)

Wiasciwosci mechaniczne (tj. wydtuzenie): NF
-przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody

Witasciwosci mechaniczne (tj. modut poprzeczny): NPD
dla niestrukturalnych niskomodutowych

uszczelniaczy przeznaczonych do uzycia w niskich
temperaturach (-30°C)

Wiasciwosci mechaniczne (tj. przy statym NPD
wydtuzeniu):

-dla niestrukturalnych uszczelniaczy przeznaczonych

do uzycia w niskich temperaturach (-30°C)

Trwatosé spetnia

EN 15651-2:2012 Typ G
Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Szkto bez primera

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Klasa F

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych NPD
dla srodowiska i zdrowia

Wodoszczelnosé i gazoszczelnosé:

Zmiana objetosci <40%
Sptyw z powierzchni pionowych <3mm
Witasciwosci adhezji/kohezji po ekspozycji na ciepta | NF

wode i sztuczne swiatto

Powrét elastyczny

260% przy 60% wydtuzenia

Witasciwosci mechaniczne (tj. modut

poprzeczny): dla niestrukturalnych
niskomodutowych uszczelniaczy przeznaczonych do
uzycia w niskich temperaturach (-30°C)

NPD

Wiasciwosci mechaniczne (tj. przy statym
wydtuzeniu): dla niestrukturalnych uszczelniaczy
przeznaczonych do uzycia w niskich temperaturach
(-30°C)

NPD

Trwatosc

spetnia




EN 15651-3:2012 Typ S
Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Szkio bez primera

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogient Klasa F
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych NPD

dla srodowiska i zdrowia
Wodoszczelnosc i gazoszczelnosé:

Odpornosc na sptywanie <5mm
Zmiana objetosci <55%
Wiasciwosci mechaniczne (tj. wydtuzenie): >25%
- po zanurzeniu w wodzie (23°C)

Intensywnos$¢ wzrostu mikroorganizmow 0
Trwatosc spetnia

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasdciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a): Dorota Godzisz

we Wroctawiu, dnia 23.12.2022 el e e e






