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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 01/PFHE/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Szybka folia w ptynie HYDRO EXPRESS

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Masa hydroizolacyjna /Szybka folia w ptynie HYDRO EXPRESS
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Powtoka hydroizolacyjna Szybka folia w ptynie HYDRO EXPRESS jest przeznaczona do wykonywania
izolacji wodochronnych pomieszczerh mokrych (tazienek, kuchni, pralni itp.), pomieszczen technicznych
oraz piwnic.

Powtoka hydroizolacyjna Szybka folia w ptynie HYDRO EXPRESS stosowana wraz z tasma
uszczelniajaca TYTAN PROFESSIONAL moze stuzy¢ do zabezpieczania szczelin dylatacyjnych, styku
dwdch cian, $ciany z podtoga, w naroznikach, przejsciach rur instalacyjnych itp.

Masa Szybka folia w ptynie HYDRO EXPRESS jest przeznaczona do wykonywania powfok na
podtozach mineralnych, takich jak beton lub tynk mineralny, podtozach z ptyt gipsowo-kartonowych
lub ptyt widrowych, wewnatrz budynkdw . Powtoka hydroizolacyjna Szybka folia w ptynie HYDRO
EXPRESS moie by¢ wykonywana w miejscach, gdzie jest ogrzewanie podfogowe.

Podtoze powinno by¢ wyréwnane, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen {odpylone
i odtfuszczone) oraz pozbawione pozostatosci zmniejszajacych przyczepnosé. Podioza porowate,
nasigkliwe oraz pylgce powinny by¢ zagruntowane preparatem gruntujgcym MULTIGRUNT.

Powloka hydroizolacyjna z masy Szybka folia w pfynie HYDRO EXPRESS moze by¢ pokrywana
oktadzinami i wyktadzinami z ptytek.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Selena FM SA

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wroctaw

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2020/1332 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, AC 008, Certyfikat nr 008-UWB-162.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

wersja pistoletowa

1 | Wodoszczelno$é, brak przecieku przy cisnieniu dziatajgcym od 0,5
strony nanoszenia powtoki’ ,MPa
2 | Wodochfonnos¢ po 24 h, % m/m g7
3 | Odpornosé na powstawanie rys w podtozu® brak peknigcia powfoki
przy rysie w podtozu o
szerokosci o szerokosci
co najmniej 2,0 mm
4 | Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu'
(w temp. 23 + 2°C), MPa 21,7
5 | Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu® =30
(w temp. 23 £29C), %
6 | Przyczepnosé, MPa, do podtoza®): >1,3
-betnowego ‘ 0.7
-cementowo-wapiennego =%
- z plyty gipsowo-kartonowej 20,5
- z plyty widrowej >0,8
7 | Przyczepnosc¢ miedzywarstwowa, MPa: >0,5
podtoze + powtoka + klej do klejenia ptytek
8 | Odpornoé¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C), | >1,3
okreslona przyczepnoscig powtoki do podioza betonowego™”, MPa
g | Odpornoscé na przebicie statyczne'), okreslona wodoszczelnoscia 0,5
powtoki w MPa po dziataniu obcigzenia: 5 kg, 10 kg, 15 kg
10 | Odporno$¢ na zmeczenie (z tasma TYTAN PROFESSIONAL) hrak uszkodzen
powtoki nad catfa
dtugosciag szczeliny
badawczej oraz na
pozostatej powierzchni
probki badawczej
11 | Odpornost na diugotrwate dziatanie podwyzszonej temperatury®
(35+2)°C, okresdlona:
- zmiana wygladu zewnetrznego powtoki - brak zmian wygladu
-zmiana maksymalnego naprezenia przy rozcigganiu - brak spadku
- zmiana wydfuzenia ,w.zglgdnego_przy maksymalnym naprezeniu % - brak spadku
- zmiana przyczepnosci do podtoza betonowego s
12 | Przepuszczalnos¢ pary wodnej okreslona:
- gruboscig warstwy powietrza Sd,m 20-25
- wspotczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 20000-25000
- wspdtezynnik przenikania pary wodnej V, g/m2-d 0,9-0,95
13 | Emisja lotnych zwiazkéw organicznych (VOC) <28
— czas niezbedny do osiagniecia dopuszczalnych stezen substancji
szkodliwych dla zdrowia, dni
" podioze zagruntowane gruntem TYTAN PROFESSIONAL

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.



W imieniu producenta podpisat{a):
Renata Lechoniewicz, Lider ds. Badan i Certyfikacji
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