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1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WlEiBY DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
KONCENTRAT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Impregnat do ochrony drewna przed korozjq biologiczng.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Impregnat jest przeznaczony do ochrony konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng: grzybami
podstawczakami powodujagcymi gteboki rozktad drewna oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metoda powierzchniowa (malowanie pgdzlem,
watkiem, natrysk, kapiel bezcisnieniowa) lub metoda wgtebng (impregnacja prézniowo - cisnieniowa).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA Spdtka Akcyjna, ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zaktad Nr 20

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)J
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

i , Deklarowane wtasciwosci i
zastosowania lub zastosowan Uwagi

Agresywnosé korozyjna roztworu wodnego impregnatu wobec stali
mata, rosnaca

Wptyw impregnatu na wytrzymato$¢ drewna na sciskanie wzdtuz wtdkien
brak wplywu

Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko rozktadajgcym drewno
podstawczakom, po wymywaniu, impregnacja wgtebna, kg/m? (w 214
przeliczeniu na koncentrat), grzyb testowy Coniophora puteana




Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko rozkiadajgcym drewno
podstawczakom, po wymywaniu, impregnacja powierzchniowa, g/m? {w >80
przeliczeniu na koncentrat), grzyb testowy Coniophora puteana

Skutecznoé¢ zabezpieczenia przeciwko larwom spuszczela pospolitego
Hylotrupes bajulus L., po wymywaniu, impregnacja wgtebna, kg/m3 (w >14
przeliczeniu na koncentrat)

Skutecznos¢ zabezpieczenia drewna przed $wiezo wylegnietymi larwami
spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus L., po starzeniu, metoda

odparowania, impregnacja powierzchniowa, émiertelnoéé larw 100 %, g/m?2 760
{w przeliczeniu na koncentrat)

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) - czas niezbedny do osiagniecia

dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia, dni $28

9. Wiasciwosci uiytkowe okredlonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.
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W imieniu producenta podpisat(a):

Dorota Godzisz, Manager ds. Rozwoju Produktu

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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(miejsce i data wydania) (podpis)




