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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Selena Spétka Akcyjna
ul. Wyscigowa 56E, 53-012 Wroctaw

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Impregnaty do ochrony drewna przed korozja biologiczng TYTAN
PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT,
TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT,

TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO
i TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA/ TYTAN
PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO GOTOWY DO
UZYCIA

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:

22 czerwca 2026 r.
ZONIK D
,//'"_“‘\\ DYREKTOR
(it ) Instytutu Techniki Budowlanej
( : ; ,
!‘

dr inz. Robert Geryto

Warszawa, 22 czerwca 2021 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 zawiera 14 stron, w tym 1 Zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg impregnaty do ochrony drewna przed
korozja biologiczng, o nazwach handlowych TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW
SUPERKONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO
DREWNA OGRODOWEGO oraz o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TYTAN
PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
GOTOWY DO UZYCIA lub TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO
GOTOWY DO UZYCIA (oznaczenie typu wyrobu), produkowane przez Selena Spétka Akcyjna,
ul. Wyscigowa 56E, 53-012 Wroclaw, w zakfadzie produkcyjnym w Polsce.

TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT jest cieczg,
ktorg nalezy stosowaé po sporzadzeniu 5% roztworu wodnego (1 kg impregnatu nalezy zmieszac z 19 |
wody).

TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT jest cieczg, ktdrg nalezy stosowaé po sporzadzeniu 10%
roztworu wodnego (1 kg impregnatu nalezy zmieszaé z 9 | wody).

TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO jest ciecza, ktdrg nalezy
stosowaé po sporzadzeniu okoto 34% roztworu wodnego (1 kg impregnatu nalezy zmiesza¢ z 1,9 |
wody).

TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA jest ciecza gotowa do uzycia, nie nalezy jej rozcienczag.

Roztwér ma barwe stomkowg lub jest bezbarwny oraz ma staby, niedraznigcy, nieprzemijajacy
zapach. Moze wystepowaé rowniez w kolorze brgzowym i zielonym, przy czym zastosowanie barwnika
ma jedynie na celu odréznienie elementu zabezpieczonego od niezabezpieczonego.

Wiasciwosci identyfikacyjne impregnatow TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
NW SUPERKONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO
DREWNA OGRODOWEGO, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO
DREWNA OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA, podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Impregnaty TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT,
TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
OGRODOWEGO i TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA sg przeznaczone do ochrony konstrukcji z drewna przed
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korozjg biologiczna: grzybami podstawczakami powodujacymi glteboki rozkliad drewna oraz owadami —
technicznymi  szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodg
powierzchniowg (malowanie pedzlem, watkiem, natrysk, kapiel bezci$nieniowa) lub metoda wglebng
(impregnacja prézniowo - ci$nieniowa).

Zgodnie z klasyfikacja wedlug normy PN-EN 335:2013, impregnaty objete niniejszg Krajowsg
Oceng Techniczng moga by¢ stosowane w 1, 2 i 3 klasie uzytkowania na zewnatrz budynkow oraz
wewnafrz budynkdw, po spelnieniu warunkéw impregnacji podanych w tablicy 1.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkoéw organicznych, impregnaty objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczna, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi,
wedlug zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne] z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
{Monitor Polski z 1996 r., Nr 19, poz. 231).

Tablica 1
Wymagane zuzycie preparatu, co najmniej
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1 2 3 4 5 6 7
1 Klasa 1 i
* ﬁ;"p?;‘l’wa"'e' 30 g/m? 60 g/m? 207 g/m? 600 g/m?
2 Klasa 2 i
° i;”pai;‘,’wa”'e' 40 g/m? 80 g/m? 276 g/m? 800 g/m?
3 Klasa 3 e smarowanie, 40 g/m? 80 g/m? 276 g/m? 800 g/m?
kapiel
* metoda 7 kg/m? 14 kg/m® 48,3 kg/m? 140 kg/m?®
proézniowo —
cisnieniowa

Wilgotno$é wzgledna zabezpieczanego drewna powinna wynosié nie wiecej niz 25 %.

Impregnaty objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng sg przeznaczone do stosowania
bezposrednio na drewno, pod powtoki malarskie.

Zaimpregnowane elementy powinny byé sezonowane na przekladkach drewnianych przez
minimum 72 godziny.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez producenta
w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Przed naniesieniem wyrobu, zabezpieczana powierzchnia powinna by¢ czysta, tj. odtluszczona,

odpylona, pozbawiona starych powtok malarskich oraz sucha.
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Warunki przygotowania roztworu roboczego impregnatow objetych niniejsza Krajowg Oceng
Techniczng do aplikacji oraz sezonowania zabezpieczonych elementéw powinny by¢ okreslone w
instrukcji stosowania opracowanej przez producenta. Instrukcja stosowania powinna by¢ udostepniana
stosujgcym impregnaty objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczna,

Krajowa Ocena Techniczna nie zastepuje pozwolenia na obrét produktem biobojczym wedtug
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926,
z pozniejszymi zmianami).

Wyroby objete niniejsza Krajowa, Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepisow techniczno-budowlanych, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe i metody oceny impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO
DREWNA NW SUPERKONCENTRAT podano w tablicy 2, impregnatu TYTAN PROFESSIONAL
IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT
w tablicy 3, impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO
w tablicy 4, a impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ
| DREWNA KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO
DREWNA OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA w tablicy 5.

Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1| Agresywnosc korozyjna roztworu mata, rosnaca PN-C-04910:1987

wodnego impregnatu wobec stali

2 | Wplyw impregnatu na wytrzymato$é ey .
drewna na sciskanie wzdtuz wiékien BRI PN-C-04906:2013

3 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
rozkladajacyrp d_rewno pod_stawczakom, PN-EN 84:2000
po wymywaniu, impregnacja wglebna, >7 PN-EN 113:2000
kg/m? (w przeliczeniu na koncentrat), ;
grzyb testowy Coniophora puteana

4 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
rozktadajgcym drewno podstawczakom,
po wymywaniu, impregnacija PN-EN 84:2000
powierzchniowa, g/m? (w przeliczeniu na - PN-EN 113:2000
koncentrat), grzyb testowy Coniophora

puteana
5 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
oo spuszezolapospologe Hyotpes .
Y » PO Wymywaniu, impregnacy = PN-EN 84:2000

wglebna, kg/m? (w przeliczeniu na
koncentrat)
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Tablica 2, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

6 | Skutecznos$¢ zabezpieczenia drewna
przed $wiezo wylegnietymi larwami
spuszczela pospolitego Hylotrupes X .
bajulus L., po starzeniu, metoda > 30 PFI:INI_Eé\IN4§ 412%?)2)6
odparowania, impregnacja ’
powierzchniowa, smiertelnosé larw 100 %,

g/m? {w przeliczeniu na koncentrat)

7 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych PN-EN ISO
(VOC) - czas niezbedny do osiggnigcia 16000-9:2009
dopuszczalnych stezen substanciji <28 PN-EN 16516:2017
szkodliwych dla zdrowia, dni ISO 16000-6:2011

1SO 16000-3:2011
Tablica 3
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

L Agresywnp 8¢ korozyjna roztworq mata, rosnaca PN-C-04910:1987
wodnego impregnatu wobec stali

2 | Wplyw impregnatu na wytrzymatosé I ey .
drewna na Sciskanie wzdiuz wiékien Ak u PN-C-04906:2015

3 | Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko
rozktadajacym drewno podstawczakom, PN-EN 84:2000
po wymywaniu, impregnacja wgtebna, >14 PN-EN 113;,2000
kg/m3 (w przeliczeniu na koncentrat), '
grzyb testowy Coniophora puteana

4 | Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko
rozktadajacym drewno podstawczakom,
po wymywaniu, impregnacja >80 PN-EN 84:2000
powierzchniowa, g/m? (w przeliczeniu na - PN-EN 113:2000
koncentrat), grzyb testowy Coniophora
puteana

5 | Skutecznos$¢ zabezpieczenia przeciwko
larwom spuszczela pospolitego Hylotrupes PN-EN 46-1:2016
bajulus L., po wymywaniu, impregnacja >14 PN-EN 84'é000
wgtebna, kg/m?® (w przeliczeniu na )
koncentrat)

6 | Skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna
przed $wiezo wylegnigtymi larwami
spuszczela pospolitego Hylotrupes N .
bajulus L., po starzeniu, metodg >60 P;\IN[_Eé\lN4§ 412%%2)6
odparowania, impregnacja )
powierzchniowa, smiertelnosc¢ larw 100 %,

g/m? (w przeliczeniu na koncentrat)

7 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych PN-EN ISO
(VOC) — czas niezbedny do osiagnigcia 16000-9:2009
dopuszczalnych stezen substancji <28 PN-EN 16516:2017
szkodliwych dla zdrowia, dni ISO 16000-6:2011

ISO 16000-3:2011
Tablica 4
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Agresywnosc¢ korozyjna roztworu

wodnego impregnatu wobec stali

mata, rosnaca

PN-C-04910:1987
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Tablica 4, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

2 |W impregnatu na wytrzymatosé .
drgv!:r\?a na écsi;skanie wzd{uiyw{()kien brak wptywu PN-C-04906:2015

3 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
rozktadajacym drewno podstawczakom, PN-EN 84:2000
po wymywaniu, impregnacja wgtebna, >48,3 PN-EN 113'_2000
kg/m?® (w przeliczeniu na koncentrat), ’
grzyb testowy Conjophora puteana

4 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
rozktadajacym drewno podstawczakom,
po wymywaniu, impregnacja > 276 PN-EN 84:2000
powierzchniowa, g/m? (w przeliczeniu na - PN-EN 113:2000
koncentrat), grzyb testowy Coniophora
puteana

5 | Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
larwom spuszczela pospolitego Hylofrupes PN-EN 46-1:2016
bajulus L., po wymywaniu, impregnacja >48,3 PN-EN 8 4_2'000
wgtebna, kg/m? (w przeliczeniu na ’
koncentrat)

6 | Skutecznosé zabezpieczenia drewna
przed swiezo wylegnigtymi larwami
spuszczela pospolitego Hylotrupes .
bajulus L., po starzeniu, metoda 2207 Pg,fgﬁgfz%%?
odparowania, impregnacja )
powierzchniowa, smiertelnos¢ larw 100 %,

g/m? (w przeliczeniu na koncentrat)

7 | Emisja lotnych zwigzkow organicznych PN-EN ISO
(VOC) — czas niezbedny do osiggnigcia 16000-9:2009
dopuszczalnych stgzen substancji <28 PN-EN 16516:2017
szkodliwych dla zdrowia, dni ISO 16000-6:2011

ISO 16000-3:2011
Tablica 5
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

! Agresywn_osc korozyjna roztworq mata, rosnaca PN-C-04910:1987
wodnego impregnatu wobec stali

2 | Wplyw impregnatu na wytrzymatos¢ .
drewna na $ciskanie wzdhuz widkien brak wplywu PIFCOD08.2015

3 | Skuteczno$é zabezpieczenia przeciwko
rozkiadajgcym drewno podstawczakom, PN-EN 84:2000
po wymywaniu, impregnacja wglebna, 2140 PN-EN 113'_2000
kg/m? (w przeliczeniu na koncentrat), '
grzyb testowy Coniophora puteana

4 | Skuteczno$c¢ zabezpieczenia przeciwko
rozkladajacym drewno podstawczakom,
po wymywaniu, impregnacja > 800 PN-EN 84:2000
powierzchniowa, g/m? (w przeliczeniu na - PN-EN 113:2000
koncentrat), grzyb testowy Coniophora
puteana

5 | Skuteczno$é zabezpieczenia przeciwko
larwom spuszczela pospolitego Hylofrupes PN-EN 46-1:2016
bajulus L., po wymywaniu, impregnacija > 140 .

wgtebna, kg/m? (w przeliczeniu na
koncentrat)

PN-EN 84:2000
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Tablica 5, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

6 | Skutecznos$¢ zabezpieczenia drewna
przed $wiezo wylegnietymi larwami
spuszczela pospolitego Hylotrupes PN-EN 46-1:2016
bajulus L., ;_)o §tarzemu, r_netoda_ > 600 PN-EN 84:2000
odparowania, impregnacja
powierzchniowa, $miertelnosé larw 100 %,

a/m? (w przeliczeniu na koncentrat)

7 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych PN-EN ISO
(VOC) — czas niezbedny do osiggniecia 16000-9:2009
dopuszczalnych stezen substanciji <28 PN-EN 16516:2017
szkodliwych dla zdrowia, dni 1ISO 16000-6:2011

ISO 16000-3:2011

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Impregnaty TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT,
TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NwW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
OGRODOWEGO, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA
OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennosé ich wtasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacije:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

~ nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

—~ numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdéra zostaty zadeklarowane

wihasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

~ adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych

ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.
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Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zzmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji staloSci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wta$ciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wifasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, Ze wyroby speiniaja kryteria oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w pelni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

a) barwy,
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b) zapachu,

¢) konsystencji,
d) gestosci,

e) wskaznika pH.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie agresywnosci korozyjnej

wobec stali.

5.5. Czestotliwos$c¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$é partii wyroboéw powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zakladowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 jest pozytywna oceng wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk impregnatéw do ochrony drewna przed korozjg
biologiczng TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT, TYTAN
PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO, TYTAN
PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO
GOTOWY DO UZYCIA, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowieri
Oceny, maja wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb

bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
z pbzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé
wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1874 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegblnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.
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6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyroboéw od odpowiedzialno$ci za ich

prawidlowg jako$¢, a wykonawcoéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosé Krajowej Oceny Technicznej moze byé przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

8.
9.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. LZF01-02181/20/Z00NZF. Raport z badan w zakresie emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB, Warszawa 2020 r.

. LZF02-02181/20/Z00NZF. Raport z badan w zakresie emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB, Warszawa 2020 r.
LZM02 01603/19/Z00NZM. Raport z badan impregnatow do ochrony drewna przed korozjg
biologiczna. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB. Warszawa 2019 .

. Decyzja Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow

Biobdjczych. Pozwolenie nr 8137/20 ztw. 2020 wraz z pozniejszymi zmianami.

Decyzja Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyroboéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych. Pozwolenie nr 3207/07 ztw. 2007 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Decyzja Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow
Biobojczych. Pozwolenie nr 3208/07 ztw. 2007 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Decyzja Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produkiow
Biobdjczych. Pozwolenie nr 3200/07 ztw. 2007 wraz z pdzniejszymi zmianami.

3.2/7781/1A. Materialpriifanstalt Eberswalde, Niemcy.

32/05/8737/05A. Materialprifanstalt Eberswalde, Niemcy.

10.32/05/8737/06A. Materialprifanstalt Eberswalde, Niemcy.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-C-04906:2015 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-C-04910:1987 Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednig

PN-EN 46-1:2016 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziafania zapobiegawczego przeciwko

Swiezo wylegnietym larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Czes¢ 1:

Zastosowanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna)

PN-EN 84:2000 Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna

poprzedzajgce badanie biologiczne. Procedura wymywania

PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skuteczno$ci

zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajacym drewno.

Oznaczanie warto$ci grzybobdjczych
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PN-EN 335-1:2013

1ISO 16000-3:2011

ISO 16000-6:2011

PN-EN ISO 16000-9:2009

Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Klasy uzytkowania:
definicje, zastosowanie do drewna litego i materiatow drewnopochodnych
Indoor air. Part 3:Determination of formaldehyde and other carbonyl
compounds. Active sampling method

Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in
indoor air and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent,
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS/FID
Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zwigzkow
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposaZzenia. Badanie emisji

metodg komorowg
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Zatacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA

NW SUPERKONCENTRAT
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa przezroczysta, stomkowa
2 | Zapach tagodny, organiczny,
nieprzemijajacy PN-C-04906:2015
3 | Konsystencja ciecz
4 | Wskaznik pH roztworu wodnego 6,3+5%
5 | Gestost, glem? 1,0 £ 5% PN-EN ISO 3675:2004
6 | Zawarto$¢ substancji czynnych:
¢ N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano-1,3-diamina, 4,80 kalorymetria
CAS: 2372-82-9, %
e propikonazol, CAS:60207-90-1, % 2,00
» fenoksykarb, CAS:72490-01-8, % 0,02

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY
DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa przezroczysta, lekko stomkowa
2 Zapach fagodny, organiczny,
nieprzemijajacy PN-C-04906:2015
3 Konsystencja ciecz
4 | Wskaznik pH roztworu wodnego 6.3+5%
5 | Gestosé, glem?® 1.0+ 5% PN-EN ISO 3675:2004
6 | Zawarto$¢ substancji czynnych:
¢ N-(3-aminopropylo)-N- 2,40
dodecylopropano-1,3-diamina, .
CAS 2572899, % kalorymetria
¢ propikonazol, CAS: 60207-90-1, % 1,00
o fenoksykarb, CAS: 72490:01-8, % 0,01

Tablica A3. Cechy identyfikacyjne impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT DO DREWNA

OGRODOWEGO
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa przezroczysta, bezbarwna
2 [Zapadi tagodny, organiczny, PN-C-04906:2015
nieprzemijajacy
3 | Konsystencja ciecz
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Tablica A3, c.d.
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badanh
1 2 3 4
4 | Wskaznik pH roztworu wodnego 6,4 £ 5% PN-C-04906:2015
5 | Gestosé, glcm® 1,0 £5% PN-EN 1SO 3675:2004
6 | Zawarto$¢ substanciji czynnych:
e N-(3-aminopropyio)-N-
dodecylopropano-1,3-diamina, CAS: 0,71
2372-82-9, %
o 1-[[2-(2,4-dichlorofenylo}-4-propylo- 0.29
1,3-dioksolan-2-ylojmetylo}-1H-1,2,4- ’ kalorymetria
triazol (propikonazol), CAS:60207-90-
1, %
o ethyl [2-(4- 0,0029

phenoxyphenoxy)ethyllcarbamate
(fenoksykarb), CAS:72490-01-8

Tablica A4. Cechy identyfikacyjne impregnatu TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT NW DO WIEZBY
DACHOWEJ | DREWNA KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UZYCIA / TYTAN PROFESSIONAL
IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO GOTOWY DO UZYCIA

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Barwa bezbarwna, megtna
2 Zapach fagodny, organiczny,
nieprzemijajacy PN-C-04906:2015
3 Konsystencja ciecz
4 | Wskaznik pH roztworu wodnego 6,5+ 5%
5 | Gestost, glem? 1,0 + 5% PN-EN ISO 3675:2004
6 | Zawartosc¢ substancji czynnych:
¢ N-(3-aminopropylo)-N- 0,24
dodecylopropanoc-1,3-diamina, CAS: Kalorymetria
2372-82-9, %
¢ propikonazol, CAS: 60207-90-1, % 0,1
o fenoksykarb, CAS: 72490-01-8, % 0,001
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