DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0000000071

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL KLEJ MOCARNY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT klasa 7,5 P
Niestrukturalny uszczelniacz do elementéw fasad przeznaczony do uszczelniania
zfaczy $cian zewnetrznych, ztgczy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych

oraz na wewnetrznych powierzchniach czotfowych

EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1
Uszczelniacz stosowany do uszczelniania ztgczy w pomieszczeniach sanitarnych narazonych

na dziatanie wody nie bedacej pod cisnieniem, znajdujacych si¢ wewnatrz budynkow.

3. Producent:

SELENA S.A.
ul. Wyscigowa 56 E,
53-012 Wroctaw

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3 dla badan typu; System 3 dla reakcji na ogien

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012; EN 15651-3:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1292 Tecnalia

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

| EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT Klasa 7,5 P
Kondycjonowanie: Metoda A
Podioze: anodowane aluminium bez primera

Zasadnicze charakterystyki ) Wiasciwoséci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych NPD

dla $rodowiska i zdrowia
Wodoszczelnosc i gazoszczelnosc: ]

Odpornosc¢ na sptywanie ) < 3mm
' Zmiana objetosci - < 25%
Wiasciwosci mechaniczne (tj wydtuzenie): 225%

-wydtuzenie po zanurzeniu w wodzie w (23 °C)




Witasciwosci mechaniczne (tj. wydtuzenie):
-przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody

NPD

dla niestrukturalnych niskomodutowych

temperaturach {-30°C)

Wiasciwosci mechaniczne (tj. modut poprzeczny):

uszczelniaczy przeznaczonych do uzycia w niskich

NPD

Witasciwosci mechaniczne (tj. przy statym
wydtuzeniu):

' do uzycia w niskich temperaturach (-30°C)

-dla niestrukturalnych uszczelniaczy przeznaczonych

NPD

| Trwatosé

Spetnia

EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S1
Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: anodowane aluminium bez primera

Zasadnicze charakterystyki

| Wtasdciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Klasa E

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych NPD
dla srodowiska i zdrowia
Wodoszczelnosc i gazoszczelnosé
Odpornosé na sptywanie ' <5mm
| Zmiana objetosci <55%
t Wrtasciwoéci mechaniczne (tj wydtuzenie): >25%
| -wydtuzenie po zanurzeniu w wodzie w (23 °C)
Witasciwosci mechaniczne (tj wydtuzenie): NPD
-przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody
Intensywnos¢ wzrostu mikroorganizmow 0
Trwatosé Spetnia

Witasciwosci uzytkowe okreslone powyziej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego
powyiej,

W imieniu producenta podpisat (-a): Piotr Zemanek

we Wroctawiu, dnia 30.12.2021



