KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 106.2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL KLE] MOCARNY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Hybrydowy klej montazowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ MOCARNY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Hybrydowy Klej montazowy TYTAN PROFESSIONAL KLE) MOCARNY jest przeznaczony do klejenia
parapetéw, stopnic i progéw, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do podloza
betonowego, wewnatrz budynkow.
Moze byé réwniez stosowany do klejenia listew przypodtogowych, paneli Sciennych i elementow
wykoriczeniowych wykonanych z drewna, materiatéw drewnopochodnych (MDF, HDF) PVC,
surowego aluminium, szkta lakierowanego, elementow okiadzinowych z ptyt lustrzanych
oraz wykonczeniowych elementéow dekoracyjnych z EPS oraz XPS, do podtoza betonowego,
wewnatrz budynkow.
Klej montazowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ) MOCARNY moze by¢ rowniez stosowany na zewnatrz
budynkéw, w miejscach nienarazonych na bezposrednie oddziatywanie wody, w zakresie
wynikajgcym z wiasciwosci wytrzymatosciowych na $cinanie spoiny klejowej po starzeniu
klimatycznym wg poz. 4 w tabeli deklarowanych wiasciwosci uzytkowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA S.A., ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakfad Nr 16

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2109 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

Deklarowane wtasciwosci

Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Wytrzymatos¢ na rozcigganie potgczenia: element mocowany -
spoina klejowa - podtoze, wykonanego w warunkach
laboratoryinych, MPa: e
a) beton - drewno 20,903
_b) beton-Kkamiednaturalny . ..2045% .
O bt PVC RO
) beton—XPS Y 2020
e) beton-EPS? 20,203
f) beton - HDF 20,703
g) beton - aluminium 20,703
h) beton — szkio lakierowane 20,809
i) beton - ptyta lustrzana 20,90%
Wytrzymatosc na rozcigganie potgczenia: element mocowany -
Spoinaklejowa —podtoze, MPa, w:
a) minimalnej temperaturze aplikacji: + 10°C 20,103
'b) maksymalnej temperaturze aplikacji:+25°c | 20,109
Wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia: element mocowany - spoina
klejowa — podtoze, MPa:
‘a) beton - kamien 0,802
b) beton-pPVC T 080
c) beton-XPs?Y 20,103
Spadek wytrzymatosci na Scinanie potgczenia: element mocowany —
spoina klejowa — podtoze, po starzeniu klimatycznym, %:
a) 25 cyklach zamrazania - rozmrazania <303
'b) 14dniach w temperaturze +70£2°C | <10%
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do
osiagniecia dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla <28

zdrowia, dni

1) XPS 0 TR200
2 EPS 0 TR150
% lub kohezyjne zniszczenie w klejonych materiatach

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
W imieniu producenta podpisat(a):

Piotr Zemanek, Manager ds. Rozwoju Produktu

( miejsce i data wydania)

{podpis)




