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TYTAN Покривна битумна лента  с 
Алуминиево покритие 

  
Битумната лента е самозалепваща се студено полагана лента за уплътнение. Това 
покритие се състои от еластомерни битуми и висококачествени лепилни смоли, които 
са защитени с фолио със силиконово покритие. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
AXTON БИТУМНА ЛЕНТА се свързва и 
запечатва надеждно метал, пластмаса, 
бетон, зидария, мазилка, дърво и стъкло. 
Тя е особено подходяща за запечатване 
на: 

Фуги и пукнатини 
Улуци за дъжд 

Връзки към покриви и стени 
Капаци 

Стъклени покриви и оранжерии 
Стоманени конструкции 

Покривни системи, стрехи и улами за 
покрив 

 

 
ПРЕДИМСТВА 
  
Подобрено качество на повърхността 
Устойчива на UV лъчи 

Добри механични носещи свойства 
 

  
  

 УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА 
  

Температура на полагане или температура на 
повърхността [°C] 

+5 - +45  
При по-ниски температури покриващото съединение 
може да бъде темперирано с помощта на пропанов 

пламък или с устройство за горещ въздух (внимание: 
трябва да се спазват изискванията за безопасност). 

  
  

 УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

• Повърхностите, които предстои да бъдат запечатани, трябва да бъдат сухи. Без 
замръзване, мазнини и силикон, както и защитена от абразивно износване. 

            Порестите и прашни подпочвени слоеве трябва да бъдат предварително                  

обработени с грунд (около 200ml/𝑚2), за да се постигне оптимално сцепление. 
Препоръчителни грундове:  

• COLZUMIXHaftgrund 

• Baumuls V-SK  
  
 2. АПЛИКАЦИЯ 

• Когато се прилагат няколко ленти, припокриването трябва да бъде поне 50 mm 
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• Използваните за преминаване или трасирани подпочвени слоеве не са 
подходящи за приложение 
 

 
 3. СЛЕД ПРИКЛЮВАНЕ НА РАБОТА 

• След нанасянето битумната лента трябва да се натисне здраво. Трябва да се 
избягва появата на кухини (мехури). 
 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Цвят бял алуминиев или бежов 
  

 ПАРАМЕТРИ Стойност 
Свързана с площта маса (DIN EN 1849-1) 

[kg/𝑚2] 
1,5±0,2 

Пълна дебелина на лентата (DIN EN 
1849-1) [mm] 

1,5 ±0,15 

Клас на строителния материал (DIN 
4100) 

B 2, нормално запалим 

Точка на омекване (DIN 52011) [°C] >85  
Поведение при студено огъване (DIN 
52 123) [°C] 

>- 30  

Якост на опън (DIN EN 12311-1) [N] >200  

Водонепропускливост (DIN EN 1928) непромокаема 
Размер на опаковката [l] 1  

  
БИТУМНА ЛЕНТА 
 

Ширина на ролката 
(мм) 

50 75 100 150 225 300 

Ролки/кашон 6 4 3 2 1 1 

 12 8 6 4 4 4 

 24 12  6   

 36      

Дължина/ролка (m) 10 10 10 10 10 10 
Възможни са и други видове опаковки при запитване. 

  

 ТРАНСПОРТ/ СЪХРАНЕНИЕ 
  
Продуктът трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина и да се съхранява при 
10 °C до 30°C. Освен това ролките се съхраняват сухи и изправени на режещия ръб. 
Продуктът не е застрашен от замръзване. Свойствата на битумната лента остават 
непроменени дълго време. 
Препоръчва се приложение в рамките на 12 месеца. 
Подробна транспортна информация е включена в информационния лист за 
безопасност на материалите (MSDS).  
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 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
  
The information contained herein is offered in good faith based on Producer’s research and is 
believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products 
are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer’s tests 
to ensure that Producer’s products are fully satisfactory for your specific applications. 
Producer’s sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your 
exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or 
replacement of any product shown to be other than as warranted. Producer specifically 
disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or 
merchantability. Producer disclaims liability for any incidental or consequential damages. 
Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent. 


