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Tytan Professional  

Піно-клей для кладки газобетонних блоків  
 

Однокомпонентний поліуретановий піно-клей для мурування, який застигає під впливом вологи, 

що міститься в повітрі. Піно-клей виготовлений відповідно до стандарту ISO 9001: 2008. 

ЗАСТОСУВАННЯ     ВЛАСТИВОСТІ* 

Піно-клей для тонкошовного мурування, 
призначений для будівництва несучих 
стін та перегородок з використанням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲▲ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОДНОГО 

БАЛОНУ 

будівельних блоків з відмінною 
геометрією (допустиме відхилення +/- 
3мм/ погонний метр). 

▲▲▲ АДГЕЗІЯ ДО ТИПОВИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ 

Використовується як в'яжучий розчин 
для мурування несучих стін та 
перегородок з автоклавних газобетонних 
блоків та шліфованих керамічних блоків. 

  ▲▲▲ ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН 

ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

 ▲▲▲ ЛЕГКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

 ▲▲▲ ЛЕГКІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА 
ЧИСТА ТЕХНОЛОГІЯ 

 ▲▲▲ ВІДСУТНІСТЬ МІСТКІВ 

ХОЛОДУ 

 ▲▲▲ висока;  

▲▲     підвищена;   

 ■         нормальна;  

▼▼    знижена;  

▼▼▼ низька;  
 -          не застосовується 

 

(*) у порівнянні з традиційними цементними розчинами. 

 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Температура балона / аплікатора [°C] 

(оптимально + 20°C) 

+10 до +30 

Температура навколишнього середовища/ 

поверхні [°C] 

-10 до +30 

 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки, що наведена нижче, а 

також в Паспорті Безпеки Продукту MSDS. 
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1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

Піно-клей має відмінну адгезію до типових пористих будівельних поверхонь, таких як 

газобетон, бетон, керамічна цегла, штукатурка. 

• Перший ряд блоків муруємо на традиційний цементний розчин, за допомогою якого 

потрібно вирівняти поверхню. 

• Робочі поверхні повинні бути очищені від пилу, мастил, сміття та інших матеріалів, які 

можуть погіршити міцність з'єднання. 

• Якщо температура довкілля при використанні вище нуля, основу зволожуємо водою. 

• Потрібно захистити поверхні, які можуть піддатись випадковому забрудненню піно-

клеєм.  

 

2. ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 

• Занадто холодний балон необхідно довести до кімнатної температури, наприклад, 

шляхом занурення в теплу воду температурою до +30⁰C, або витримати його при 

кімнатній температурі не менше ніж 24 год. 

• Температура аплікатора (пістолета) не повинна бути нижче, ніж температура балона. 
 

3. ЗАСТОСУВАННЯ 

• Завжди використовуйте захисні рукавички. 

• Енергійно збовтайте балон (10-20 секунд, клапаном вниз), щоб перемішати компоненти. 

• Прикрутіть до балона аплікатор (пістолет). 

• Робоче положення балону - "клапаном вниз". 

• Перший ряд блоків муруємо на традиційний цементний розчин, за допомогою якого 

потрібно вирівняти поверхню. 

• Перед нанесенням піно-клею очистіть робочу поверхню. 

• Рекомендації щодо кількості смуг піно-клею залежать від ширини блоку: 

 

Бетонні та пористі керамічні блоки: 

Ширина [мм] Кількість смуг 
дo 130 1 
від 131 2 

 

• Для блоків з пористого газобетону діаметр «ковбаски» (смуги) піно-клею повинен 

становити 2-3 см. 

• Для керамічних блоків діаметр смуги піно-клею має становити 5-6 см. 

• Розмір (діаметр) пінної «ковбаски» (смуги) та швидкість несення регулюються силою 

натискання на спусковий гачок пістолета. 

• При нанесенні піно-клею наконечник ствола пістолета тримайте приблизно на відстані 

1 см від поверхні блоку. 

• Блоки укладайте на поверхню з піно-клеєм не пізніше 3 хвилин після нанесення піно-

клею (відповідно до параметрів відкритого часу продукту). Для досягнення 

оптимального результату блоки укладайте через 1 хвилину після нанесення піно-клею. 

• Після укладання, блок необхідно злегка притиснути (осадити гумовим молотком-

киянкою), для отримання рівномірного тонкого шва між блоками. 

• Допускається коригування блоків з пористого газобетону в горизонтальній площині, не 
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більше 5 мм, без відриву блоку від поверхні. Якщо потрібна більша корекція — знімаємо 

блок, очищуємо поверхню від піно-клею й наносимо по новому. Коригування 

керамічних блоків не допускається. 

• Кладка кутів стіни здійснюється згідно з інструкцією виробника будівельних блоків. 

• Блоки перекриття (над віконними та дверними прорізами) встановлюються відповідно 

до загальноприйнятих принципів установки блоків перекриття. 

• Розмір (діаметр) пінної «ковбаски» та швидкість нанесення регулюються силою 

натискання на спусковий гачок пістолета. 

• Якщо пістолет не працює більше 5 хвилин, наконечник ствола пістолета зі свіжою піною 

необхідно очистити спеціальним очищувачем. Збовтайте балон перед повторним 

застосуванням. 

 

4. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ 

• Після повного застигання піно-клею його необхідно захистити від впливу УФ променів, 

використовуючи штукатурку, шпатлівку, фарбу або герметик. 

• Після закінчення роботи ретельно очистіть пістолет. Для цього потрібно прикрутити 

балон з очищувачем до пістолета й натискати його спусковий гачок, до тих пір, поки з 

нього не почне витікати вже прозорий очищувач. 

5. ПРИМІТКИ/ОБМЕЖЕННЯ 

• Піно-клей призначений для будівельних матеріалів з відмінними геометричними 

розмірами, допустиме відхилення не більше +/-3 мм на погонний метр. 

• Початий балон з піно-клеєм необхідно використати протягом 1 тижня. 

• Піно-клей не має адгезії до поліетилену, поліпропілену, поліаміду, силікону та тефлону. 

• Не застиглий піно-клей видаляється спеціальним очищувачем. 

• Застиглий піно-клей можна видалити тільки механічним способом (наприклад, ножем). 

• Якість та технічний стан пістолета (аплікатора), що використовується, впливає на 

властивості кінцевого продукту. 

• Піно-клей не можна використовувати в приміщеннях, без доступу свіжого повітря, в 

погано вентильованих приміщеннях, або в місцях, де падає пряме сонячне проміння. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОЛІР  

Світло-сірий + 

 

Параметри (+ 23 °C/50% RH) 1) Значення 

Вихід [мп]2) 40 - 60 

Площа стіни [м2]3) макс. 12м2 

Час коригування блоків із автоклавного 

пористого бетону [хвилин] ≤ 3 

Час повного затвердіння [годин]  24 
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Коефіцієнт теплопровідності (λ) 

(вимірювався для ПУ піно-клею в умовах вільного 

видуву) [W/m*K] (EN 12667:2002) 

0,036 

Міцність стіни на стискання, отримана з 

формули [MPa] (EN 1052-1:2001) 

Стіна з пористих 

керамічних блоків 

Стіна з пористих 

газобетонних блоків  

fk = 0,50*fb 0,7*) fk = 0,70*fb 0,85*) 

Міцність на розтягування при згинанні в 

площині перпендикулярній сполучному 

шву [MPa] (EN 1052-2:2001) 

fxk1 = 0,15 fxk1 = 0,30 

Міцність на розтягування при згинанні в 

площині паралельного сполучному шву 

[MPa] (EN 1052-2:2001) 

fxk2 = 0,10 fxk2 = 0,20 

Міцність при зсуві [MPa] (EN 1052-3:2001) fvok = 0,08 fvok = 0,10 

Межа міцності при розтягуванні 

перпендикулярно до з'єднання через 24 

години [MPa] (EN 1607:1999) 

0,13 0,24 

1. Всі наведені параметри були виміряні відповідно до внутрішніх стандартів виробника і значною мірою залежать від зовнішніх 

умов (температури балона, повітря, пістолета й поверхні, вологості повітря, якості обладнання, що застосовується, атмосферного 

тиску, кваліфікації користувача). 

2. Значення для смуги піно-клею шириною 3см для блоків з пористого бетону. Для керамічних блоків ширина смуги клею має 

становити близько 6 см, а продуктивність становитиме 20-30 мп. 

3. Значення залежить від типу та розміру блоків, а також способу нанесення, кількості смуг піно-клею, ширини смуг, умов 

застосування та якості пістолета. 

* fb - нормативна міцність блоку при стисканні, прийнята на основі класу міцності при стисканні, MПa. 

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ 

Температура транспортування Максимальний період з невеликим 

ризиком ушкодження [діб] 

< -20°C 4 

-19°C + -10°C 7 

-9°C + 0°C 10 
 

Піно-клей придатний до експлуатації протягом 15 місяців з дати виробництва, за умови 

довготривалого зберігання в оригінальній упаковці у вертикальному положенні (клапаном 

вгору) в сухому місці при температурі +5°C до +30°C. Зберігання при температурі, що 

перевищує +30°C, скорочує термін придатності продукту, негативно впливаючи на його 

характеристики. Продукт можна зберігати при температурі -5°C, однак не більше 7 днів 

(виключаючи транспортування). Зберігання балонів з піно-клеєм при температурі, що 

перевищує +50°C, або поблизу відкритого вогню заборонено. Зберігання продукту в 

положенні, яке відмінне від рекомендованого, може привести до залипання клапана. Балон 

не можна здавлювати або проколювати, навіть якщо він порожній. Не допускається 

зберігання піно-клею в кабіні машини. Транспортувати лише в багажнику. 

Детальна інформація про транспортування міститься в Паспорті Безпеки Продукту 

(MSDS). 
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Вищенаведені дані є достовірними, вони базуються на дослідженнях, проведених 

виробником. Проте, у зв'язку з тим, що умови та способи використання наших продуктів не 

завжди можуть бути нами проконтрольовані, дана технічна інформація не замінює 

проведення спеціальних тестів споживачем для того, щоб переконатися в можливості 

спеціальних застосувань наших продуктів. Виробник гарантує відповідність продукту 

наведеним вище технічним характеристикам. Виробник не несе відповідальності по 

зобов’язанням, що виникають при специфічних застосуваннях чи умовах продаж. 

Виробник також не несе відповідальності за любі випадкові чи пов’язані збитки, що 

виникли внаслідок застосування продукту. Рекомендації по використанню продукту не 

повинні розглядатися як спроби порушення якихось патентів. 


