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TYTAN PROFESSIONAL  

Дерево-захистний засіб 5S МАКСІБІОЗАХИСТ 

Багато-функціональний продукт, який не вимивається з деревини, призначений для 

зміцнення та захисту її від руйнівної дії біологічної корозії, що може спричинятися грибком, 

водоростями, пліснявою, бактеріями та комахами-шкідниками. А також запобігає 

виникненню «синеви» при зберіганні деревини на вулиці. Рекомендується для обробки 

будівельної та садової деревини. Водорозчинний концентрат з коефіцієнтами розведення 

1:19, 1:9. 

 

Використання 
 

• захист дерев’яних елементів та конструкцій в житлових, оздоровчих та громадських 
будівлях; 

• захист дерев’яних конструкцій, які безпосередньо піддаються впливу атмосферних 
опадів (огорожі, перголи, альтанки, садові меблі, тощо); 

• захист дерев’яної вагонки та інших дерев’яних елементів декору. 

Переваги 

• водорозчинний концентрат з дуже високою ефективністю; 

• висока ефективність у захисті проти грибка в будинку та проти комах-шкідників; 

• не змінює колір деревини*; 

• стійкий до вимивання водою, глибоко проникає та закріплюється в деревині 

(вступає в хімічну реакцію з лігнином целюлози); 

• може використовуватися окремо або як ґрунтовка для лакових та масляних 
покриттів; 

• не викликає корозії металевих, в тому числі сталевих елементів; 

• на займистість деревини не впливає; 

• простий та швидкий у використанні. 

(*) початковий зелений колір зникає через 4 доби експозиції на сонці; можливий зелений відтінок 
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Нанесення 

Перед використанням уважно ознайомтеся з вказівками на упаковці та чітко їх 
дотримуйтесь. Прочитайте інструкцію безпеки, яка міститься в Паспорті Безпеки 
Продукту - MSDS, перед початком застосування.  

 

Підготовка розчину 

• приготуйте відповідний розчин.  

Наприклад,  5% розчин (розвести 1 л засобу в 19 л води);  

   10% розчин (1 л засобу розвести в 9 л води). 

Підготовка основи 

• очистіть поверхню деревини від залишків кори, пилу тощо, а також при 

необхідності знежирте; 

• вологість деревини не повинна перевищувати 28% ! 

Застосування 

• нанесіть робочий розчин 2-3 рази на деревину макловицею або розпилювачем з 
інтервалом у кілька годин, залежно від поглинання деревини та умов сушки 
(температура та вологість) або замочіть в 5% розчині цілі елементи щонайменше на 
60 хвилин; 

• обробку проводити при температурі вище +5 °С. Захищайте просочену деревину від 
опадів протягом щонайменше 48 годин після обробки. Просушуйте під накриттям, 
на прокладках до сухого стану. 

• Ефективність: 30-40 г / м² концентрату на 1 м² поверхні при 2-3-разовому нанесенні 
або 7 кг на 1 м³ при замочуванні, для деревини 1-3 класу експлуатації. 

Примітки/Обмеження 

• Для обприскування можна використовувати садовий оприскувач. Робочий розчин, 
що залишився в місткості для просочування, необхідно перемішати перед наступною 
обробкою. 

• Не використовуйте засіб на елементах, які постійно контактують з водою. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фізико-хімічні та біозахисні властивості 

Опис властивостей Вимоги Метод дослідження 

Колір Зелений PN-C-04906 

Запах Слабкий, 

тимчасовий, не 

викликає 

подразнення 

 

PN-C-04906 

Рідина Злегка каламутна 
рідина 

PN-C-04906 

Показник pH при 20ºC   

- концентрат 6,64 ± 0,02 PN-C-04906 

- 5% розчин 7,16 ± 0,02 PN-C-04906 

Густина при темп. 20ºC (г/см³)   

- концентрат 1,01 ± 5% PN-ISO 3675: 1997 

- 5% розчин 1,00 ± 5% PN-ISO 3675: 1997 

Вплив засобу на міцність деревини при 
стисканні вздовж її волокон (10% розчин) 

Zr=2,2% PN –72/C-04907 

Корозійна агресивність водного розчину 
препарату по відношенню до сталі 

невелика, спадаюча 

відповідно до  

PN –87/C-04910; 

вид сталі – Z II B 1  

відповідно до   

PN-81/H-92121 

Ефективність захисту деревини від грибків 
в домі: засіб використовують в кількості     
40 г/м² 

Клас захисту:  

- на поверхні - 1,  

- на глибині 1,5 мм - 1, 

- на глибині 3 мм - 1 

Поверхня – клас 1, хороший 
захист та відповідний клас 
на великих глибинах 
відповідно до інструкції  

ITB 355/98. 

Фунгіцидність проти Коніофори криничної 
(Coniophora puteana BAM Ebw) після 
вимивання - в кг/м³, концентрація розчину 
063% - 1% 

4,53 – 7,22 
PN-EN 113:2000 i PN-EN 
84:1993 
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Профілактична дія проти личинок Вусача 
чорного домового - Hylotrupes bajulus L.,  

після вимивання при нанесенні 40 г/м² 
методом змащування - загибель личинок 

100% 
PN-EN 46:1998+ PN-EN 

84:1993 

 

Рекомендовані норми витрат для будівельної деревини 

 
Клас 

експлуатації 

деревини 

Спосіб 

застосування 

Концентрація 

робочого 

розчину 

Розведення Необхідна 

витрата 

концентрату 

Ефективність 

в м² з 1л / 5л 

концентрату 

1 клас 

деревина, що 
постійно 

використовується 
в сухих 

приміщеннях 

 

нанесення 
макловицею, 
обприскування,  

 

5-10% 

 

1:19 , 1:9 

 

30 г/м² 

 

33 / 165 

 

замочування 

 

5% 

 

1:19 

2 клас 

деревина 

використовується 

під накриттям, 
убезпечена від 

опадів, 
допускається 

тимчасове 

зволоження 

 

нанесення 
макловицею, 
обприскування,  

 

5-10% 

 

1:19, 1:9 

 

30 г/м² 

 

33 / 165 

 

замочування 

 

5% 

 

1:19 

3 клас 

деревина, що 
піддається 

впливу погодних 
умов, але не 

контактує з 

грунтом 

 

нанесення 
макловицею, 
обприскування,  

 

 

10%; 

 

 

1:9 

 

 

40 г/м²; 
25 / 125 

замочування; 

методом 
вакуум-тиску в 
автоклаві 

5%; 

5% 
1:19 7 кг/м³ 

 

Стандарти/Допуски/Сертифікати 

Відповідає вимогам: 

PN-EN 599-1: 2001 

Транспортування/Зберігання 

Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці, при температурі від +5 °С до +40 °С, у 

захищених від морозу, опадів та сонячних променів умовах, у сухих провітрюваних приміщеннях. 
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Зберігати подалі від харчових продуктів й кормів, в недоступному для дітей місці.  

Термін придатності: 3 роки з моменту виготовлення. 

Продукт не проходив класифікацію як небезпечний вантаж відповідно до правил перевезення 

ADR/RID. 

Попередження/Рекомендації щодо охорони здоров’я 

Під час використання продукту дотримуйтеся правил безпеки та гігієни праці: не їжте та не 

пийте на робочому місці, мийте руки з милом, не використовуйте забруднений захисний одяг. 

Пролиту рідину негайно потрібно прибрати. 

Тримайте в недоступному для дітей місці. 

Уникайте прямого контакту з рідиною.  

Не вдихайте пари розпиленої рідини. 

Використовуйте лише в добре провітрюваних приміщеннях. 

Користуйтеся засобами індивідуального захисту. 

Використаний продукт та упаковку необхідно доставляти на звалище небезпечних відходів.  

Викликає подразнення очей та шкіри. 

У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря. 

У разі ковтання негайно зверніться до лікаря - покажіть упаковку або етикетку. 

Шкідливий для водних організмів; може викликати тривалі, несприятливі зміни у водному 

середовищі. 

Містить пропіконазол. Може викликати алергічну реакцію. 

Вищенаведені дані, рекомендації та вказівки базуються на наших знаннях, дослідженнях, досвіді 

та вказані з добрими намірами відповідно до правил, що діють на нашому підприємстві та у наших 

постачальників. Запропоновані способи дій вважаються загальноприйнятими, однак кожен 

користувач цього матеріалу повинен переконатися всіма можливими способами, включно з 

перевіркою кінцевого продукту у відповідних умовах, у придатності наданих матеріалів для 

досягнення мети. Ані компанія, ані її уповноважені представники не можуть відповідати за будь-

які втрати, понесені внаслідок неправильного або помилкового використання її матеріалів. 

Примітки / Обмеження 

Докладнішу інформацію дивіться у Паспорті Безпеки Продукту, який можна отримати у виробника.  

MI 18/08/2022 ЯR 


