
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

TYTAN PROFESSIONAL 
Abizol KL-DM мастика холодного застосування для 

руберойду 
 

Бітумна мастика холодного застосування використовується 

для приклеювання та ремонту бітумних покриттів й в якості 

окремого гідроізоляційного шару. Мастика створює міцне 

покриття, стійке до зовнішніх факторів.  

 

   ПЕРЕВАГИ 
 

висока адгезія до основи 
стійке покриття до слабких кислот та лугів 
 

 

    ЗАСТОСУВАННЯ 
 

• приклеювання бітумних покрівельних мембран при облаштуванні багатошарової 

гідроізоляції для покрівлі 

• облаштування самостійних гідроізоляційних покриттів 

 
  НОРМИ/СВІДОЦТВА/СЕРТИФІКАТИ 
 
  Продукт відповідає вимогам стандарту:  

 

• PN-B-24620:1998 
• PN-B-24620:1998/Az1:2004 

 



 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Вигляд Значення 

Консистенція паста 

Колір чорний 

 

Незатверділий - протестовано при 23 ± 2 °C та 
відносній вологості 60% 

 

Значення 

Густина [г/мл]   1,2 - 1,35 

Залишок сухої маси [%] >70 

Пилосухість [г] 6 

Повні  механічні властивості [днів] 14 

Вміст води [%] ≤0,5 ≤0,5 

Точка спалаху [°C]  ≥31 

Витрати на один шар [кг/м²] 0,8 - 1,2 

Кількість шарів  

              - гідроізоляційне покриття 

              - приклеювання мембрани 

 

2-3 шари  

1 шар 

Адгезія до поверхні Значення 

Бетон  + 

Бітумні мембрани + 

Умови застосування Значення 

Температура основи [°C]  5 - 35 

Температура застосування [° C]  5 - 35 

Температура упакування [°C]  5 - 35 



 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

   СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
Перед початком робіт ознайомтесь з інструкцією з безпеки у паспорті безпеки. 
 

 
Підготовка основи 
 

• при нанесенні на основи з бетону й штукатурки, процес хвату(повного набору міцності) 

бетону має бути завершеним.  Основа повинна бути не заморожена, не вкрита льодом або 

інеєм, а також без видимих слідів води; 

• перед нанесенням звільніть поверхню від пилу, бруду, приберіть незакріплені й неміцні 
фрагменти поверхні, заповніть тріщини й пошкодження, гострі металеві краї; 

• металеві частини очистіть від іржі; 

• зашпаклюйте порожнини та пористі поверхні за допомогою цементного розчину; 

• бетонні основи та поверхні, що сильно поглинають вологу й піддаються  сильному  тиску 

води,  заґрунтуйте бітумно-каучуковим праймером (не використовуйте шпаклівки на водній 

основі), зачекайте до його повного висихання; 

• на старих рулонних покриттях видаліть нещільні фрагменти руберойду та інші незакріплені 

елементи й наявні пухирі/опуклості, розріжте їх хрест-навхрест та заклейте їх мастикою 

Abizol KL-DM. Щоб вирівняти поверхні щілин та порожнин, використайте бітумно-каучукові 

шпаклівки. 
 

Підготовка продукту 
 

• застосовувати у холодному вигляді. Перед використанням добре вимішати (наприклад, за 
допомогою повільного змішувача).  

 

Нанесення 
 

• нанесіть масу за допомогою покрівельної кисті, кельми або шпателя. Наступні шари 
наносьте після висихання попереднього; 

• для приклеювання бітумного руберойду до покрівлі та між собою - нанесіть мастику по всій 
поверхні на ширину руберойду, який необхідно приклеїти. Зачекайте 15-20 хвилин, 
розстеліть мембрану та ретельно притисніть її до мастики; 

• для виконання безшовних гідроізоляційних покриттів потрібно, після належного висихання 
ґрунтівки, нанести 2-3 шари мастики в кількості близько 0,8 кг/м² на один шар. Кожен 
наступний шар слід наносити перпендикулярно до попереднього, щоб уникнути розривів 
шару ізоляції. Загальна витрата мастики від 1,6 до 3 кг/м2. Товщину шару контролюйте 
зносом матеріалу. 

 

ПІСЛЯ нанесення 
 

• Очистіть інструменти очищувачем для бітуму або органічним розчинником. 
 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

 

Обмеження застосування 

• Під час роботи надягайте захисний одяг, окуляри та рукавички. 

• НЕ МИЙТЕ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ. 

• Продукт містить органічний розчинник, тому його не можна використовувати всередині 
приміщень і на вулиці в прямому контакті з житловою зоною, наприклад, на балконах й 
терасах над рівнем землі. 

• Не використовуйте разом зі смолою.  

• Містить органічний розчинник - не застосовуйте з пінополістиролом.  

• Не підігрівати.  

• Перед використанням проведіть тестування. 

• Не використовуйте на будівельних елементах, які піддаються негативному тиску води 
(від`ємний тиск води), що може призвести до відшарування ізоляції або утворення 
бульбашок у покритті. 

• Покриття не повинно піддаватися лінійним та точковим навантаженням, оскільки це може 
порушити цілісність ізоляції.  

 

ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ 
 
Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях та лабораторних тестах, проведених 
відповідно до внутрішніх стандартів виробника, й залежать від умов застосування продукту 
(температура упаковки, довкілля та поверхні, якості використаного інструменту, навичок 
спеціаліста, що виконує роботи). 
 

ТРАНСПОРТУВАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ 
 
Зберігати до 12 місяців в оригінальній щільно закритій упаковці.  Ємності слід зберігати у вертикальному 
положенні, подалі від джерел вогню та нагрівальних елементів. Оберігайте від прямих сонячних 
променів та атмосферних впливів. Можна зберігати при від’ємній температурі. 
 
Допустима мінусова температура транспортування та зберігання -30 °С протягом безперервного 
періоду 5 тижнів.  
Допускається 4 цикли заморожування та відтавання при прийнятній мінусовій температурі. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 
Детальна інформація наведена у паспорті безпеки, розробленому виробником.  

 

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень 

й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. 

Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен 

переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей, 

зокрема перевірити властивості готового покриття у відповідних умовах. Ані Компанія, а ні його 

уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним 

або помилковим застосуванням продукту. 

 
 


