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Дисперсійна бітумно-каучукова мастика для виконання гідроізоляційних покриттів, а також для 

приклеювання пінополістирольних плит на гідроізольовані поверхні. 

 
ABIZOL ST ідеально підходить для використання на основах складної форми з будь-якими кутами 
нахилу – завдяки тиксотропним властивостям покриття не стікає навіть з вертикальних поверхонь. 
Мастика створює гідроізоляцію з високою стійкістю до тріщин, що можуть виникати в наслідок 
низьких температур. Облаштоване покриття надзвичайно еластичне та нівелює тріщини в основі до 
5мм. Не пошкоджує пінополістирол.  
 

   ПЕРЕВАГИ 
 

• використовується для гідроізоляції;  

• усуває тріщини в основі до 5 мм;     

• не стікає з вертикальних поверхонь; 

• не містить розчинників. 
 

    ЗАСТОСУВАННЯ 
 

• гідроізоляція підземних частин будівлі (фундамент і т.д.) - легкі, середні та важкі 
гідроізоляційні покриття;                         

• гідроізоляція перекриттів по ґрунту в підвалах, гаражах і т.д.; 

• гідроізоляція терас й балконів; 

• приклеювання  пінополістиролу та екструдованого пінополістиролу до бетону, мурованих, 
гідроізольованих (бітумних) покриттів. 

 
  НОРМИ/СВІДОЦТВА/СЕРТИФІКАТИ 
 
  Продукт відповідає вимогам стандарту:  

 

• PN-B-24000:1997 - Дисперсійна бітумно-каучукова мастика 

• No 327/322/332/2020 - Гігієнічний сертифікат    
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Показники Значення 

Колір коричнева маса, після висихання утворює 
чорне покриття 

Склад бітум, композиція дисперсії каучуків, вода, 
доданки 

Консистенція густа  тиксотропна паста 

Вміст води, не більше ніж [%] 60 

Можливість розведення мастики водою, не 
менше ніж [%] 

200 

Гнучкість на брусі діаметром 30 мм при 
температурі [-10 °C]  

тріщини відсутні 

Водонепроникність покриття під тиском 
водяного стовпа 1000 мм протягом 48 год 

відсутність проникнення 

Мінімальна товщина покриття після висихання від 2 мм 

Час утворення плівки  ≤ 6 

Повне висихання [днів] 3-5 

Кількість шарів мінімум 2 

Витрати мастики:  

              - гідроізоляційне покриття 

              - приклеювання пінополістиролу 

 

1,2 кг/м² на шар товщиною 1мм   

близько 1кг/м²   

Температура основи [°C]  5 - 30 

Температура застосування [° C]  5 - 30 

Температура упакування [°C]  5 - 30 

 

*Виміряно при 23ºC та відносній вологості повітря 60%. Більш низька температура й підвищена вологість збільшують 

час висихання. 
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   СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
Перед початком робіт ознайомтесь з інструкцією з безпеки у паспорті безпеки. 

 
Підготовка основи 
 

• при нанесенні на основи з бетону й штукатурки, процес хвату (повного набору міцності) 

бетону має бути завершеним.  Основа повинна бути не заморожена, не вкрита льодом або 

інеєм, а також без видимих слідів води; 

• перед нанесенням звільніть поверхню від пилу, бруду, приберіть незакріплені й неміцні 
фрагменти поверхні, заповніть тріщини й пошкодження, гострі металеві краї; 

• металеві частини очистіть від іржі; 

• зашпаклюйте порожнини та пористі поверхні за допомогою цементного розчину; 

• заґрунтуйте основу за допомогою DISPROBIT, який має бути розведений водою у 

співвідношенні від 1:1 до 1:2, залежно від поглинаючої здатності основи, або використайте 

Evomer швидкий полімерно-бітумний праймер (не використовуйте ґрунтовки на основі 

розчинників) та дочекайтеся її висихання. 
 

Підготовка продукту 
 

• застосовувати у холодному вигляді. Перед використанням добре вимішати (наприклад, за 

допомогою повільного змішувача), а також в процесі нанесення час від часу повторюйте 

перемішування. 
 

Нанесення 
 

• нанесіть масу за допомогою покрівельної кельми або шпателя. Наступні шари наносьте 

після висихання попереднього, перпендикулярно напрямку нанесення попереднього шару.   

Час висихання одного шару близько 5-6 годин; 

• оберігайте нанесену мастику від інтенсивного висихання, сонячних променів, опадів  та 

морозів до повного зв'язування. 

 

Приклеювання пінополістирольних плит – почніть роботи знизу. Точково нанесіть ABIZOL ST на 

полістирольні плити. Покладіть плити до основи та притисніть їх круговими рухами. Час висихання 

приблизно 3-5 днів. Щоб уникнути затоплення траншеї (під фундамент) водою, пропонуємо, не 

чикаючи повного висихання,  засипати траншею ґрунтом, з належною обачністю та обережністю, 

щоб не пошкодити теплоізоляційні плити.  

 

Виконання гідроізоляції - мастика холодного застосування. Після повного висихання шару 

ґрунтівки (праймеру), нанесіть масу кельмою або шпателем, намагаючись зберегти однакову 

товщину нанесеного шару. Контролюйте товщину шару, перевіряючи витрату мастики (1,2 кг/ м²/ 

шар). Шар має бути товщиною близько 2 мм, який після висихання дає покриття в 1 мм.  
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Наносять  мастику мінімум у 2 шари, кожен наступний перпендикулярно попередньому. Наступні 

шари наносьте після повного висихання попереднього (шар товщиною 1 мм сохне близько 2 діб 

при температурі +23°C та вологості 60%). 

 

Обмеження застосування 

• Під час роботи надягайте захисний одяг, окуляри та рукавички. 

• Не використовуйте разом зі смолою та і з мембранами зі смолою. 

• Не підігрівати. 

• Перед використанням проведіть тестування. 

• Не можна проводити роботи під час дощу або активного сонячного випромінювання. 
 

ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ 
 
Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях та лабораторних тестах, проведених 
відповідно до внутрішніх стандартів виробника, й залежать від умов застосування продукту 
(температура упаковки, довкілля та поверхні, якості використаного інструменту, навичок 
спеціаліста, що виконує роботи). 
 

ТРАЗБЕРІГАННЯ 
 
Ємності слід зберігати в оригінальній закритій упаковці, у вертикальному положенні, подалі від джерел 

вогню та нагрівальних елементів при температурі від +5°C до +35°C. Оберігайте від прямих сонячних 
променів та атмосферних впливів.  
 
Термін придатності та номер партії виробництва вказані на упаковці. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 
Детально ознайомтесь з інформацією наведеною у паспорті безпеки та/або прочитайте етикетку на 

упаковці.  

 

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень 

й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. 

Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен 

переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей, 

зокрема перевірити властивості готового покриття у відповідних умовах. Ані Компанія, а ні його 

уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним 

або помилковим застосуванням продукту. 

 
 


