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TYTAN PROFESSIONAL 

Швидка полімерно- бітумна гідроізоляція 
 
 
Однокомпонентна полімерно-бітумна мастика призначена для 
(відновлення) ремонту старої та пошкодженої  бітумної покрівлі 
та гідроізоляції фундаментів. Створює довговічне, безшовне та 
гнучке, водонепроникне покриття з підвищеною стійкістю до 
ультрафіолету. Завдяки відсутності розчинників мастика 
безпечна для полістиролу, а збагачення мастики полімерами 
забезпечує його високу гнучкість навіть при -20°С. 
 

   ПЕРЕВАГИ 
 

• швидко сохне (стійка до опадів після 2 годин) 

• підвищена стійкість до УФ випромінювання 

• відносно менші витрати на м2 

• створює стійке еластичне покриття, яке заповнює та перекриває тріщини та щілини 

• широкий діапазон температурної стійкості (в умовах експлуатації) – зберігає еластичність 

при -20°С, не спливає з поверхні при +90°С  

• висока адгезія до типових будівельних поверхонь 

• безпечна для пінополістиролів 

• не містить розчинників - негорюча, не має запаху 

• сумісна з бітумними, мінеральними та полістирольними матеріалами  

• може використовуватись на вологих поверхнях 

• готова до застосування 
 

    ЗАСТОСУВАННЯ 
 

• ремонт та обслуговування бітумних покриттів 

• гідроізоляція на вертикальних та горизонтальних поверхнях 

• гідроізоляція будівельних елементів 

НОРМИ/СВІДОЦТВА/СЕРТИФІКАТИ 
 
  Продукт відповідає вимогам стандарту:  

 
• PN-B-24002:1997;  
• PN-B-24002:1997/Ap1:2001
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Вигляд Значення 

Консистенція рідка 

Колір коричнева маса, після висихання має чорне 
покриття 

Незатверділий - протестовано при 23 ± 2°C та 
відносній вологості 60% 

Значення 

Густина [г/см3]   0,9 - 1,1 

Залишок сухої маси [%] 50 - 64 

Стійкість до опадів після 2 годин, клас 4R 

В'язкість 10 об/хв, 25°C, лійка № 5 мм, [мПа*с] 10000 - 15000 

Витрати на один шар [кг/м²] 0,3 - 0,4 

Затверділий – випробуваний після 2 тижнів 
при 23°C i 50% відносної вологості 

Значення 

Водонепроникність покриття під тиском 
водяного стовпа 1000 мм протягом 48 год ин 
товщина шару [мм] 

≥ 0,35 

Водонепроникність покриття під тиском 
водяного стовпа 6000 мм протягом 48 годин 
товщина шару [мм]      

≥ 1,0 

Температурна стійкість [°C] від -20 до +90 

Затверділий – випробуваний після 2 тижнів 
при 4°C i 50% відносної вологості 

Значення 

Модуль при 100% подовженні (темп. 4°C) 
[МПа] 

0,3-0,4 

Відносне подовження при розриві (темп. 4°C) 
[%] 

100-120 

Сила при розриві (темп. 4°C) [МПа] 0,15-0,2 

Перекриває тріщини до (при товщині шару 1 
мм та темп. 4°C) [мм] 

≤ 1,5 

Умови застосування Значення 

 Температура застосування [° C]  від +5 до +35 
 

*Виміряно при 23°C та відносній вологості повітря 60%. Більш низька темперпература й підвищена 

вологість збільшують час висихання.  
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   СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
Перед початком робіт ознайомтесь з інструкцією з безпеки у паспорті безпеки. 
 

 

Підготовка основи 
 

• основа має бути витриманою, чистою, сухою (може бути вологою, але не мокрою), 
очищеною від жиру, жирних забруднень, іржі та інших факторів, що знижують адгезію. 

• перед нанесенням звільніть поверхню від пилу.  
• видаліть незакріплені й неміцні фрагменти поверхні та заповніть порожнини й тріщини за 

допомогою ремонтної мастики/шпаклівки EVOMER. 

• заґрунтуйте основу за допомогою TYTAN PROFESSIONAL «EVOMER Швидкий полімерно-
бітумний праймер».  

• при ґрунтуванні (праймуванні) основа має бути рівною й гладкою, без напливів та пустот. 

• для підвищення адгезії до гладких поверхонь, наприклад металу, рекомендується обробити 
поверхню за допомогою металевої щітки. 

 

Підготовка продукту 
 

• Мастика холодного використання. У холодну погоду для полегшення роботи 
рекомендується витримати упаковку з продуктом у теплому приміщенні протягом 1-2 діб. 
Перед використанням добре вимішати, після цього продукт готовий до використання. 

 

Нанесення 
 

• мастику можна наносити щіткою, макловицею, валиком або методом розпилення. 
Рекомендовані параметри розпилення: форсунка 519, продуктивність 2,3 л/хв (для великих 
об`ємів робіт рекомендовано понад 4 л/хв), форсунка з отвором 0,019” (0,48 мм), тиск 
нанесення 180-190 бар. 

• щойно нанесений продукт потрібно захистити від дощу або морозу. 
 

ПІСЛЯ нанесення 
 

• Очистіть інструменти мильним розчином. Після висихання продукту очистіть механічно або 

за допомогою бітумного очищувача TYTAN PROFESSIONAL. 

 

ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ БІТУМНОЇ ПОКРІВЛІ 
• На попередньо підготовлену основу нанесіть один шар продукту товщиною 0,3-0,4 мм. 

• Витрати близько 0,35 кг/м². Нерівномірність посипки може збільшити витрати.  
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РЕНОВАЦІЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ НА ПЛАСКИХ ДАХАХ 

• Щоб отримати водонепроникне покриття, рекомендується наносити продукт мінімум у два 
шари, кожен - товщиною приблизно 0,4 мм. При наявності невеликих тріщин та 
нестабільності основи або вертикальних проходів використовуйте поліефірний нетканий 
матеріал щільністю приблизно 80 г/м². Армування слід укласти в перший шар мастики. 
Ретельно розрівняйте шар щіткою або валиком та залиште його до повного висихання. Після 
повного висихання шару з армуючою тканиною нанесіть другий шар поперек першого. 

• У місцях, які особливо піддаються впливу сонця, покриття можна захистити мінеральною 
посипкою. 
 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 

• на попередньо підготовлену основу нанесіть два шари продукту товщиною 0,3-0,4 мм 
(кожен). 

• другий шар нанесіть після висихання першого, так щоб не пошкодити його. 

• загальні витрати на два шари складає близько 0,7 кг/м². 
 

Обмеження застосування 

• мастику не можна застосовувати під час дощу та морозу. 

• час висихання залежить від типу основи, температури та вологості навколишнього 
середовища. 

• продукт не призначений для контакту з їжею та для медичного використання. 

• не рекомендується використовувати для чутливих металів, таких як мідь та її сплави, це 

може змінити колір поверхні. 
 

  ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ 
 
Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях та лабораторних тестах, проведених 
відповідно до внутрішніх стандартів виробника, й залежать від умов застосування продукту 
(температура упаковки, довкілля та поверхні, якості використаного інструменту, навичок 
спеціаліста, що виконує роботи). 
 
 

  ТРАНСПОРТУВАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ 
 
Термін придатності та номер партії дивіться на упаковці. 
 
Зберігати в оригінальній герметичній упаковці в сухому прохолодному місці при температурі від 
+5°C до +30°C. 
Захищати від морозу та уникати температур вище 35°C й прямих сонячних променів. 
 
Транспортувати при температурі не нижче 5°С. 
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  РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 
Детальна інформація наведена у паспорті безпеки, розробленому виробником.  

 

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах 

досліджень й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його 

постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач 

продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення 

запланованих ним цілей, зокрема перевірити властивості готового покриття у відповідних умовах. 

Виробник та його уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, 

спричинені неправильним або помилковим застосуванням продукту. 

 


