Lexy 20 O2 purhab Tytan Professional

Az egykomponens(i poliuretdn hab a levegOben |év0 paratartalom hatasara megkot,
homogén, finom cellas szerkezet jellemzi. A habot az ISO 9001:2015 minGségiranyitasi
rendszerrel rendelkez6 tizemben allitjak elo.

Alkalmazas

o tomités ablak beszerelésnél

o tomités ajté beszerelésnél

ures rések, repedések, hézagok, csdattorések kitoltése
teto-, fal- és padlohézagok tomitése

hdszigetelés

hangszigetelés

Elonyok

magas hab kiadéssag

csokkentett habnyomas

csokkentett utédagadé hatas (utélagos expanzio)
névelt hab multipoziciés alkalmazasa

szabvanyos hab gyulékonysag

normal hab tapadas a felilethez

HASZNALATI UTMUTATO
Legeldszor tekintse meg a biztonsagi tudnivaldkat, melyek lathatok a dokumentum végén és
a Biztonsagi adatlapon (MSDS).

1 Termék el6készités o }
e Fontos, hogy felhasznalast megelozoen, ha a flakon homérséklete tal alacsony,

akkor a terméket szobahOmérsékletre kell vinni (langyos vizbe kell tenni max. 30°C ) 24
orara.
e Az applikator hémérséklete nem lehet alacsonyabb, mint a flakon hdmérséklet.

2 Felulet elokészités
e A hab tokéletesen tapad a jellemz6 épitGanyagokhoz, mint pl: tégla, beton, gipsz, fa,

fé[ntell<, s,ttyro_foam, kemény PVC és merev PUR. A munkafeltletet meg kell tisztitani és
zsirtalanitani.
e Afelulet 0 ° C folotti hdmérsékleten vizzel permetezhetd(Pl. kerti kézi permetez0 .

Védje a nem kivant habszennyezésnek kitett feluleteket.
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3 Alkalmazas

o Vegyen fel védokesztyiit.

Erbteljesen razza fel a flakont (10-20 masodpercig, a szelepet fejjel lefelé tartva), hogy

az osszetevok jol 6sszekeveredjenek.

Csavarja fel a flakonra a szordéfejet.

Munka kozben, a szelepet tartsa fejjel lefelé.

A fuggodleges réseket mindig lentrdl felfelé haladva téltse ki.

A réseket ne teljesen toltse ki/fel mert a hab kés6bbi tagulasa soran ki fogja azokat

tolteni.

Az ajték és ablakok tomitésekor tartson legalabb 10 mm és legfeljebb 30 mm

tavolsagot a nyilaszaré és az ajté- vagy ablakkeret kozott.

30 mm-nél kisebb rések kitéltése nem javasolt. Toltse ki a 30 mm-nél szélesebb réseket

alulrol felfelé, valtakozva haladva az egyik szabad faltél a masikig, cikk-cakk mintat h

ozva létre. 50 mm-nél nagyobb rések nem megengedettek.

¢ Ha a felhordast tobb mint 5 percre megszakitja, a friss habos felhordé favokat meg kell
tisztitani purhab tisztitdval, és felhordas el6tt fel kell razni a flakont.

o Ha a fuvokaba szarad a hab, akkor a flvdka hegyét le kell vagni, ami lehet6vé teszi a
habbal folytatott munka folytatasat.

4 Befejez6 munkalatok

e A hab teljes kikeményedése utan azonnal meg kell 6vni az UV sugarzastdl pl.: gipsz,
festékek, akril, vakolat vagy szilikon hasznalataval.

5 Meg jegyzések / Figyelmeztetések

AJTOK ES ABLAKOK ROGZITESEHEZ KOTELEZO A MECHANIKUS
ROGZITOELEMEK HASZNALATA. A MECHANIKUS ROGZITOK HIANYA A
BEEPITETT ELEMEK DEFORMACIOJAT IS EREDMENYEZHETI.

A kotési folyamat er6sen fiigg a kérnyezet homérsékletétdl és levegd paratartalmatol.Ha

a koérnyezet homerseklete 24 oran beltl a minimum beépitési hatar ala sullyed,
romolhat a tomités mindsége.

e Az elOkészuletek elsietése ronthatja a hab struktlrajat, ezaltal a hab szigetel6 és egyéb
tulajdonégait is.

® A hab polipropilén, poliamid, szilikon és teflon felllletekhez rosszul tapad.

* A friss hab Tytan Professional purhab tisztitoval tavolithato el.

* A kikeményedett hab csak mechanikus uton tavolithaté el.(pl. késsel)

e A mar hasznalt szérofej minésége és technikai kondiciéja kozvetlen hatassal
van a hab minGségére.

o A szelep lefelé nézd” poziciojatol eltérd helyzetben torténé munkavégzés csokkenti a
hab hatékonysagat.

¢ Ne hasznaljuk a habot olyan helyeken ahol nincs lehetdség szellbztetésre,
vagy kozvetlen napfénynek kitett helyeken.

e A gyart6 a hab egyszeri (egyhuzamban) hasznalatat javasolja, mert az applikatorban
torténo habszaradas esetén a késobbi felhasznalas lehetetlenné valhat.

e A sz(ir0 levagasa az applikator végén csokkenti a hab hatékonysagat.
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Miszaki adatok

Parameter (+23°C/50% RH) Erték
Teljes kotési ido (RB024) [h] 24
Gyulékonysagi osztaly (DIN 4102) B3
Gyulékonysagi osztaly (EN 13501-1:2008) F
Méret stabilitas (EN 17333-2:2020) [%] <5
Hbvezetési egyitthatd (A) (RB24) [W/mK] 0,036

Masodlagos térfogat novekedés (utbdagadas) (EN 17333-
2:2020) [%]

Kiaddssag (szabad fujasban) (RB024) [I] 18 - 20

Kiadossag résben (Az alabbi méretekkel szamolva résben

130 - 180

35%1000*35 (szél.*hossz *magassag [mm1)) (RB024) [I] 11-12
Borosodési ido (EN 17333-3:2020) [perc] <10
Tanusitvany 02 02
Tanusitvany M1 M1
Hangszigetelés (EN ISO 10140- 62
1:2010+A1:2012+A2:2014)

Nyomofesziiltség 10%-os relativ alakvaltozasnal [PN EN > 20
826:2013] [kPa] -

A front felliletekre mer6leges szakitdszilardsag [PN-EN > 60
1607:2013-07] [kPa] -
Nyomoszilardsag [PN-EN 1607:2013-07] [kPa] > 35
0°C-on alkalmazott hab tapadasa fafeliileten > 50

[PN-EN 1607:2013] [kPa]

0°C-on alkalmazott hab tapadasa fémfelileten [PN-EN > 50
1607:2013] [kPa] h
0°C-on alkalmazott hab tapadasa PVC feluleten [PN-EN > 50
1607:2013] [kPa]

+30°C -on alkalmazott hab tapadasa fa felileten > 50
[PN-EN 1607:2013] [kPa] -
+30°C -on alkalmazott hab tapadasa fém felileten > 50
[PN-EN 1607:2013] [kPa] -
+30°C -on alkalmazott hab tapadasa PVC felileten [PN- > 50
EN 1607:2013] [kPa]
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Szin Erték
Sarga +
Alkalmazasi korilmények Erték
Flakon/aplikator (optimalis +20°C) [°C] +5-+30
Kornyezeti / Fellleti homérséklet [°C] -10 - +30

Normak / Vizsgalatok / Tanusitvanyok
Tovabbi informacio

ITB-KOT-2018/0441

Szallitas / Tarolas

Lejarati hatarid6: gyartastol szamitott 12 hénap, allitva (talpon szeleppel felfelé)
bontatlan allapotban, eredeti csomagolasban, +5°C és +30°C kozott, szaraz helyen
tarolva, fagytol védve. Leroviditi a termék polc idejét ha a hdmérséklet meghaladja
a 30°C. Ha a terméket 7 napnal tovabb -5°C hémérsékleten (szallitast leszamitva)
vagy az alatt taroljuk romolhatnak a technikai paraméterei. Ha a termék helyteleniil
nem a leirtaknak megfelel6 médon

taroljuk, az a szelep eltomddéséhez vezet. Ne tegyik ki a terméket a 50°C

-nal magasabb hémérsékletek vagy nyilt langnak, akkor sem ha az mar Ures.
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Ugyan csak ne torjuk 6ssze vagy szurjuk ki a flakont még akkor sem ha az mar
ures. Ne taroljuk a habot az utastérben. Csak a csomagtérben szallitsuk a terméket.

A részletes szallitasra vonatkozo informaciokat megtalalja a termék
(MSDS)biztonsagtechnikai adatlapjaban ami a Selena Hungaria Kft.-nél elérheto .

Szallitasi homérséklet | Hab szallitasi id0szak[napok]
< -20°C 4

-19°C + -10°C 7

-9°C + -0°C 10

Biztonsagi és egészségiigyi ovintézkedések

Az itt talalhato informéaciokat johiszemlien ajanljuk fel a gyarté kutatésai alapjan, és ugy
gondoljuk, hogy pontosak. Mivel azonban termékeink felhasznalasi feltételei és modszerei
kivil esnek rajtunk, ez az informacié nem hasznalhaté fel a vasarléi tesztek helyettesitésére
annak biztositasara, hogy a Gyarté termékei teljes mértékben megfeleljenek az On konkrét
alkalmazasainak. A gyarto kizardlagos garanciaja az, hogy a termék megfelel az aktualis
értékesitési elGirasoknak. A garancia megsértése esetén az On kizardlagos jogorvoslati
lehetOsége a vételar visszatéritésére vagy a garanciatol eltérd termék cseréjére korlatozodik.
A gyarto kifejezetten elharit minden mas kifejezett vagy hallgatélagos garanciat, amely egy
adott célra vagy eladhatésagra vonatkozik. A gyarté elharitja a feleldsséget a véletlen vagy
kovetkezményes karokért. A felhasznalasi javaslatok nem tekintheték szabadalom
megsértésére valo osztonzésnek.

Megjegyzések / Korlatozasok

Minden megadott paraméter a gyartdé belsd szabvanyainak megfeleld laboratériumi
vizsgalatokon alapul, és er0sen fiigg a hab keményedési kortlményeitdl (pl., kérnyezeti
homérséklet, fellleti hémérséklet, a hasznalt berendezések mindsége és a habot felhordd
személy szakértelme).

A gyarté azt javasolja, hogy a befejez6 munkakat a teljes kikeményedés befejezése utan,
azaz 24 ora elteltével kezdje meg.

A gyarté a FEICA altal jévahagyott vizsgalati modszereket alkalmaz, amelyek atlathatd és
reprodukalhaté vizsgalati eredményeket biztositanak, igy biztositva, hogy a vasarlék pontos
képet kapjanak a termék teljesitményérdl. A FEICA OCF vizsgalati mddszerei a kovetkezo
cimen érhet6k el: http://www.feica.com (Iparagunk -> PU hab (OCF) -> OCF vizsgalati
modszerek). A FEICA egy multinacionalis szovetség, amely az eurdpai ragaszto- és
tomitipart képviseli, beleértve az egykomponensi habgyartokat.
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