TYTAN

PROFESSIONAL

Sayfa: 1/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hiikiimlerine uygun dizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

BOLUM 1: Maddenin/kari gimin ve sirketin/da giticinin tanimi
1.1 Madde/Kari sim kimli gi
- Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1| Tabancal Kdplk Yapi stiricl

- 1.2 Maddenin veya kari simin ilgili tanimlanmi g kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Montaj képugu
* Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi  insaat kimyasi

- 1.3 Guvenlik bilgi formu sa glayicisinin detaylari
- Uretici/tedarikgi
Tytan Professional

Selena Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.

Atatiirk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A Atasehir-istanbul -Tiirkiye
tel.: +90 216 466 26 26

info@tytan.com.tr, www.tytan.com/tr/

- Bilgi veren alan: info@tytan.com.tr
- 1.4 Acil telefon numarasi  Acil telefon numarasi: 112 (24h)

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya kar1 simin siniflandiriimasi
- Duizenlemeye gore siniflandirma (AT) No 1272/2008
A

Ve AN
L Ioa > GHS08 Saglik zararlilig

N\NV/
v
Resp. Sens. 1 H334 Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol acabilir.
Carc. 2 H351 Kansere yol agma siphesi var.
STOTRE 2 H373 Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acgabilir.
GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Solunmasi halinde zararhdir.
Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrigine yol acar.
Eye Irrit. 2 H319 Ciddi g6z tahrisine yol acar.
Skin Sens. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
STOT SE 3 H335 Solunum yolu tahrisine yol acabilir.

- 2.2 Etiket bilgileri
- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gore etiketleme

Uriin SEA yonetmeligine gore siniflandiriimig ve etiketlenmistir.
(Devami sayfa 2 'da)
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Sayfa: 2/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hukimlerine uygun diizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

. (Sayfa 1 'nin devami)
- Zararlilik lgaretleri
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- Uyari Kelimesi Tehlike

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bile senler:
polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar
tris(2-kloro-1-metiletil)fosfat
- Zararlilik Ifadesi
H222 Cok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basingli kap: isitilirsa patlayabilir.
H332 Solunmasi halinde zararlidir.
H315 Cilt tahrigine yol acar.
H319 Ciddi g6z tahrigine yol acar.
H334 Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol acabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
H351 Kansere yol agma sliphesi var.
H335 Solunum yolu tahrigine yol acabilir.
H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
-Onlem Ifadesi

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P210 Isidan, sicak ylizeylerden, kivilcimdan, acik alevden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak
tutun. — Sigara i¢ilmez.

pP211 Acik aleve veya diger tutusturucu kaynaklara dogru puskurtmeyin.

pP251 Kullanimdan sonra bile delmeyin veya yakmayin.

P260 Gazini solumayin.

p271 Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gdz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin.

P302+P352 CILT ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol suyla yikayin.

P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren Kisiyi temiz havaya ¢ikartin ve kolay bicimde nefes almasi igin

rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birka¢ dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens varsa ve kolaysa
¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P308+P313 Maruz kalinma veya etkilesme halinde ISE: Tibbi yardim/bakim alin.

P410 Gunes 1s1gindan koruyun.

P412 50 °C/122°F'yi asan sicakliklara maruz birakmayin.

P501 icerigi/kabi yerel/bblgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- Ek bilgiler:

Diizosiyanata hassasiyeti olan kigilerde Grtini kullanirken alerjik reaksiyonlar olugabilir. Astimi ve egzamasi olan
veya deri sorunlari yasayan kisilerin uriin ile, derileri de dahil olmak (izere, temas etmemesi gerekmektedir. Uriin
uygun bir gaz filtresine sahip koruyucu bir maske (6rn. EN 14387 standartlarina gére Al tipi) olmaksizin, yeterli
havalandirmasi bulunmayan ortamlarda kullaniimamaldir.
EUH204 izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol acabilir.

(Devami sayfa 3 'da)
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Sayfa: 3/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hukimlerine uygun diizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

(Sayfa 2 'nin devami)
- 2.3 Diger zararlar
- PBT ve vPvB de gerlendirmesi sonuclari
- PBT: Uygulanamaz
*VPVB: Uygulanamaz

BOLUM 3: Bile simi/icindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karigimlar
- Aciklama: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagdida belirtilen maddelerden olugsan karigim.

-Ihtiva etti gi tehlikeli maddeler:
CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar %30 - 60

EC Numarasi: 618-498-9 | @ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335, EUH204
Ozgul konsantrasyon sinirlari: Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Eye Irrit. 2; H319: C=25 %
Resp. Sens. 1; H334: C=20,1 %
STOTSE3;C25%

CAS: 1244733-77-4 tris(2-kloro-1-metiletil)fosfat %< 25
EC Numarasi: 807-935-0 | & Carc. 2, H351; <> Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 75-28-5 izobutan %< 15
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 106-97-8 butan %< 15
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.),H280
CAS: 74-98-6 propan %< 15
EINECS: 200-827-9 |® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 115-10-6 dimetil eter %< 10
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 6425-39-4 2,2-dimorpholinodiethylether %< 2

<& Eye Irrit. 2, H319
- Ek bilgiler: Belirtiimig olan tehlike igaretlerinin metnini B6lim 16'dan aliniz.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

- 4.1 Ik yardim énlemlerinin tanitimi

- Teneffls ettikten sonra:
Temiz hava almasi saglanmali, gerekirse nefes yardimi yapiimali, sicak tutulmali. Sikayetlerin devami halinde
doktora bagvurulmalidir.

- Cilde temas ettikten sonra:
Sertlesmemis kopuk kalintilari dogal konsantre etanol benzeri solventler kullanilarak temizlenebilir (g6z ile
temasindan kagininiz). Sertlesmis kopik, sabunla yikanir ve bol su ile durulanarak ¢ikartilir. Tahris g6zlenirse,
tahris olan yere krem uygulanir.

- Gozlere temas ettikten sonra:
Gozleri, gbzkapaklari agik bir sekilde birkag dakika slreyle akan suyun altina tutunuz ve doktora basvurunuz.

(Devami sayfa 4 'da)
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Sayfa: 4/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hiikiimlerine uygun dizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

(Sayfa 3 'nin devami)
- Yuttuktan sonra:
Kusmasini saglamayiniz, derhal doktor ¢cagriniz.
Agzini ¢alkalayiniz ve bolca su igiriniz.
- 4.2 Akut ve sonradan gorilen en 6nemli belirtiler v e etkiler Daha bagka dnemli bilgi mevcut degildir.
- 4.3 Acil tibbi midahale ve 6zel tedavi gere  giicin i saretler Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

BOLUM 5: Yanginla micadele énlemleri

5.1 Yangin sondurtculer
- Uygun sondurici maddeler:
Karbon diyoksit.
Soéndurme tozu.
Kopuk.
Yangin sondirme 6nlemlerini gevreye uydurunuz.
Puskirtme su.
- Glvenlik agisindan uygun olmayan sondurici maddeler . Tam su jeti.
- 5.2 Madde veya kari simdan kaynaklanan 6zel zararlar
Patlayici gaz-hava bilesimleri olugturabilir.
Asiri 1Isinma ya da yangin hallerinde zehirli gazlar olusturabilir.
5.3 Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
- Ozel koruyucu donanim:
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Cevre havasina bagimli olmayan nefes koruyucu takiniz.
- Diger bilgiler Yangin tehdidi altindaki kaplari piiskiirtme suyla sogutunuz.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayllma énlemleri

- 6.1 Kisgisel dnlemler, koruyucu ekipman ve acil midahale pl ani
Atesleyici cisimleri yaklastirmayiniz.
Kigisel koruyucu giyim giyiniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
6.2 Cevresel 6nlemler Kanalizasyona / Yiizeysel suya/Yeralti suyuna karismasini 6nleyiniz.
- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontem ve malzemeler
Kirlesmemis kdpuk kolayca yapisir, bu yuzden dikkatlice temizleyin. Kdpuk kalintilarini acilen bir parca bez ve
konsantre etanol benzeri solvent kullanarak temizleyin. Kiurlesmis kdpik mekanik yollarla ¢ikarilabilir ve
parlatilabilir.
Zararlh madde karismis malzemeyi ¢Op olarak madde 13 'e gore tasfiye ediniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
- 6.4 Diger boluimlere atiflar  Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.

BOLUM 7: Ellecleme ve depolama

- 7.1 Gavenli ellecleme icin dnlemler
Calisilan yerin iyi havalanmasini / havanin iyi emilmesini saglayiniz.
Kaplari acarken, tagirken ya da yere birakirken dikkatli davraniniz.
Kullanimdan sonra dahi delmeyin veya yakmayin. Etiketin (izerinde yazan talimatlara uygun olarak kullanin.
(Devami sayfa 5 'da)
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TYTAN

PROFESSIONAL

Sayfa: 5/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hukimlerine uygun diizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

(Sayfa 4 'nin devami)
Diger kimyevi Urlinlerle karigtirmayin.
- Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:
Alevin icine ya da kizgin bir cisimin Uzerine sikmayiniz.
Kap basing¢ altindadir. Gunes i1sinlarindan ve 50 °C 'dan yiksek isilardan (6rnegin ampullerin 1sisindan)
koruyunuz. Kullandiktan sonra da zor kullanarak agmayiniz ve yakma yiniz.
Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara icmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karsi énlemler aliniz.

- 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de icere  n glvenli depolama ko sullari
- Depolama:
- Depolarda ve kaplarda aranan 6zellikler:
Basinc¢l gaz kutularinin muhafazasi ile ilgili resmi yonetmelikler dikkate alinmalidir.
Asiri yanici aerosol Urlnlerin depolanmasi icin dnerilere uyun. Isi ve tutusma kaynaklarindan uzakta, iyi
havalandirilan bir alanda depolayin. Yanici malzemeler i¢in uygun olan standart yangin énlemlerini kullanin.
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Birarada depolama ile ilgili uyarilar:
Asitlerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Alkaliklerle birarada muhafaza etmeyiniz.
indirgenlerden ayri muhafaza ediniz.
Oksidasyon maddelerinden ayri muhafaza ediniz.
Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.
Plastik,kauguk,aluminyum,hafif metallerden uzak tutarak saklayin.
- Depolama sartlari ile ilgili di ger bilgiler:
Kabi iyi havalandirilan bir yerde muhafaza ediniz.
Kullaniimamis tenekeleri dik olarak saklayin.
Dondan koruyunuz.
Store'da sicaklik +5°C ila +30°C.
Bir yere Kilitli olarak ve ¢ocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.
Sicaktan ve glines isinlarindan koruyunuz.
- 7.3 Belirli son kullanimlar  Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/ki sisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri

- Caligma yerine ba gli denetlenmesi gereken sinir de gerlere sahip bile senler:
CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar
BOELYV (EU) |Kisa zaman degeri: 0,012 (0,020)* mg/m3

Uzun zaman degeri: 0,006 (0,010)* mg/m3

as -NCO *until 31.12.2028
CAS: 115-10-6 dimetil eter
MMSD (TR) |Uzun zaman degeri: 1920 mg/m3, 1000 ppm
IOELV (EU) |Uzun zaman degeri: 1920 mg/m3, 1000 ppm

* Mevzuat bilgileri
BOELV (EU): EU 2024/869

MMSD (TR): Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik
IOELV (EV): (EU) 2019/1831

(Devami sayfa 6 'da)
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Sayfa: 6/12
Guvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,Kimyasallar in Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda
Yonetmelik, Madde 27“ hukimlerine uygun diizenlenmi stir

Baski tarihi: 08.10.2026 Yeniden dizenleme tarihi: 03.09.2026
Kacinci Dizenleme Oldu gu 3 (sturimin yerini alir 2)

Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

(Sayfa 5 'nin devami)

- DNEL-de gerleri

CAS: 115-10-6 dimetil eter

Nefesle |DNEL |471 mg/m3 (genel nifus)
1.894 mg/m3 (Galisanlar)
CAS: 6425-39-4 2,2-dimorpholinodiethylether
Agizdan | DNEL | 0,5 mg/kg/day (genel nifus)
Ciltten |DNEL |1 mg/kg/day (Calisanlar)
Nefesle |DNEL | 1,8 mg/m3 (genel nifus)
7,28 mg/m3 (Calisanlar)
CAS: 1244733-77-4 tris (2- klor izopropil) fosfat
Agizdan | DNEL | 0,52 mg/kg/Tag (genel niifus)
1,04 mg/kg/Tag (Calisanlar)
Ciltten |DNEL |4 mg/kg/Tag (genel nifus)
2,08 mg/kg/Tag (Calisanlar)
Nefesle |DNEL | 11,2 mg/m3 (genel niifus)
5,82 mg/m3 (Calisanlar)

- PNEC-degerleri
CAS: 115-10-6 dimetil eter
Temiz su 0,155 mg/l
deniz suyu 0,016 mg/l
Temiz su tortusu |0,681 mg/kg
deniz suyu tortusu | 0,069 mg/kg

toprak 0,045 mg/kg

CAS: 6425-39-4 2,2-dimorpholinodiethylether
Temiz su 0,1 mg/l (Aquatic Organisms)
deniz suyu 0,01 mg/l (Aquatic Organisms)

Temiz su tortusu | 8,2 mg/kg (Aquatic Organisms)
deniz suyu tortusu | 0,82 mg/kg (Aquatic Organisms)
toprak 1,58 mg/kg (Terrestrial Organism)
CAS: 1244733-77-4 tris (2- klor izopropil) fosfat
Temiz su tortusu |13,4 mg/kg

deniz suyu tortusu | 1,34 mg/kg

toprak 1,7 mg/kg

- Ek uyarilar: Diizenlendigi tarinte gecerli listeler esas alinmistir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii

- Uygun teknik kumanda tertibatlari  Bagka bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.
- Bireysel koruyucu 6nlemler, érne  gin ki sisel koruyucu donanim

- Genel koruyucu ve hijyen énlemleri;

Gida maddelerinden, iceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmis, sivi bulasmis giyim egyalarini derhal ¢ikartiniz.

(Devami sayfa 7 'da)
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Ticari adi: TYTAN PROFESSIONAL 60 Saniye Genel Amagl 1 Tabancal Képik Yapi stiric

(Sayfa 6 'nin devami)
Molalardan 6nce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
Gazlan/Buharlari/Gaz icinde sis seklinde dagiimis sivilari teneffiis etmeyiniz.
- Solunum korumasit:
Kisa sireli ya da dusik 6lgiide olumsuz tesir altinda kalindiginda nefes filtre aleti, yogun bir sekilde ya da uzun
sure etkisi altinda kalindiginda ¢evredeki havadan bagimsiz olan nefes koruyucu cihaz kullaniniz.
- El korumasi:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi trtin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve dayanikl olmaldir.
Eldiven imalati i¢in kullanilan malzemelerin seciminde delinme surelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve bozulmanin
g6z 6niine alinmasi gereklidir.

- Eldiven malzemesi
Polietilen eldivenler.
Tavsiye edilen malzeme kalinhgi: > 0,02 mm
Uygun eldivenin se¢iminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite dzellikleri de dikkate
alinmalhdir ve bunlar imalatgidan imalatciya degisiklik gostermektedir. Her Uriin birgok malzemenin birlesiminden
meydana geldigi icin eldivenlerin dayanikliligi 6nceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile her eldiven
kullaniimadan énce kontrole tabi tutulmaldir.

- Eldiven malzemesine nifuz etme siresi
Kisa sureli maruz kalma = 10 dakika (EN 374)
Kesin delinme (asinma) siiresi eldiven imalatgisindan égrenilmeli ve bu stirelere riayet edilmelidir.

- GOz/yuz korumasi:

)l Kenarlar tam kapatan koruyucu goézlik

- Vicut korumasi

Koruyucu giysi giy.

- Cevresel maruziyet kontrolleri  Béliim 6'ya bakiniz.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal dzellikler hakkinda  bilgi

- Genel bilgiler

- Fiziksel durum Sivi

*Renk: Cesitli, yapilan boyaya gore
- Koku: Karekteristik

(Devami sayfa 8 'da)
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(Sayfa 7 'nin devami)

- Koku e sigi Belirli degil
- Erime noktasi/donma noktasi Belirli degil
- Kaynama noktasi ba slangici ve kaynama arali g1 Uygulanamaz, ¢iinkii gaz iginde sis seklinde dagilmis
sivi
- Alevlenirlik Cok kolay alevlenir aerosol.
- Ust ve alt patlama siniri
- Alt: +/- 1,5 Vol %
- Ust: +/- 11,0 Vol %
- Parlama noktasi <0°C
(propellant)
 Tutusma sicakli gi Belirli degil
*Bozunma sicakh @i Belirli degil
“pH Uygulanamaz
- CozUndrluk
- suyla: Cozilmez
Su ile reaksiyona girer
- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su (log de geri) Belirli degil
- Buhar basinci: >500 kPa (Konteyner icinde)

< 1*10-5 mmHg w 25°C (MDI)
- Buhar basinci:

-Yogunluk 20 °C'de: < 1,3 (PMDI) g/cm3
- Bagil yo gunluk Belirli degil
- 9.2 Diger bilgiler
- GOrinum
- Bigim: Suratle kirlesen kopuk aerosol tenekeden itici gaz ile
cikar
-Saglik, cevre koruma ve glvenlik hakkinda
onemli bilgiler
* Tutu sma sicakl gr: > +350 °C (propellant)
- Patlayici 6zellikler Isitma patlamaya neden olabilir.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

-10.1 Tepkime Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

- 10.2 Kimyasal kararlilik

- Termik ayri gma / kaginiimasi gereken sartlar: Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

- 10.3 Zararh reaksiyon olasili g1 Tehlikeli reaksiyonlari duyulmamistir.

- 10.4 Kaginilmasi gereken durumlar  Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

-10.5 Uyumsuz malzemeler Aktif hidrojen iceren malzemelerle ve su ile kuvvetli bir sekilde reaksiyona girer.
-10.6 Zararli bozunma Uruinleri ~ Ayrisimda olusan tehlikeli triinler duyulmamustir.

TR—
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

-11.1 (AK) 1272/2008 sayili tizikte belirtilen tehli ke siniflandirmalarinaii - gkin bilgilendirme.
- Akut toksisite

Solunmasi halinde zararhdir.
- Siniflandirma icin énemli olan LD/LC50 - de  gerleri (toksikolojik deney de  gerleri)

CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar
Agizdan | LD50 >10.000 mg/kg (sican) (OECD401)
Ciltten |LD50 >9.400 mg/kg (tavsan) (OECD402)
Nefesle |LC50/4h|1,5 mg/l (ATE)
CAS: 1244733-77-4 tris(2-kloro-1-metiletil)fosfat
Agizdan | LD50 632-2.000 mg/kg (sigcan)
Ciltten |LD50 >2.000 mg/kg (tavsan)
Nefesle |LC50/4h |>7 mg/l /4-hr (sican)
- Asli tahri s edici etkisi:
- Cilt aginmasi/tahri gi
Cilt tahrigine yol acar.
- Ciddi g6z hasarlari/tahri  si
Ciddi g6z tahrisine yol acar.
- Solunum yollari veya cilt hassasla gmasi
Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol acabilir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
- Esey hiicre mutajenitesi  Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini kargilamamaktadir.
- Kanserojenite
Kansere yol agma sliphesi var.
- Ureme sistemi toksisitesi  Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi
Solunum yolu tahrisine yol acabilir.
- Tekrarlanan maruziyet icin spesifik hedef organ tok  sisitesi
Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acgabilir.
- Aspirasyon tehlikesi  Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

- 12.1 Toksisite

- Su toksisitesi:
CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar
EC50 |1.640 mg/l (Bogopocnb)

>1.000 mg/l (nacpHusa) (OECD202)

>100 mg/l (sed) (OECD209)
LC50 |>1.000 mg/l (pbibbl) (OECD)

-12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik  Bakterilerle ayrismaz.

(Devami sayfa 10 ‘da)
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- 12.3 Biyobirikim potansiyeli  Organizmalar icinde zenginlesmez.
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
-12.5 PBT ve vPvB de gerlendirmesinin sonuclari
- PBT: Uygulanamaz
*VPVB: Uygulanamaz
- 12.6 Endokrin bozucu 0zellikler  Endokrin bozucu ézellikler hakkinda bilgilendirme igin 11. béliime bakiniz
-12.7 Diger olumsuz etkiler
- Diger okolojik uyarilar:
- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
Sulandirilmamis vaziyette ya da buylk miktarlarda yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulagsmasini " 6nleyiniz.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik i gleme ydntemleri
- Tavsiye:
Ev ¢Oplyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulasmasini 6nleyiniz.
Ylizeysel suya/Yeralti suyuna karigsmasini 6nleyiniz.
Yerel / ulusal ydonetmeliklere uygun olarak giivenli bir sekilde imha ediniz.
Atik katalogundan kod atamasi, Kullanicinin faaliyet gosterdigi endustri dalina ve ilgili Cevre Koruma Dairesi'nin
atik Ureticisi ile yapilan diizenlemelerine baglidir.

- Temizlenmemi g ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yonetmeliklerine gore yapilir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgisi

+14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarasi

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN uygun ta simacilik ismi

-ADR 1950 AEROSOLLER
-IMDG, IATA AEROSOLS

- 14.3 Tagimacilik zararlari

- ADR

- sinifi 2 5F Gazlar

(Devami sayfa 11 ‘da)
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- Tehlike pusulasi 2.1

2.1 Gazlar
21
- 14.4 Ambalaj grubu -
- 14.5 Cevresel zararlar Uygulanamaz
- 14.6 Kullanicilar icin 6zel dnlemler Dikkat: Gazlar
- Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi): -
- EMS - numarasi: F-D,S-U

-14.7 Uluslararasi Denizcilik Orgiitii
enstrimanlarina gore yik gemisinde ta  sima. Uygulanamaz

- Nakliyat/di ger bilgiler:

-ADR

- Notlar: ADR hiikimlerinden LQ maduralaga tarafindan muafiyet.
(kural 3.4).
- Ic ambalaj, max. 1 litre kapasiteli , dis ambalaj - max. 30kg
brut agirlik.
- Ic ambalaj, max. 1 litre kapasiteli, ortak bir zemin dayali ve
shrink film ile kaplanmigtir. 20kg briit agirhk.

- UN "Model Dizenleme": UN 1950 AEROSOLLER, 2.1

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya kari sim icin giivenlik, sa glik ve cevresel diizenlemler/mevzuat
Tlzagu 1907/2006/CE, REACH

Tlzugu 1272/2008/CE, CLP

Tuzugu 2020/878/UE

Tlzagu 2023/707/UE

- 2012/18/AB sayili ydonetmelik

- Adlandinimi g tehlikeli maddeler - EK-1 icerdigi maddelerin hicbiri listelenmemistir.
- Seveso kategorisi  P3a

- Alt sinif i gletmelerde kullanim i¢in miktar e  sigi (ton cinsinden) 150t

- Ust sinif i gletmelerde kullanim icin miktar e ~ sigi (ton cinsinden) 500t

- Diger diizenlemeler, sinirlamalar ve yasaklayici dizenl  emeler.

- Yuksek Onem Arz Eden Maddeler (SVHC) - REACH, Madde 57 malzemelerin hicbiri listede yok
(Devami sayfa 12 'da)
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- 15.2 Kimyasal guvenlik de gerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapilmamistir.

BOLUM 16: Di ger bilgiler
Veriler buglinkt bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak urtin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve akdi

bir hukuki iligki tesis etmezler.
- Onemli terkipleri

H220
H280
H302
H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373
H412

Cok kolay alevlenir gaz.

Basingli gaz icerir; 1sitildiginda patlayabilir.

Yutulmasi halinde zararldir.

Cilt tahrigine yol acar.

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.

Ciddi goz tahrisine yol acar.

Solunmasi halinde zararhdir.

Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol acgabilir.
Solunum yolu tahrisine yol acabilir.

Kansere yol agma suphesi var.

Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
Sucul ortamda uzun sire kalici, zararh etki.

EUH204 Izosiyanat icerir. Alerjik reaksiyonlara yol acabilir.

- Kisaltmalar ve:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
Flam. Gas 1A: Alevlenir gazlar — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoller — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Basing altindaki gazlar — Sikistiriimis gaz
Acute Tox. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Ciddi g6z hasari/goz tahrisi — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Solunum hassaslastiriciigi — Kategori 1
Skin Sens. 1: Cilt hassaslastiriciigi — Kategori 1
Carc. 2: Kanserojenite — Kategori 2
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
STOT RE 2: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma) — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam igin zararli — uzun sureli (kronik) sucul zararlilk - Kategori 3

* Bundan 6énceki basima gore de gistiriimi $ olan veriler
* |le isaretlenmis bolimler, 6nceki guivenlik bilgi formu striimiine gére degistirilmistir.
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