PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL POWER FIX 1000 Usi in
tubetto 80 ml bianco

10045147

Tytan Professional 1000 USI € un adesivo per montaggi e assemblaggi con un’elevata
presa immediata con effetto ventosa, che permette di tenere gli oggetti in posizione
evitando sostegni, chiodi, morsetti o puntelli. A base acrilica, ad alta viscosita, fa presa
rapidamente e diventa rigido. Resistente ad urti e all’acqua. Verniciabile, inodore senza
solventi. Facile da pulire: si lava con acqua prima dell’indurimento. Utilizzabile al posto di
chiodi, viti o tasselli.

CARATTERISTICHE

¢ senza solventi
odore neutro

¢ non infiammabile
giunto flessibile
resistente all'umidita

USI RACCOMANDATI

* incollaggio di materiali isolanti termici e acustici
e incollaggio di elementi decorativi
e battiscopa, rivestimenti, pannelli di finitura, piastrelle ceramiche
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PROFESSIONAL

DATI TECNICI

Non indurito Valore

Base: dispersione acrilica +
Contenuto solido [%] 73-79
Densita [g/cm?] 1,5-1,6
Tempo di lavoro (in base alle condizioni ambientali e alle proprieta del 7-10
sottofondo) [min]
Infiammabilita =
Tempo di indurimento completo [h] 48
Resa [g/m?] 300 - 500
Resistenza alla temperatura [°C] -20 - +60

Condizioni di applicazione Valore

Temperatura di applicazione [°C] +10-+30

CONSIGLID'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali
(MSDS).
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PROFESSIONAL

Preparazione della superficie

¢ Lesuperfici incollate devono essere livellate, asciutte, prive di contaminazioni e sostanze che
ostacolano |'adesione.

Preparazione del prodotto

e Tagliare l'ugello del diametro desiderato, quindi tagliare l'uscita della cartuccia e avvitare l'ugello.
Inserire la cartuccia nella pistola dell'applicatore.

Applicazione

 Applicare 'adesivo in punti o strisce lungo la superficie o il materiale da incollare.
» Dopo l'applicazione, collegare gli elementi incollati e premere con forza e in modo uniforme.
* Applicare |'adesivo sulla superficie che puo essere incollata entro 5-10 minuti.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

e Pulizia: acqua prima dell'indurimento, meccanicamente dopo l'indurimento.
e NON LAVARE LE MANI CON SOLVENTI

Note / limitazioni

Almeno una superficie deve essere assorbente.

Si consiglia di eseguire prove di adesione prima dell’applicazione dell’adesivo.

Evitare il contatto con ['acqua fino a quando ['adesivo non si € completamente indurito.
Non adatto per superfici in PE, PP, Teflon e bituminose.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tutti i parametri forniti si basano su test di laboratorio conformi agli standard interni del produttore e
dipendono fortemente dalle condizioni di indurimento del prodotto (c.a., ambiente, temperatura superficiale,
qualita dell'attrezzatura usata e capacita della persona che applica il prodotto).

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

La durata di conservazione garantita e di 24 mesi dalla data di produzione se il prodotto e conservato chiuso,
nella confezione originale, a tempertature comprese tra +5 °C e +30 °C, in un luogo asciutto, protetto dal gelo e
dal calore eccessivo.
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PROFESSIONAL

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta presso
il produttore. Informazioni sullo smaltimento: | residui di prodotto e le cartucce vuote devono essere smaltiti
in conformita con le disposizioni ufficiali locali.

Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le istruzioni, scritte o verbali, vengono fornite in buona fede, in
base alla nostra conoscenza, ai test e alla nostra esperienza, e in conformita ai principi del produttore.
Chiunque utilizzi il presente materiale e tenuto ad accertarsi, al meglio delle sue possibilita, dell'idoneita
all'uso previsto del materiale fornito, verificando anche le condizioni adeguate del prodotto finale. Il
produttore non & responsabile di eventuali danni causati da un'applicazione non idonea o errata del/i

prodotto/i.
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