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TYTAN PROFESSIONAL Fondo Antiruggine 400 ml
grigio argento
10050071

 Fondo ANTIRUGGINE: Previene la formazione della ruggine sulle superfici di
metallo. Sovra-verniciabile.

CARATTERISTICHE

Previene la formazione di ruggine sulle superfici metalliche.
Fornisce una protezione contro gli agenti atmosferici.

USI RACCOMANDATI

Superfici metalliche.

DATI TECNICI

Altro Valore

Contenuto netto [l] 0,4

Densità a 20°C [g/ml] 0,75 - 0,80

Pressione a 20°C [bar] 4.0 ± 0.5

Pressione a 50°C [bar] 8.0 ± 0.5

Punto di infiammabilità [°C] 0
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No. 4 Viscosità della tazza di scarico No. 4 Viscosità della tazza di
scarico [s] 11,4

Residui secchi nel cilindro [%] 21,5

Dimensione dei grani [mic] 0-2

Grado di lucentezza 25-30

Spessore 2 strati [mic] 12

Spessore dei 4 strati [mic] 35

Resistenza alla temperatura [°C] 100-120

Tempo di asciugatura, polvere [min] 10

Tempo di asciugatura, al tocco [min] 20

Tempo di indurimento completo [h] 24

Copertura [m²] 1,5-2

CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza.
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Preparazione della superficie

Pulire la superficie da grasso e polvere.
Rimuovere la ruggine dalla superficie metallica.
Coprire le parti che non devono essere trattate.

Preparazione del prodotto

Agitare vigorosamente il contenitore per 2 minuti.
Eseguire un'applicazione di prova su un altro elemento.

Applicazione

Applicare in strati sottili con più mani incrociate, con un intervallo di 3-5 minuti tra una mano e l'altra.
Non utilizzare con vernici sintetiche.
Per un effetto ottimale, spruzzare da una distanza di 20-25 cm.

Note / limitazioni

Durante l'uso è necessario indossare un adeguato equipaggiamento di protezione personale (guanti,
occhiali e mascherina).
Utilizzare a temperature comprese tra +10 °C e +25 °C.
umidità massima 60%.
Utilizzare solo quando è asciutto.
Evitare l'applicazione in caso di forte vento.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto.

Proteggere dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore.

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Durante l'uso è necessario indossare un adeguato equipaggiamento di protezione personale (guanti, occhiali
e mascherina).

Controllare che non rimangano residui di vernice nel contenitore.

Smaltire il contenitore vuoto in appositi contenitori per il riciclaggio.


