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1 Identi ficagao
- Identificador do produto

- Nome comercial: TYTAN PROFESSIONAL ESPUMA TYTAN PORT AS E JANELAS PISTOLA
770G/750ML
- UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Espuma de montagem
- Utilizagdo da substancia / da preparacdo  Quimica de construgéo

- Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de se  guranca
- Fabricante/fornecedor:
TP

Importado por: Selena Sulamericana

CNPJ: 06.189.107/0001-06

Rua Carneiro Lobo, 468 Conj 601 Andar 6. Bairro Agua Verde
Curitiba/PR - Brasil

Telefone: (+55) 41 3026 0306

www.tytanpro.com.br

email: vendas@selena.com.br

- Entidade para obtencéo de informacdes adicionais: msds@selena.com
- Telefone para emergéncias: Disque-Intoxicag&o: 0800 722 6001

2 ldenti ficacdo de perigos
- Classificag8o da substancia ou mistura

GHS02 Chama

Aerossois — Categoria 1 H222-H229 Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente pressurizado: pode romper
se aquecido.

@ GHSO08 Perigoso a saude

Sensibilizacéo respiratdria — Categoria 1 H334 Quando inalado pode provocar sintomas
alérgicos, de asma ou dificuldades
respiratdrias.

Carcinogenicidade — Categoria 2 H351 Suspeito de provocar cancer.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢do H373 Pode provocar danos aos 6rgdos por

repetida) — Categoria 2 exposicao repetida ou prolongada.
GHSO07

Toxicidade aguda - Inalagéo — Categoria 4 H332 Nocivo se inalado.

Corrosaolirritagéo a pele — Categoria 2 H315 Provoca irritagéo a pele.

Lesdes oculares graves/irritagcdo ocular — Categoria 2A H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Sensibilizagdo a pele — Categoria 1 H317 Pode provocar reacfes alérgicas na

pele.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposicédo H335 Pode provocar irritacdo das vias
Unica) — Categoria 3 respiratdrias.

( continuagédo na péagina 2 )
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Toéxico a reproducéo — efeitos sobre ou via lactacéo H362 Pode ser nocivo as criangas
alimentadas com leite materno.
Perigoso ao ambiente aquatico (crénico) — Categoria 4 H413 Pode provocar efeitos nocivos
prolongados para os organismos
aquaticos.

- Indicagfes adicionais:
A classificagdo do preparado com atribuigdo da frase H413, tomando em consideragcdo o conteddo de
alcanos clorados C14-C17, foi feita com base nos ensaios de toxicidade aguda realizados com Daphnia
magna e algas, relatério: BMG study no.A10-00856 e BMG study no. A10-00857.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHSO07 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para 0s perigos constante s do rétulo:
diisocianato de difenilmetano, isomeros e homadlogos
parafinas C14-17 cloradas,
- Adverténcias de perigo
Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
Nocivo se inalado.
Provoca irritagdo a pele.
Provoca irritacéo ocular grave.
Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratorias.
Pode provocar reagfes alérgicas na pele.
Suspeito de provocar cancer.
Pode ser nocivo as criangas alimentadas com leite materno.
Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Pode provocar danos aos 6rgéos por exposi¢ao repetida ou prolongada.
Pode provocar efeitos nocivos prolongados para 0s organismos aquaticos.
- Recomendacdes de prudéncia
Mantenha fora do alcance das criangas.
N&o inale as gases.
Evite o contato durante a gravidez/amamentagao.
Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
Use luvas de protecao/roupa de protegdo/prote¢do ocular/protecéo facial.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia..
EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicio
gque ndo dificulte a respiragéo.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.
Eliminar o conteddo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/internacional.
- Indicagbes adicionais:
Nao furar nem queimar, mesmo apés utilizacéo.
Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao.
Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicao. N&o fumar.
( continuagdo na péagina 3)
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( continuagéo da pagina 2)
Pessoas ja sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reacc¢des alérgicas se utilizarem este

Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutaneos deverédo evitar o contacto, incluindo o
contacto dérmico, com este produto.
Este produto ndo deve ser utilizado em condi¢des de ventilagdo reduzida sem uma méascara de protec¢éo
com um filtro anti-gas adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387:2004).
- Método de classificagéo:
- Classificacdo NFPA (escala 0 - 4)

4 Saude =2
Inflamabilidade = 4
2 Reactividade = 0

- Classificagdo HMIS (escala O - 4)

HEALTH Salde = *2
FIRE 4] Inflamabilidade = 4

REACT|V|TY Reactividade = 3

- Qutros perigos

 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

-PBT:

CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,

-mPmB:

CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,

3 Composicao e informacdes sobre os ingredientes

- Caracterizacdo quimica: Misturas
- Descrigdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos no perigosos.

- Substancias perigosas:

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isomeros e homaélogos 30 - 60%
& Sensibilizagéo respiratdria — Categoria 1, H334; Carcinogenicidade —
Categoria 2, H351; Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposi¢éo
repetida) — Categoria 2, H373; <> Toxicidade aguda - Inalac&o — Categoria 4,
H332; Corroséolirritagéo a pele — Categoria 2, H315; LesBes oculares
gravesl/irritacdo ocular — Categoria 2A, H319; Sensibilizacdo a pele —
Categoria 1, H317; Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposigéo
Unica) — Categoria 3, H335
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Eye Irrit. 2; H319: C =25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOTSE3;C25%

CAS: 1244733-77-4 |fosfato Tris-2-cloroisopropil < 25%
<& Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4, H302

CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas, <20%
& Perigoso ao ambiente aquatico (agudo) — Categoria 1, H400 (M=100);
Perigoso ao ambiente aquatico (crénico) — Categoria 1, H410 (M=10);
Toxicidade aguda - Dérmica — Categoria 5, H313
PBT; vPvB

CAS: 75-28-5 isobutano <15%
&® Gases inflamaveis — Categoria 1, H220; € Gases sob presséo — Gas
comprimido, H280

( continuagdo na péagina 4 )
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CAS: 74-98-6 |propano <15%

& Gases inflamaveis — Categoria 1, H220; © Gases sob pressao — Gas
comprimido, H280

CAS: 106-97-8 butano, puro < 15%

&® Gases inflamaveis — Categoria 1, H220; € Gases sob presséo — Gas
comprimido, H280

CAS: 115-10-6 dimetiléter < 15%

& Gases inflamaveis — Categoria 1, H220; © Gases sob pressao — Gas
comprimido, H280

*SVHC
CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,
- Avisos adicionais: O texto das indicacbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- Descricao das medidas de primeiros socorros

- Em caso de inalacao:
Remover a vitima para um local arejado. Se necessario administrar respiragdo artificial. Manter a vitima
aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

- Em caso de contato com a pele:
Remova os residuos de espuma nao curada usando um solvente suave como o etanol neutro concentrado
(evite o contato com os olhos). Espuma curada pode ser removida durante a lavagem com sabdo e grande
guantidade de agua. Se ocorrer alguma irritacéo, devera ser aplicado um creme suave.

- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas, e consultar o
médico.

- Em caso de ingestao:
N&o induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
Enxaguar a boca e beber muita agua.

* Notas para o médico:

- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tard ios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- Indica¢Bes sobre cuidados médicos urgentes e tratam entos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extin¢édo
- Meios adequados de extin¢ao:

Didéxido de carbono.

P6 de extingdo.

Espuma.

Jacto de agua.

Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- Meios de extingdo que nao devam ser utilizados por razdes de seguranga: Agua em jacto.
- Perigos especificos da substancia ou mistura

Pode originar uma mistura explosiva de gas e ar.

Possibilidade de formacéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
* Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio
- Equipamento especial de protec¢éo:

Usar vestuario de proteccao integral.
( continuagédo na pagina 5)
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Usar uma mascara de respiracéo independente do ar ambiente.
- Outras indicacBes Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de agua.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaucfes pessoais, equipamento de protecdo e proc  edimentos de emergéncia
Manter as fontes de igni¢cdo afastadas.
Usar vestuario de proteccao pessoal.
Prever a existéncia de ventilagcdo suficiente.
- PrecaucBes ao meio ambiente:
Evitar que penetre na canalizacéo / 4guas superficiais / Aguas subterraneas.
- Métodos e materiais para a contencao e limpeza:
Espuma nao curada adere rapidamente, entao remova cuidadosamente. Remover os residuos de espuma
imediatamente usando um pano e solvente suave como o etanol concentrado. Espuma curada pode ser
removida mecanicamente e polida.
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilagdo adequada.
- Remisséo para outras sec¢fes  Para informag6es referentes a eliminag&o residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Manuseamento:
- Precauc¢des para manuseio seguro
Abrir e manusear o recipiente com cuidado.
Nao perfurar ou queimar, mesmo apés utilizacdo. Usar de acordo as instrugdes contidas no rotulo.
N&o misturar com outros produtos quimicos.
Assegurar uma boa ventilagcdo / exaustéo no local de trabalho.
- Precauc@es para prevenir incéndios e explosdes:
N&o vaporizar na direc¢do de uma chamas ou corpo incandescente.
Manter afastado de fontes de ignigc&o - ndo fumar.
Proteger contra descargas electrostaticas.
Atencdo: recipiente sob pressdo. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex.
lampadas incandescentes). Mesmo apds a utilizagdo, ndo forgar a abertura nem queimar.

- Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualqu er incompatibilidade
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazen agem:
Este produto esta sujeito a regulamentos que regem o armazenamento de produtos de aerossois altamente
inflamaveis. Armazenar em local equipado com detectores de fumacga e calor. Os equipamentos eléctricos
devem ser a prova de explosao.
Armazenar num local fresco.
Deverdo ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob presséo.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com acidos.
Nao armazenar juntamente com alcalis.
N&o armazenar juntamente com agentes redutores.
N&o armazenar juntamente com produtos oxidantes.
N&o armazenar juntamente com alimentos.
Armazenar afastado de plastico, borracha, aluminio e metais leves
- OQutros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagem:
Apenas se podera armazenar o recipiente num sitio bem ventilado.
Armazene em embalagem original fechada na posicéo vertical.

Armazene na temperatura de +5°C a +30°C.
( continuagéo na péagina 6 )
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Proteger da geada.
Armazenar em local fechado com cadeado e protegido das criancgas.
Proteger do calor e da radiacéo directa do sol.

- Utilizag8o(des) final(is) especifica(s)  N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

8 Controle de exposicao e protecao individual

- Indicagfes adicionais para concepcao de instalacfes técnicas:
N&o existem outras informacdes, ver ponto 7.

- Parametros de controle

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢édo no lo cal de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 115-10-6 dimetiléter
WEEL (US) | Long-term value: 1000 ppm
CAS: 75-28-5 isobutano
TLV (US) |Short-term value: 1000 ppm
(EX)
CAS: 74-98-6 propano
PEL (US) |Long-term value: 1800 mg/m3, 1000 ppm
REL (US) |Long-term value: 1800 mg/ms3, 1000 ppm
TLV (US) |[see Appendix F Minimal oxygen content ( D, EX)
CAS: 106-97-8 butano, puro
REL (US) |Long-term value: 1900 mg/m3, 800 ppm

TLV (US) |Short-term value: 1000 ppm
(EX)

- DNEL
CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isémero s e homélogos
por via oral DNEL |20 mg/kg/Tag (con)
por via dérmica | DNEL | 0,05 mg/kg/Tag (con)
por inalacéo DNEL | 0,05 mg/m3 (con)
0,05 mg/m3 (wor)

-PNEC
CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isbmero s e homdlogos
PNEC (freshwater) |1 mg/l
PNEC (marine water) | 0,1 mg/l
PNEC (soil) 1 mg/kg

- Medidas de controle de engenharia:
 Medidas de protecdo pessoal:
- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
N&o aspirar gases / vapores / aerossais.
- Protecéao respiratoria:
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposi¢ao for reduzida ou durante um curto espaco de tempo; se esta

for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratéria independente do ar ambiente.
( continuagédo na pagina 7)
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- Proteccéo das méos:

Luvas de proteccao

EN 374
O material das luvas tem de ser impermeével e resistente ao produto / & substancia / preparagao.
Escolher o material das luvas tendo em consideracgéo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacé&o.
- Material das luvas
Luvas de polietileno.
Espessura do material recomendada: 20,02 milimetros
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma
variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a dura¢cdo dos mesmos e, consequentemente,
das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.
- Tempo de penetragcao no material das luvas
Exposi¢éo a curto prazo = 10 min (EN 374)
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protecédo dos olhos/face:

Oculos de protecgao totalmente fechados

EN 166
- Protec@o da pele: Vestuério de proteccéo no trabalho.

9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas d e base
- Informacdes gerais

- Aspeto:
Forma: Espuma de cura rapida aspergida por gases propelentes
de um aerossol.
Cor: Diferente conforme a coloragdo
- Odor; Caracteristico

- Mudanca do estado:
Ponto de fus&@o/ponto de congelamento:  Né&o classificado
Ponto de ebulicdo inicial e faixa de

temperatura de ebulicdo: N&o aplicavel, aerossol.
- Ponto de fulgor: <0°C
- Temperatura de autoignicao: > +350 °C (propellant)
- Propriedades explosivas: Perigo de exploséo sob a acgéo do calor.
- Limites de exploséo:
Inferior: 1,5 Vol %
Superior: 11,0 Vol %

( continuagdo na péagina 8 )
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- Presséo de vapor: >500 kPa (in the container)
< 1*10-5 mmHg w 25°C (MDI)
- Densidade 20 °C: < 1,3 (PMDI) g/lcm?

- Solubilidade em / miscibilidade com

agua: Insoldvel
Reage com a agua

- Outras informacgdes Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade N4&o existe mais nenhuma informac&o relevante disponivel.
- Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposicao se usado de acordo com as especificacdes.
- Possibilidade de reacdes perigosas  N&o se conhecem reacgdes perigosas.
- Condicdes a serem evitadas N&o existe mais nenhuma informagc&o relevante disponivel.
- Materiais incompativeis:
Reage fortemente com agua e outros materiais que contenham hidrogénio ativo.
- Produtos perigosos da decomposi¢éo: N&o se conhecem produtos de decomposigdo perigosos.

*

11 Informagdes toxicoldgicas

- Informacgdes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda
- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:
CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isémero s e homélogos
por via oral LD50 >10.000 mg/kg (kpbica) (OECD401)
por via dérmica | LD50 >9.400 mg/kg (kponuk) (OECD402)
por inalacéo LC50/4h|1,5 mg/l (ATE)
CAS: 1244733-77-4 tris(2-chloro-1-methylethyl)phospha  te
por via oral LD50 630-2.000 mg/kg (kpbica)
>5.000 mg/kg (kponuk)
por via dérmica | LD50 >2.000 mg/kg (kpbica)
por inalacéo LC50 7 mg/l (kpbica)
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corroséo / irritacdo da pele Irritante para a pele e as mucosas.
- Les@es oculares graves/ irritagdo ocular  Efeito irritante.
- Sensibilizagdo respiratoria ou a pele
E possivel sensibilizagdo através da inalagao.
E possivel sensibilizacédo através do contacto com a pele.
- Avisos adicionais de toxicologia:
Nocivo
Irritante
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e ef  eitos téxicos na reproducéo)
Carcinogenicidade — Categoria 2, Toxico a reproducao — efeitos sobre ou via lactagao
( continuagéo na pagina 9)
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- Perigo por aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

12 Informagdes ecolbgicas
- Toxicidade
- Toxicidade aquatica:

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isbmero s e homadlogos

EC50 |1.640 mg/l (Bogopocnb)
72h

>1.000 mg/l (nadpHusa) (OECD202)
24h

>100 mg/l (sed) (OECD209)
3h

LC50 |>1.000 mg/l (pbibbl) (OECD)
96h
- Persisténcia e degradabilidade  N&o é biodegradavel
- Comportamento em sistemas ambientais:
- Potencial bioacumulativo  N&o se acumula nos organismos.
- Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- Outras indicacgdes ecolégicas:
- Indicagbes gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (D) (): pouco perigoso para a agua

N&o deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos
cursos de agua ou a canalizagéo.

 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT:
CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,
“mPmB:
CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,
- Outros efeitos adversos Né&o existe mais nenhuma informac&o relevante disponivel.

13 Consideracdes sobre destinacdo final

- Métodos recomendados para destinacéo final
- Recomendacdao:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizacéo.
Eliminar de forma segura e de acordo com os regulamentos locais/nacionais.
Evitar que penetre na aguas superficiais / 4guas subterraneas.
A atribuicdo de um codigo do catalogo de residuos depende do setor da inddstria em que opera o utilizador e
dos acordos feitos entre quem gera o residuo e o departamento correspondente do meio ambiente.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminacéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

BR —
( continuagdo na péagina 10)
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14 Informac0des sobre transporte

- NUmero ONU
-ANTT, IMDG, IATA

UN1950

- Nome apropriado para embarque
“ANTT
-IMDG, IATA

AEROSOLS

1950 AEROSSOIS

- Classe
- Rétulo

-IMDG, IATA

N4

- Class
- Label

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario
“ANTT

@

2 5F Gases

2.1 Gases
2.1

- Grupo de embalagem

Nao aplicavel

- Perigo ao meio ambiente:
- Poluente das aguas:

Nao

- Precaucdes especiais para o utilizador

- Numero de identificacdo de perigo (N°
Kemler):

*N° EMS:

Atencdo: Gases

F-D,S-U

- Transporte a granel em conformidade com o
anexo |l da Convengédo MARPOL e o Cdédigo
IBC

N&o aplicavel.

- Transporte/outras informacdes:

“ANTT
- Observacdes:

Exclusdo das normas ADR resultante das quantias
reduzidas (LQ) (principio 3.4)

— Embalagem interna, capacidade maxima 1 litro;
embalagem externa — peso bruto maximo - 30 kg

— Embalagem interna, capacidade maxima de 1 litro,
colocagd@o numa superficie comum e cobertura feita de
filme plastico termoretractil — peso bruto maximo - 20
kg

( continuagdo na péagina 11)
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‘ - UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSSOIS, 2.1 ‘

15 Informacgdes sobre regulamentacdes

-Regulamentacfes especificas de seguranca, salde e m eio ambiente para o producto
quimico
Regulagdo 1907/2006/CE, REACH
Regulacgdo 1272/2008/CE, CLP
Regulagéo 2020/878/UE
- Elementos de rotulagem do GHS
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

GHS02 GHS07 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para 0s perigos constante s do rétulo:
diisocianato de difenilmetano, isémeros e homdlogos
parafinas C14-17 cloradas,
- Adverténcias de perigo
Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
Nocivo se inalado.
Provoca irritagao a pele.
Provoca irritacdo ocular grave.
Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratorias.
Pode provocar reagfes alérgicas na pele.
Suspeito de provocar cancer.
Pode ser nocivo as criangas alimentadas com leite materno.
Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias.
Pode provocar danos aos 6rgédos por exposicao repetida ou prolongada.
Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquaticos.
- Recomendacbes de prudéncia
Mantenha fora do alcance das criangas.
N&o inale as gases.
Evite o contato durante a gravidez/amamentac&o.
Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
Use luvas de protecao/roupa de protecdo/protecdo ocular/protecao facial.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia..
EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicio
que nao dificulte a respiracéo.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
EM CASO DE exposigdo ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.
Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com a legislagédo local/regional/nacional/internacional.

- Diretiva 2012/18/UE
- Categoria “Seveso” P3a AEROSSOIS INFLAMAVEIS

 Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo  de requisitos de nivel inferior 150t
( continuacado na péagina 12)
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- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo  de requisitos de nivel superior 500t
- outros regulamentos, restricGes e decretos que proi bem

- Substéncias que suscitam elevada preocupacéo (SVHC) em conformidade com REACH,
artigo 57
CAS: 85535-85-9 | parafinas C14-17 cloradas,

- Avaliacdo da seguranca quimica:  N&o foi realizada nenhuma Avaliacdo de Seguranca Quimica.

16 Outras informacgdes

As informac¢des fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagao contratual.
- Frases relevantes
H220 Gas extremamente inflamavel.
H280 Contém gés sob pressao: pode explodir sob agéo do calor.
H302 Nocivo se ingerido.
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H315 Provoca irritacédo a pele.
H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
H319 Provoca irritagcdo ocular grave.
H332 Nocivo se inalado.
H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.
H351 Suspeito de provocar cancer.
H373 Pode provocar danos aos 6rgdos por exposicao repetida ou prolongada.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
- Contacto
- Abreviaturas e acrénimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
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