TYTAN PROFESSIONAL Abizol R Masa Em::]
Gruntujaca Asfaltowo-Kauczukowa

PROFESSIONAL

Roztwdr bitumiczny do gruntowania podtoza przed aplikacja powtok
bitumicznych i pap asfaltowych, w tym termozgrzewalnych. Moze by¢
rowniez wykorzystywany do wykonywania podziemnych, elastoplastycznych
bezszwowych powtok przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych
(pionowych i poziomych) zlokalizowanych ponizej gruntu. Dzieki modyfikacji
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwia
gteboka penetracje podtoza, zwiekszajac jego przyczepnosé i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach.

ZALETY

gteboka penetracja podtoza

dziata na suchych i lekko wilgotnych podtozach (bez zastoin wody)

e tworzy warstwe odporna na substancje naturalnie zawarte w gruncie (kwasy, zasady, sole)
zwieksza przyczepnos¢ wierzchnich warstw hydroizolacyjnych do podtoza

szybki i tatwy w stosowaniu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

e gruntowanie podtozy betonowych i papowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
hydroizolacyjne na bazie mas bitumicznych

e gruntowanie wetny mineralnej pod izolacje wykonane z pap bitumicznych

e wykonywanie powtok zabezpieczajacych przed woda i korozja

e podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

» wyréb moze by¢ stosowany do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
metalowych, elementdéw wyposazenia obiektéw mostowych

» rekomendowany do zastosowan w budownictwie komunikacyjnym w obiektach inzynieryjnych
drogowych, kolejowych oraz budowie metra

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spetnia wymagania:

e PN-B-24620:1998
e PN-B-24620:1998/Az1:2004
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DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej Wartos¢
Konsystencja: ciecz Jednorodna ciecz barwy czarnej
Gestos¢ [g/cm?] 0,95-1,05
Sucha pozostatosé [%)] 50-70
Zawartos¢ wody [%] <0,5
Czas schniecia [h] <6
Lepkosc, kubek wyptywowy nr 6 [s] 60 - 120
Temperatura zaptonu [°C] =31

Utwardzony - badany po 2 tygodniach w 23°C i 50% wilgotnosci

wzglednej
Gietkosc przy przeginaniu na walcu o $rednicy 5 mm [°C] -10
Odpornos¢ temperaturowa [°C] +90
Absorbcja wody podczas 24 h [%] <2

Zuzycie kg/m2 Wartos¢

Zuzycie - gruntowanie podtozy betonowych i papowych,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie powtok 0,2-0,25
hydroizolacyjnych [kg/m?]

Zuzycie - gruntowanie wetny mineralnej [kg] 0,75-0,9
llo$¢ warstw - gruntowanie 1
llo$¢ warstw - powtoki hydroizolacyjne 2-3
llo$¢ warstw - zabezpieczenie antykorozyjne 1
Wytrzymatos¢ na odrywanie (pull-off) 1,4
Temperatura podtoza [°C] -5-+35
Temperatura aplikacji [°C] -5-+35
Adhezja materiatow budowlanych do ptynnej tasmy (PN EN ISO Wartosé
4624)
Temperatura transportu / przechowywania [°C] -30-+35
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Okres transportu/przechowywania w ujemnych temperaturach
[tygodnie]

SPOSOB UZYCIA

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg bezpieczerstwa przedstawiona w karcie
charakterystyki.

Przygotowanie podtoza

e Podtoza betonowe:

e Wytrzymato$¢ podtoza badana metoda ,,pull-off' powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa.

e Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakoriczony proces wigzania cementu.

 Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

 Podtoze przeznaczone do aplikacji produktu musi by¢ zwigzane, nosne, wysezonowane i stabilne.
Nalezy oczysci¢ je mechanicznie usuwajac wszelkie luzne i ostre elementy, pyt i zanieczyszczenia
pogarszajace przyczepnosc¢ (jak plamy oleju czy smary).

e W przypadku ubytkéw podtoza takich jaki raki, gniazda zwirowe badz innych nieréwnosci, nalezy je
wypetnié, a podtoze naprawic i wyrownac zaprawa cementowa.

 Powierzchnie porowate wyréwnad zaprawg cementowa.

* Przegrody murowane powinny miec réwne lico i petna spoine.

 Powierzchnie metalowe przed naniesieniem produktu nalezy oczyscic¢ ze ztogdéw rdzy, starej farby,
smardw i innych zanieczyszczen.

* Przed wykonywaniem uszczelnier bezszwowych wszystkie katy i naroza wyobli¢, wykonujac fasete
masa szpachlowa Evomer lub Abizol G.

e Podtoza bitumiczne:

* Podtoze musi by¢ czyste, stabilne, wolne od luznych frakcji, tuszczacych sie powtok, pytdw, plam oleju,
smaréw i innych zanieczyszczen.

e Usunac luzne fragmenty papy i zanieczyszczenia. Istniejgce pecherze i wybrzuszenia przecigé na krzyz i
podklei¢ masg szpachlowg Evomer lub Abizol G. Dla wyréwnania powierzchni wyrwy i ubytki wypetnic¢
oraz wyréwnaé masa szpachlowa Evomer lub Abizol G.

e Sprawdzi¢, naprawié, uzupetni¢ i wyréwnac obrébki blacharskie oraz wszelkie elementy konstrukcyjne,
odwodnieniowe i instalacyjne wystepujace na powierzchni.

e Powierzchnia podtoza nie moze by¢ zmrozona, oszroniona, ani posiadac zastoin wody.

e Powierzchnia dachu musi posiadac wtasciwe spadki zapewniajace sptyw wody.

Przygotowanie produktu

e Stosowac na zimno. W czasie chtodéw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawic
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na okoto 12 godzin. Przed uzyciem dobrze
wymieszac.
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Aplikacja

e Pierwszg warstwe Abizolu R naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarska, watkiem lub
pedzlem, dbajac aby nie powstaty zastoiny.

o W przypadku wykonywania zabezpieczenia przed dziataniem wody naktadac 2-3 warstwy Abizolu R,
kazda warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla, watka lub metody
natrysku hydrodynamicznego.

Prace po zakonczeniu aplikacji
e Narzedzia czysci¢ Czyscikiem do Bitumow lub rozpuszczalnikiem organicznym.
Ograniczenia [ uwagi

e Przy pracy nalezy nosic¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.

e NIE MYC RAK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

* Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie nalezy stosowaé wewnatrz pomieszczen oraz na
zewnatrz w miejscach majacych bezposredni kontakt ze strefg mieszkalna np. na balkonach i tarasach
powyzej poziomu gruntu.

e Nie stosowac w kontakcie ze smota i do pap smotowych.

* Nie stosowaé w kontakcie ze styropianem.

e Nie podgrzewac.

* Nie stosowac na elementach budowli narazonych na negatywne parcie wody (ujemne parcie wody),
ktére moze doprowadzi¢ do oderwania izolacji lub tworzenia sie pecherzy w wykonanej powtoce.

e Wykonana powtoka nie powinna by¢ poddawana linowym i punktowym obcigzeniom, gdyz moze to
powodowac przerwanie ciagtosci izolacji.

e Przed uzyciem nalezy wykonac prébe.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazujg na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami
wewnetrznymi producenta i silnie zalezg od warunkéw utwardzania sie produktu (temperatury opakowania,
otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci osoby aplikujacej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

Produkt wazny przez 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych
opakowaniach. Pojemniki nalezy przechowywac w pozycji stojacej z dala od Zrédet ognia i elementéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Mozna
przechowywad w ujemnych temperaturach.
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Dopuszczalna ujemna temperatura transportu i przechowywania -30°C przez ciggty okres 5 tygodni.
Dopuszcza sie 4 cykle zamrazania i rozmrazania w dopuszczalnej ujemnej temperaturze.

DANE KATALOGOWE

Ilo$¢ sztuk w opakowaniu

Pojemnos¢ nominalna [ wielkos¢ /

rozmiar Kolor e biorteyn Indeks Kod EAN
4,5 kg czarny N/A 10004519 5907516902369
9kg czarny N/A 10004520 5903518057489
18 kg czarny N/A 10004518 5903518057496

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u
naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane s3g za powszechne, jednak kazdy z
uzytkownikéw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtacznie ze sprawdzeniem
produktu koricowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia
celéw przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosic
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej
materiatow.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w karcie charakterystyki produktu.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC
ETYKIETE NA OPAKOWANIU.
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