TYTAN PROFESSIONAL Klej do siatki i Em::]
styropianu 1S21 25 kg biaty

10048952

Zaprawa na bazie cementu biatego przeznaczona do zatapiania siatki w
warstwie zbrojonej systemow ocieplen na styropianie i wetnie mineralnej, do
przyklejania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz do wyréwnania A
powierzchni. Stosowana na typowe podtoza budowlane wewnatrz i na gf'sATTYKI!nPIANU
zewnatrz budynkéw. e
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zwiekszona przyczepnosé

e podwyzszona elastyczno$¢ i plastycznosé

odporny na pekniecia

odporny na zmienne warunki atmosferyczne (wilgo¢ i mroz)
bardzo dobre parametry robocze

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

* do zatapiania siatki z wtokna szklanego w warstwie zbrojonej na styropianie biatym i grafitowym
* do zatapiania siatki z wtokna szklanego w warstwie zbrojonej na wetnie mineralnej

¢ do przyklejania ptyt styropianowych biatych i grafitowych

e do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

¢ do stosowania na typowych mineralnych podtozach budowlanych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spetnia wymagania:
e PN-EN 988-1
Produkt posiada:
e Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
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DANE TECHNICZNE

Parameter (+23°C/50% RH) Wartosc

Wytrzymatos$¢ na zginanie [MPa] >3
Reakcja na ogien Al
Gesto$¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy [kg/m?] 1305 - 1595
Czas zachowania wtasciwosci roboczych [h] 2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 10 (wartos¢ tabelaryczna) [W/mK] 0,45
Proporcje mieszania [l/25 kg] 5-5,5
Wytrzymatos¢ na Sciskanie; klasa CSIvV
Absorpcja wody; klasa W2
Przyczepnos$¢ [N/mm?] >0,50 FP-B
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej ps<12
Zawarto$¢ powietrza [%] 27,5+/-2,2
Gestos¢ objetosciowa [kg/m?] 1350 - 1550
Proporcja mieszania [l/kg] 0,2-0,22
Temperatura aplikacji [°C] 5-25
SPOSOB UZYCIA

Przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcja bezpieczenstwa przedstawiona w karcie
charakterystyki.

Przygotowanie podtoza

e KLEJENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ: Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne, nosne, suche,
oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, substancji oleistych, ttuszczu, wosku, a takze resztek farb. Tynki i
farby o stabej przyczepnosci nalezy usunac, a wszelkie nieréwnosci i ubytki wyréwnac. Stare, kredujace
i pylace podtoza oraz podtoza o duzej nasigkliwosci nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.
Przed przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy sprawdzié przyczepnosé istniejacych tynkow i
powtok malarskich.

¢ WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: Powierzchnie ptyt izolacji termicznej nalezy przeszlifowac paca
szlifierska (tarnikiem) a nastepnie oczyscic z resztek startego materiatu.
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Przygotowanie produktu

o Zawarto$é worka wsypac bezposrednio do doktadnie odmierzonej czystej i chtodnej wody w
proporcjach podanych w tabeli.

Zawartos$¢ worka wsypac do doktadnie odmierzonej czystej i chtodnej wody, nastepnie wymieszac za
pomocg mieszadta wolnoobrotowego do tynkdw, az do uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu.

Tak przygotowana zaprawe nalezy wykorzystaé w czasie podanym w tabeli.

W przypadku zgestnienia nie dodawaé wody, lecz ponownie wymieszac.
Aplikacja

e KLEJENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ: Wetne mineralna (ptytowa i lamelowa) przed aplikacja kleju
nalezy wstepnie przeszpachlowad catopowierzchniowo. Na styropian lub wetne mineralng ptytowa.
Zaprawe nalezy nanosi¢ metoda obwodowo-punktowa. Polega ona na naniesieniu zaprawy kielniag po
obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi pasem o szerokosci okoto 3-5 cm. Dodatkowo na Srodku ptyty
nalezy natozy¢ od 3 do 6 plackéw zaprawy tak, aby w sumie zaprawa pokrywata co najmniej 40%
powierzchni ptyty (przed przyklejeniem). W przypadku réwnych podtozy, zaprawe nanosi¢ mozna na
catej powierzchni ptyty termoizolacyjnej przy pomocy pacy zebatej 8-12 mm. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy (czas podany w tabeli), ptyty nalezy przymocowad dodatkowo tgcznikami mechanicznymi w
ilosci podanej w projekcie. Po zakonczeniu pracy narzedzia nalezy umy¢ woda.

o WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: Do wykonania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po
2-3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych klejem cementowym i po 2 godzinach od przyklejenia
ptyt styropianowych pianoklejem. W obu przypadkach po wczesniejszym kotkowaniu (jezeli
wymagane). Na przeszlifowana i oczyszczong powierzchnie nalezy wtopic narozniki i siatki diagonalne
przy otworach. Nanies¢ warstwe zaprawy stalowg paca zebata 8-12 mm. Zatopic siatke zbrojaca z
wtokna szklanego paca zebatg 8-12 mm. Dzieki temu uzyskujemy odpowiednia grubos$¢ warstwy kleju
na siatce. Wygtadzi¢ powierzchnie za pomoca gtadkiej pacy stalowej. Siatke nalezy zatapia¢ pionowymi
lub poziomymi pasami z zachowaniem 10 cm zaktaddw. Prawidtowo wtopiona siatka powinna by¢
niewidoczna. Po zakonczeniu pracy narzedzia nalezy umyé woda.

Ograniczenia [ uwagi

e Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
* Nalezy chroni¢ ocieplang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru,
deszczu oraz zbyt niska czy wysoka temperatura.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnosza sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu 23+2 °C oraz wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 50+5%. Wszelkie podane parametry bazuja na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze
standardami wewnetrznymi producenta i silnie zaleza od warunkéw utwardzania sie produktu (temperatury
opakowania, otoczenia, podtoza, jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci osoby aplikujacej produkt).
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TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywaé w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nie
uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy.
Chroni¢ przed wilgocia.

DANE KATALOGOWE

Pojemnos¢ nominalna [ wielkos¢ /

Kolor Ilos¢ sztuk w opakowaniu

. . Indeks Kod EAN
rozmiar zbiorczym

25kg biaty N/A 10048952 5902120203406

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opieraja sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u
naszych dostawcoéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z
uzytkownikdw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtacznie ze sprawdzeniem
produktu koricowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia
celéw przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosic¢
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej
materiatow.

Szczegobtowe informacje znajduja sie w karcie charakterystyki produktu.
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