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DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 

HYDRO2K 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: HYDRO2K 

Folie lichidă bicomponentă Tytan Professional 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului  
pentru construcţii – dacă este cazul 

HYDRO 2K Folie lichidă biocomponentă Tytan Professional produs bicomponent cu întărire rapidă 

(comp. A- ciment aditivat; comp.B -rășini acrilice) 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii 

se utilizeazã la construcții civile și industriale pentru impermeabilizarea suporturilor la 

interior/exterior, minerale și organice ( tencuieli pe bază de ciment, ipsos, gipscarton, lemn sau 

derivate din lemn) a pereților și pardoselilor, inclusiv pentru cele încălzite 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:                
SELENA FM SA, 53-611 Ul. Stregomska 2-4, Wroclaw, Polonia, telefon: 0048 7178 38249, fax: 

0048 7178 38291 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: SELENA ROMANIA str. Drumul 

Mare 26-28, Clinceni, Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40 

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta 
                             AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-03/661-2021 

7. Performanta produselor: 

Caracteristici  
 

Standardul de 

incercari 

Nivel de 

referință 

Valori declarate 

(rezultate încercări) 

Aspect vizual  comp. A : pulbere de 

culoare gri comp.B : 

lichid de culoare albă 

Densitate (g/cm3) SR EN ISO 

 2811-1:2016 

1,28.....1,31 Comp A: 3 

Comp B:1,04 

Timp de uscare între straturi, la 23 20C 

(ore) 
ISO 

9117-6:2012 

Min. 6 corespunde 

Timp de întârire, la 23 20C (zile) Min. 1 corespunde 

Impermeabilitate la apă cu presiune 

(mm) 

SR 137 : 1995 Să reziste  

fără penetrare   

gros. min. 2,5mm: 

rezistă la 0,3 atm 

Impermeabilitate la apă fără presiune 

(mm) 

SR 137 : 1995 Să reziste fără 

penetrare la o 

coloană de apă 

de 100mm 

Rezistă  

Aderența la suport de beton (N/mm2) SR EN 1542: 2002 La 28 zile: ≥ 

0,5 

1,2. După 50 cicluri 

îngheț (-250C) :0,3 

Clasa de reacţie la foc (clasa) SR EN  

13501-1+A1 :2010 

 fără încercare 

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: 

ICECON SA prin ICECON TEST, Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 266  
 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat 

la punctul 4.  

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: Ing. Valentin Done 09.08.2022, Clinceni 


