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 Silicon etanșant O24 Tytan Industry  
 

 Silicon O24 este  un etanșant elastic monocomponent pe bază de 

oxim, de înalta performanță, dezvoltat pentru realizarea unor straturi 

de etansare rezistente si durabile, într-o gama largă de aplicații, legate 

de montajul geamurilor, sigilări, etansări, lipiri si reparații ale îmbinărilor care necesită etanseitate si 

hidroizolare. Se întăreste la expunerea la umiditate formnd o îmbinare rezistentă, stabilă si durabilă 

care nu-si pierde elasticitatea în timp. Produsul poate fi utilizat in general pentru sigilarea/etansarea 

si pentru rosturi de dilatație în construcții.  

Etanșant O24 poate fi aplicat manual cu pistol sau cu pistoale pneumatice, pentru sigilarea/etansarea 

unei game largi de substraturi cum ar fi: majoritatea tipurilor de sticlă (laminate, acoperită, 

protejată,neprotejată), cărămidă, beton, placări ceramice, suprafețe emailate, zgură, metal, oțel, cupru, 

zinc, plumb, bronz, aluminiu,lemn vopsit sau lacuit, materiale plastice cum ar fi PVC, poliester, 

poliacrilat si multe alte substraturi. 
 

APLICATII AVANTAJE 

 
 
 

 
 

CONDIȚII DE APLICARE  
 
 
 
 

 
  

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Siguranță 
 

1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

 Suprafețele ce urmează să fie lipite trebuie să fie curățate, uscate fără praf, rugină, materiale 

vechi, ulei, grăsimi, vopsea și alte substanțe care reduc aderența. 

Etanșarea construcțiilor și elementelor de 

construcție din beton, lemn, metal și materiale 

sintetice 

Etanșarea băilor, a obiectelor sanitare si a 

accesoriilor instalatiilor de apă 

Etanșarea placilor ceramice 

Etanșarea rosturilor expuse la umiditate din băi  

Nu reacționează cu suprafețele alcaline 

Rezistență excelentă la mucegai și ciuperci 

Flexibilitate ridicată după întărire 

Miros foarte slab, neutru chimic 

Usor de depozitat, valabilitate 18 luni  

Temperatura de aplicare [°C ] +5       +40 

Temperatura suprafeței [°C ] +5       +40 

Temperatura produsului [°C ]   0       +25 
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 Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (pentru sticlă, email, metal) sau 

detergent (pentru materiale plastice). 

 Pentru a evita pătarea în jurul rostului și pentru a menține cordonul egal, utilizați benzi adezive 

de protecție care trebuie îndepărtate imediat după finalizarea etanșării.  

 Pentru majoritatea suprafețelor nu este necesară folosirea unei amorse înainte de aplicarea 

siliconului dar pe anumite suprafețe specifice poate fi necesar să se folosească pentru a 

îmbunătăți aderența 

 Cordonul de etanșare nu trebuie să fie mai mare de 25 mm și lățimea minimă a îmbinării trebuie 

să fie de 6 mm pentru a permite aplicarea și prelucrarea corectă a materialului de etanșare. 

Raportul ideal al rostului : lățime /adâncime = 2/1. 

 Pentru un rezultat optim, rosturile adânci trebuie să fie umplute cu profile de fund de rost 

 În rosturile mobile, aderența produsului pe cele trei fețe ale rostului trebuie evitată, deoarece 

poate provoca fisurarea etanșării. În acest scop, dacă adâncimea rosturilor nu permite aplicarea 

spumei poliuretanice, utilizați o bandă de dilatare sau profile de fund de rost Folosind spumă sau 

bandă de dilatare, adeziunea materialului de etanșare va fi bipartită și va permite o bună 

funcționare a rostului. 

 Dacă rosturile sunt fosrte puțin adânci pentru a permite utilizarea benzii de dilatare sau a 

profilului de fund de rost, vă recomandăm utilizarea unei benzi adezive, bandă de mascare. 

Aceasta acționează ca un profil de fund de rost pentru a evita aderența produsului pe trei fețe. 

 

2. PREGĂTIREA PRODUSULUI 

 Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei.  
 

3. APLICAREA 
 

 Tăiați partea superioară a foliei. Înșurubați vârful duzei și tăiați la un unghi de 45 °, cu diametrul 

egal cu lățimea rostului. 

 Extrudați materialul de etanșare cu un pistol mecanic sau pneumatic. 

 Aplicarea se face respectand timpul de lucru indicat în tabelul cu date tehnice 

 Etanșantul aplicat trebuie să fie netezit imediat cu o spatulă înmuiată în apă cu săpun . 

 Îndepărtați banda de mascare înainte de formarea peliculei pe etnșant. 

 Lăsați suficient timp materialului să se usuce. 

 

4. DUPĂ FINALIZAREA APLICĂRII 

 

 Produsul neîntărit trebuie îndepărtat de pe mâini, unelte cu un prosop de hârtie. 

 Dacă etanșantul s-a întărit deja, îndepărtați de pe mâini cu apă și săpun; de pe unelte îndepărtați 

mecanic sau folosind agent pentru îndepărtarea siliconilor. 

  NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI. 
 

5. OBSERVAȚII / RESTRICȚII 

 Nu aplicați pe suprafețe ude. 
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 Luați în calcul posibilitatea unor ușoare decolorari a etanșantului pe unele suprafețe  și sub 

influiența unor conditii atmosferice 

 Etanșantul nu este destinat pentru etanșarea îmbinărilor din piatră naturală, cum ar fi granitul, 

gresia, marmura etc. 

 Nu se aplică pe suprafețe bituminoase, cauciuc parțial vulcanizat, cloropren sau alte materiale de 

construcție care emană uleiuri, plastifianți sau solvenți. 

 Nu se aplică pe suprafețe metalice sensibile, cum ar fi cuprul și aliajele sale și suprafețele de 

argint ale oglinzilor. 

 Materialul de etanșare nu este recomandat pentru îmbinările care sunt permanent sub apă, 

deoarece poate suferi schimbări fizice. 

 Nu utilizați în spații complet închise în care nu este expus la umiditate atmosferică, deoarece 

agentul de etanșare necesită umezeală atmosferică pentru întărire. 

 Materialul de etanșare nu este destinat aplicațiilor care implică geamuri structurale. 

 Etanșantul nu este potrivit pentru contactul direct cu mancarea sau dispozitive medicale. 

Etanșantul nu a fost testat și nu este recomandat pentru  aplicații medicale sau farmaceutice. 

 Produsele pe bază de silicon nu trebuie vopsite. 

 Nu este potrivit pentru lipirea acvariilor și a terariilor. 

 Nu aderă la PE și PP, nu este compatibil cu butil. 
 
 

DATE TEHNICE 
 

Culoare  

Alb RAL9003  
Transparent + 

Negru RAL9005  
Maro + 

Gri + 

Bej + 

 
 

Neîntărit - testat la 23 ° C și umiditate relativă de 50% Valoare 

Densitate (ISO 2811-1) [g/ml]  0,99 ± 0,01  

Timp de formare a crustei [min]  5 - 30  

Timp de formare a peliculei [min]  5 - 10 

Rata de întărire [mm / 24h]  2-3 

Curgere pe suprafețe verticale [+50°C] (ISO 7390) [mm]  0-3 
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Uscat - testat după 4 săptămâni la 23 ° C și umiditate relativă de 50% Valoare 

Rezistența la alungire de 100% (ISO 8339) [MPa]  0,30 ± 0,05 

Contracție (ISO 10563) [%]   9 ± 1 

Recuperarea (revenirea) elastică (ISO 7389) [%] 97 ± 2 

Rezistența la mișcare (ISO 9047) [%] ±25  

Elongație la rupere (ISO 8339) [%]  200 ± 50  

Duritate Shore (ISO 868)  21 ± 3  

Rezistența la temperatură [°C ]  -40   +120  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

+ Aderență bună  

± Aderență parțială  

 

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de 

laborator care respectă standardele producătorului 

intern și depind în mare măsură de condițiile de 

întărire a produsului (de exemplu, temperatura 

ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor 

folosite și abilitățile persoanei care aplică 

produsul). 

 

CONSUM 
 

Consumuri estimative: numărul de metri liniari obtinuti la aplicare dintr-o folie de 600 ml .Aceste 

valori sunt aproximative si servesc la estimarea consumurilor specifice pentru îmbinări uzuale cu 

muchii plane/drepte. Adâncimea îmbinării este măsurată până la baza profilului. 

 

 Lațimea îmbinării în mm 

Adâncimea 

îmbinării 
în mm 

7 10 12 15 20 25 

7 12 8.5 7    

10  6 5 4 3  

12   4 3 2.5 2 

15    2.7 2 1.6 

Suprafața Aderența 

Aluminiu +/-  
Fontă + 

Tablă galvanizată + 
inox + 

Placaje ceramice + 

sticlă + 

Lemn netratat (pin) + 

PVC dur (clorura de polivinil) + 

PS ( polistiren) +/- 

PC(Policarbonat) +/- 

caramida + 

beton +/- 

Tencuială (gips-carton) +/- 

clincher + 
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GARANȚIE 
 

In concordanță cu cunostintele noastre cele mai avansate, produsele siliconice si de etansare de 

înaltă calitate au o durată de exploatare (puse în operă) de câtiva zeci de ani. Tinând cont de aceasta 

premisă si de faptul că Etansantul Siliconic O24 a fost utilizat pe suprafețe si substraturi 

compatibile, a fost aplicat corect respectând indicațiile producătorului si durata de valabilitate, se 

poate oferi o garanție, pentru o perioadă de 10 ani de la data livrării, perioadă în care etansantul: 

- Îsi va menține proprietățile elastice. 

- Nu va fisura sau crăpa (în condiții normale de exploatare). 

- Nu se va durifica sau subția / înmuia semnificativ. 

- Îsi va menține în general, culoare originală, din momentul livrării/aplicării. 

Garanția este aplicabilă doar pentru produs, nu si pentru proprietătile acestuia, care depinde de 

modalitatea de aplicare a etansantului siliconic care nu este sub controlul nostru direct. Garanția 

exclude situațiile în care etansantul siliconic îsi pierde functionalitatea sau cedează din oricare 

cauze mentionate mai jos: 

 Cauze naturale cum sunt fulgere, cutremure, uragane, foc, etc. 

 Deplasările sau deformațiile elementelor structurii, materialelor suport sau substraturilor 

care depăsesc capabilitatea de miscare a etansantului siliconic, cauzate de tasările 

constructiilor, erori în proiectare sau execuție sau cauzate de alti factori de influență. 

 Dezintegrarea substratului pe care s-a aplicat. 

 Incompatibilitate sau lipsa rezistenței la îmbătrânire a materialului ce vine în contact cu 

etansantul siliconic. 

 Deteriorarea sau distrugerea mecanică a etansantului siliconic cauzată de montatori, 

lucrători, unelte sau alți agenți /factori externi. 

 Schimbări vizuale ale etansantului siliconic rezultate din acumularea de praf sau alți 

contaminanți/reziduuri sau resturi ce se pot ajunge pe suprafata etansantului siliconic din 

atmosferă. 

In eventualitatea unei sesizări ce se înscrie în cadrul acestei garantii, Selena România trebuie să 

primească o notificare scrisă imediat, sau în cel mult 30 (treizeci) de zile, după ce pierderea 

functionalității sau cedarea etansantului siliconic s-a produs, si să avem posibilitatea să verificăm 

neconformitatea în situ / la locul aplicării. 
 
 
 

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI 
 Produsul întrunește cerințele EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC 

 Produsul întrunește cerințele EN 15651-2:2012 G-CC 

 Produsul întrunește cerințele EN15651-3:2012/S  

 Produsul întrunește cerințele ISO 11600 : 2004, F&G, 20LM 

 Produsul deține Aviz Sanitar nr. HK/B/0387/01/2013 emis de Ministerul Sănătății  

 Produsul a fost testat pentru rezistență la mucegai de Institutul pentru Tehnologii in 
Constructii in acord cu ISO 846 – raport de incercari numarul LM01-2039/10/Z00NM.  
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INFORMAȚII LOGISTICE 
 

continut ambalaj Unitati per bax Standard de unități per EUR-palet 

600ml folie 12 1056 

 

TRANSPORT / DEPOZITARE 

 

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației atunci când este păstrat în ambalajul 

original nedeschis la o temperatură cuprinsă între +0 ° C până la +25 ° C într-un loc uscat protejat 

de îngheț. Trebuie luate măsuri de precauție atunci când produsul este supus unor cicluri repetate de  

îngheț / dezgheț - este rezistent la 3 cicluri de îngheț / dezgheț 

 

 

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA  
 
Xn Nociv  

 
 

Pentru informații detaliate, găsiți fișa de securitate producător la cerere. 
 
 
 
Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile 
de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru 
a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele 
îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: rambursarea 
contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele 

accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 


