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EVOLUTION I  

Răşină poliesterică fără stiren  

  

 INFORMAȚII DESPRE PRODUS  

 Descriere: TYTAN Evolution I răşina poliesterică fără stiren este un sistem  
bicomponent de ancore chimice de înaltă performanță , cu întărire rapidă, cu 

miros  scăzut,  pe bază de răşină poliesterică modificată şi monomeri metacrilați. 

Uşor de  aplicat dintr-o singură aplicare, această răsină va produce o fixare 

puternică, rezistentă chimic şi eficientă din punct de vedere al prețului.  

 
CARACTERISTICI:  

• Nu este inflamabilă  

• Miros foarte scăzut  

• Rezistență chimică mare  

• Se poate folosi pentru zone apropiate de margini  

• Se poate folosi pentru fixarea diferitelor elemente în: beton, cărămidă,  

• piatră, structuri celulare. Potrivit pentru fixarea bolțurilor, şuruburilor şi 

buloanelor de ancoraj de 
 
mari dimensiuni, penelor de fixare, ştifturilor.  

• Disponibilă în cartuşe de toate dimensiunile.  

     

Timp de intărire:                                                  Informații despre bolt -tija filetată:    

    
Performanțe şi adâncime de înglobare standard :  
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Factori de reducție - distanțele de la margini şi spațiile dintre elementele de fixare:  
Distanțele de la margini şi spațiile dintre elementele de fixare prezentate în tabelul de mai sus 

reprezintă limitele minime permise pentru a respecta cerințele rezistențelor proiectate şi 

încărcărilor recomandate, în funcție de metoda de proiectare folosită. Unde aceste dimensiuni nu 

pot fi obținute, se aplică rezistenței proiectate şi încărcării recomandate factorul de reducție 

potrivit conform tabelelor următoare :  

  

 Distanțele de margine (beton) :                                                                      Spații(beton) :  

  
Alegeți diametrul necesar al bolțului şi urmăriți pe coloana din stânga a tabelului până când 

găsițti distanțele de margine  şi spațiile dintre bolțuri. Se citeşte factorul de reducție de la 

intersecția celor două linii şi se înmulțeşte cu rezistența proiectată sau cu încărcarea recomandată.   

  

Date tehnice pentru armături :  
Clasa de rezistență a betonului: C20/25 (25 N/mm2 –cilindru ; 30 N/mm2 – cub 150mm).   

Armătura: rezistența la întindere minimă  fyk 460 N/mm2.  

Notă: găurile trebuie curățate de praf prin suflare cu aer şi folosind perii de sârmă.  
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Rezistența proiectată:  

 

   

Încărcarea recomandată:  

  
  

PROPRIETĂȚI FIZICE:  
• Rezistență la compresiune (ASTM 695): > 56 N/mm2  •  Modul de elasticitate:  

3034 N/mm2  
• Rezistență la tracțiune (ASTM 638): < 10 N/mm2  •  Modul de incovoiere: 3462 

N/mm2  
• Rezistență la încovoiere (ASTM 790): > 16 N/mm2  •  Densitate amestec: 

1.65 g/cm3  

  

Conditii de depozitare: A se păstra în locuri uscate la 5 oC - 25oC. A nu se expune la acțiunea 

directă a razelor solare. Depozitarea la temperaturi mai ridicate micşorează durata de valabilitate.    
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Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile 
de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru 
a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele 
îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: rambursarea 
contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele 
accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 


