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SECTIUNEA 1: Identificarea substan tei/amestecului s$i a societ atii/

intreprinderii
- 1.1 Identificator de produs

- Denumire comercial a: TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL G

-Nr. articol: D-5018

- 1.2 Utiliz ari relevante identificate ale substan  tei sau ale amestecului si utiliz ari contraindicate
Nu exista alte informatii relevante.

- Utilizarea materialului / a preparatului
Chimie constructie
Izolare cu bitum

- 1.3 Detalii privind furnizorul fi gei cu date de securitate
- Produc ator/furnizor:
TYTAN PROFESSIONAL

Selena FM S.A./Selena Romania SRL

Legnicka 48a, 54-202 Wroclaw, Poland,

phone. + 48 71 78 38 290, office@selena.com, www.selena.com

[/str. Drumul Mare 26-28, Clinceni, llfov;

tel-fax: +40 21 467 03 30(40) office.romania@selena.com, www.tytan.com/ro

- Informa tii asigurate de: msds@selena.com
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgen  ta:
Numarul european de urgenta: 112 (24h)
Numarul de telefon de urgenta: 0040 21 318 36 06 (Luni - vineri intre orele 8:00 - 15:00, ora locala)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substan tei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) n  r. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente de etichetare
- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr . 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).
- Pictograme de pericol nu apare
- Cuvant de avertizare nu apare
- Fraze de pericol
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precau tie
P102 A nu se lasa la indeména copiilor.
P273 Evitati dispersarea in mediu.
- Date suplimentare:
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
- 2.3 Alte pericole
Rezultatele evalu arii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
*VPVB: neaplicabil
- Determinarea propriet atilor care perturb a sistemul endocrin
Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin.

SECTIUNEA 3: Compozi tie/informa tii privind componen {ii
- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.
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- Componente periculoase:
CAS: 64742-95-6 Solvent nafta (petrol), usor aromatic *<15,0%

EINECS: 265-199-0 & Flam. Lig. 3, H226; ¢ Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic

Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX | Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336, EUH066
- Indica i suplimentare:

* Pentru clasificare s-a folosit nota P.

Continutul exact al textului inidicatiilor Tn caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea m asurilor de prim ajutor
- Indica tii generale: A se indeparta imediat hainele atinse de produs.
~dup a inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si cald, eventual se practica respiratia artificiala. Daca
neplacerile persista, trebuie consultat medicul.
In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterala cit mai stabila.
- dup a contactul cu pielea:
Spalati cu multd apa sau cu apa si sapun. Tn cazul iritarilor pielii mergeti la doctor (aratati eticheta).
- dup a contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
Daca durerile persista trebuie consultat medicul.
~dup a Tnghi tire:
Trebuie consultat imediat medicul.
Nu trebuie provocata voma.
- 4.2 Cele mai importante simptome  si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista alte informatii relevante.
- 4.3 Indica tii privind orice fel de asisten ta medical a imediat a si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma rezistenta
la alcool.
Trebuie adoptate masuri antiincendiu n vecinatate.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de sigura  nta: Jet de apa.
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substan ta sau de amestec
In caz de incendiu se pot forma:
Monoxid de carbon (CO).
Oxizi de azot (NOX).
Prin Tncalzire sau in caz de incendiu este posibila formarea de gaze toxice.
5.3 Recomand ari destinate pompierilor
- Mijloace de protec tie specifice:
Trebuie folosita masca de protectie respiratorie.
Trebuie folosit echipamentul de protectie integrala.
Este interzisa inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
- Alte indica tii
Reziduurile ramase dupa incendiu trebuie eliminate Tn conformitate cu legea si apa contaminata poate fi
folosita pentru stingere.
Rezervoarele in pericol trebuie racite cu un jet de apa.
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SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

- 6.1 Precauftii personale, echipament de protec tie i proceduri de urgen ta
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate
corespunzator.
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
Trebuie Indepartate sursele de incendiu.
- 6.2 Precau tii pentru mediul inconjur ~ ator:
Trebuie evitat accesul produsului in refeaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
In cazul accesului in reteaua de canalizare sau de aprovizionare cu apa, trebuie informate imediat autoritatile
responsabile.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor  si pentru cur atenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universala, legatura
de acizi, rumegus).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
- 6.4 Trimiteri ¢ atre alte sec tiuni
Pentru informatji cu privire la 0 manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

- 7.1 Precau tii pentru manipularea in condi {ii de securitate
Trebuie asigurata o buna aerisire / aspirare la locul de munca.
Rezervoarele se vor deschide si manipula cu multa atentie.

- Indica tii in caz de incendiu sau explozie:

Se vor indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Produsul se va proteja de caldura.

- 7.2 Condi tii de depozitare in condi {ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ati
- Mod de p astrare:
- Condi tii pentru depozite si rezervoare:
Produsul se va pastra la loc rece.
Produsul se va pastra numai Tn ambalajul original.
- Indica tii cu privire la stocarea mixt a:
A se depozita departe de oxidanti
A nu se depozita in contact cu alimentele.
A nu se depozita Tn contact cu substantele inflamabile.
- Alte indica tii cu privire la condi tiile de depozitare: Rezervoarele se vor inchide ermetic.
- 7.3 Utilizare (utiliz ari) final a (finale) specific a (specifice) Nu exista alte informatji relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec tia personal a

- 8.1 Parametri de control
- Ingredien tii ale c aror valori limit & trebuie finute sub control la locurile de munc  a:
CAS: 8052-42-4 asfalt

VLM (RO) | Valoare limita maxima 8 ore: 5 mg/m®
fumuri

CAS: 9004-34-6 Cellulose

VLM (RO) | Valoare limita maxima 8 ore: 10 mg/m®
fractiune inhalabila

- Informa tii de reglementare VLM (RO): Hotararea nr. 53/2021

(Continuare pe pagina 4 )
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- Indica tii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Controale tehnice corespunz atoare Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- Masuri de protec tie individual &, cum ar fi echipamentul de protec tie personal a
- Norme generale de protec tie si de igien a in timpul lucrului:

A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.

A se Iindeparta imediat hainele contaminate.

A se spala miinile Tnaintea pauzelor si la terminarea lucrului.

Echipamentul de protectie se va pastra separat.

Femeile Tnsarcinate vor evita neaparat inhalarea si contactul cu pielea.

A se vedea masurile de protectie cunoscute la manipularea substantelor chimice.
- Protec tie respiratorie Nu este necesara in spatii bine ventilate.
- Protec tia méainilor

Manusi de protectie

EN 374

Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
preparat.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate si degradarea.

- Material pentru m anusgi
Manusi din polietilena.
Grosimea recomandata a materialului: > 0,02 mm.
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera de
la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea
materialului pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.

- Timp de penetra tie al materialului pentru m anusi
Valoarea pentru permeabilitate: = 10 minute conform EN 374
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.

- Protejarea ochilor/fe fei

Ochelari de protectie

EN 166
- Protec tie corporal a: Salopeta protectiva.

SECTIUNEA 9: Propriet atile fizice si chimice

- 9.1 Informa tii privind propriet atile fizice si chimice de baz a
- Indica tii generale

- Starea fizic a Lichid
- Culoare: Conform denumirii produsului
- Miros: Characteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit
- Punctul de topire/punctul de inghe tare: Nedefinit
- Punctul de fierbere sau punctul ini  tial de
fierbere siintervalul de fierbere Nedefinit
- Inflamabilitatea Neaplicabil

(Continuare pe pagina 5)
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- Limita inferioar a si superioar a de explozie

“inferioar a: Nedefinit
* superioar a: Nedefinit
- Punctul de inflamabilitate Neaplicabil
- Temperatura de autoaprindere: Nedefinit
- Temperatura de descompunere: Nedefinit
“pH neaplicabil
- Vascozitatea:
- Viscozitatea cinematic a Nedefinit
-dinamic a: Nedefinit
- Solubilitate
- Apa: Insolubil
- Coeficientul de parti tie n-octanol/ap a
(valoarea log) Nedefinit
- Presiunea vaporilor Nedefinit
Densitatea si/sau densitatea relativ a
- Densitate: Nedefinit
- Densitatea relativ a: Nedefinit
- Densitatea vaporilor: Nedefinit
- Densitatea relativ a a vaporilor nu apare
- Caracteristicile particulei Nespecificat.
- 9.2 Alte informa tii
- Aspect:
-Forma: Pasta

‘Indica tii importante pentru protejarea
sanatatii si a mediului, ca si pentru securitate

- Temperatur a de aprindere: Produsul nu este autoinflamabil
- Propriet ati explozive: Produsul nu este explozibil
- Schimbare de stare de agregare
- Viteza de evaporare Nedefinit
- Informa tii cu privire la clasele de pericol fizic
- Explozibili nu apare
 Gaze inflamabile nu apare
- Aerosoli nu apare
- Gaze oxidante nu apare
- Gaze sub presiune nu apare
- Lichide inflamabile nu apare
- Solide inflamabile nu apare
- Substan te si amestecuri autoreactive nu apare
- Lichide piroforice nu apare
- Solide piroforice nu apare
- Substan te si amestecuri care se

autoinc alzesc nu apare
- Substan te si amestecuri care emit gaze

inflamabile in contact cu apa nu apare
- Lichide oxidante nu apare
- Solide oxidante nu apare
- Peroxizi organici nu apare
- Corozive pentru metale nu apare

(Continuare pe pagina 6 )
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| Explozivi desensibiliza nu apare |

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

-10.1 Reactivitate Nu exista alte informatji relevante.
- 10.2 Stabilitate chimic a
- Descompunere termic &/ condi tii de evitat:
Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reac tii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.
- 10.4 Condi {ii de evitat Nu exista alte informatii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile:  Nu exista alte informatii relevante.
- 10.6 Produ si de descompunere periculo  si: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informa tii toxicologice

-+ 11.1 Informa {ii privind clasele de pericol definite in Regulamen  tul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitatea acut a Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 64742-95-6 Solvent nafta (petrol), u sor aromatic

Oral LD50 3.592 mg/kg (Sobolan)

Dermic |LD50 >3.160 mg/kg (rab)

Inhalare | LC50/4h | >6.193 mg/l (Sobolan)

- Corodarea/iritarea pielii  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea grav aliritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Sensibilizarea ¢ ailor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor  tinta specifice) — expunere unic a
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor  tinta specifice) — expunere repetat a
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Pericolul prin aspirare  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- 11.2 Informa tii privind alte pericole
- Propriet ati de perturbator endocrin

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

SECTIUNEA 12: Informa {ii ecologice

-12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatic a:
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

CAS: 64742-95-6 Solvent nafta (petrol), u sor aromatic
EC50 | 3,2 mg/l (Daphnia)
LC50 [9,2 mg/l (Peste)

(Continuare pe pagina 7)
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- 12.2 Persisten ta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatji relevante.
- 12.4 Mobilitate Tn sol Nu exista alte informatii relevante.
- 12.5 Rezultatele evalu arilor PBT sivPvB
- PBT: neaplicabil
*VPVB: neaplicabil
- 12.6 Propriet ati de perturbator endocrin

Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare endocrina.
12.7 Alte efecte adverse
- Alte indica tii ecologice:
- Indica {ii generale:

A nu se infiltra Tn apele freatice, Tn reteaua de apa sau in canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar Tn cazul scurgerii unei mici cantitati de produs n subsol.

SECTIUNEA 13: Considera tii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a de seurilor
- Recomandare:
Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.
Aruncati Tn conditii de siguranta in conformitate cu reglementarile locale / nationale.
Trebuie evitata infiltrarea in ape de suprafata / ape freatice.
Atribuirea codului din catalogul de deseuri depinde de industria Tn care opereaza utilizatorul si de
aranjamentele stabilite de producatorul de deseuri cu agentia de mediu corespunzatoare.

- Catalogul European al De seurilor
HP14 | Ecotoxice

- Ambalaje impure:
-Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.
- Detergent recomandat:  Apa, eventual cu adaugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informa tii referitoare la transport

-14.1 Numarul ONU sau num arul de identificare

-ADR, IMDG, IATA nu apare
- 14.2 Denumirea corect a ONU pentru expedi tie
*ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Clasa nu apare

- 14.4 Grupul de ambalare
*ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjur ~ ator: neaplicabil

- 14.6 Precau{ii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transportul maritim Tn vrac n
conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil

(Continuare pe pagina 8)
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‘ - UN "Model Regulation™: nu apare ‘

SECTIUNEA 15: Informa {ii de reglementare

-15.1 Regulamente/legisla tie Tn domeniul securit atii, al s anatatii si al mediului specifice
(specific &) pentru substan ta sau amestecul in cauz a
Regulamentul 1907/2006/CE, REACH
Regulamentul 1272/2008/CE, CLP
Regulamentul 2020/878/UE
- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substan felor periculoase - ANEXA |
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
-REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

- Directiva 2011/65/UE privind restric tiile de utilizare a anumitor substan te periculoase n
echipamentele electrice i electronice - Anexa I
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

*Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRIC TIONATI (Valoarea-limit a superioar a in
scopul acord arii licen tei Tn temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

-Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAP ORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii  drogurilor
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

-Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a norme lor de monitorizare a comer fului cu
precursori de droguri intre Comunitate  gi tarile ter e
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

REGULAMENTUL (UE) NR. 1005/2009 privind substan fele care diminueaz a stratul de ozon —
ANEXA | (Poten tial de diminuare a stratului de ozon)

- Indica tii privind limitarea activit  aii:
Personalul nu se va expune la substantele cancerigene continute in acest produs. Autoritatile pot aproba in
anumite cazuri exceptii.

- Alte dispozi {ii, limit ari si decrete prohibitive:

- Substan telor care prezint a motive de ingrijorare deosebit a conform REACH, articolul 57
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- 15.2 Evaluarea securit atii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informa tii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.
- principiile relevante
H226  Lichid si vapori inflamabili.
H304  Poate fi mortal in caz de Tnghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H336  Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H411  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
(Continuare pe pagina 9)
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- Abrevieri sl acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Lichide inflamabile — Categoria 3

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tinta specific (o singura expunere) — Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1

Agquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 2

Agquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 3

-* Date privitoare la versiunea anterioar a modificat a
Sectiunile marcate cu * au fost modificate ih comparatie cu versiunea anterioara a fisei cu date de securitate.
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